LEGENDA DO ATERRAMENTO E SPDA

SiIMBOLOS DESCRIGAO:

'l' IDENTIFICAGAO DE CABO DE COBRE NU DE ATERRAMENTO.
CONSIDERAR SEGAO DE #6mm2 QUANDO NAO INDICADA.

SOBE
oO—F
DESCE
o——

‘ﬂ!h IDENTIFICAGAO DA DESCIDA RE-BAR @3/8" (10mm) OU PONTO
@3/8" DE ATERRAMENTO QUE DESCE PELA ESTRUTURA DO PILAR.
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o) a) CAIXA EM CONCRETO C/ HASTE DE 2,40m E TAMPA DE

a) b) FERROT-16.
EA0d b) SOLDA EXOTERMICA;
; e c) SOLDA MECANICA
o3/8 & © | 4) BARRA REBAR;

£ m— — — L <~ -« .. | CORDOALHA DE COBRE NU, SEGAO #16mm? (EQUIPOTENCIALIZAGAO)
SH- () o () () £ — — — — — | CORDOALHA DE COBRE NU, SEGAO #35mm* (INTERCEPTAGAO)
% c S —_—————— — | CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO #50mm? (DISPERSAO)
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8 - 3™ BEP BEP - BARRAMENTO DE EQUALIZAGAO PRINCIPALINSTALADO EM CAIXA METALICA, GERALMENTE NA
N * PAREDE, DE FORMA APARENTE C/ BARRAMENTO EM COBRE NU. INTERLIGAR AS DIVERSAS MALHAS, E
o Tesessessl | 5 ATERRAMENTO POR CONEXOES MECANICAS C/ AS RESPECTIVAS CORDOALHAS.
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S | Notas
hix 1. 0 PROJETO SEGUE AS DEFINICOES DAS NORMAS VIGENTES DE INSTALACOES ELETRICAS, QUAIS SEJAM:
O _ PA-05 o BAIXA TENSAO: ABNT NBR 5410/2004.
- 238" ¢ ATERRAMENTO: ABNT-NBR-5419/2015.
i} _ A INSTALACAO DEVE SEGUIR O PROJETO E DEMAIS DESIGNACOES DAS NORMAS SUPRACITADAS E DEVE AINDA
£ . \_ t ATENDER AS DEFINICOES DA NR10 - NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS
sl o~ £ 5>E’|- EM ELETRICIDADE. ESSA REGULAMENTACAO DEFINE QUE AS RESPONSABILIDADES PELA CORRETA EXECUCAO DA
* () 8 &= INSTALACAO ELETRICA SAO SOLIDARIAS AOS ENVOLVIDOS. PORTANTO, O INSTALADOR DEVE~ SEGUIR OS PADROES
o * ~ — 3 VIGENTES E O PROJETO. CASO NAO O FACA, DEVERA INFORMAR A FISCALIZACAO COM EXPLANACAO DOS MOTIVOS E
o — () ASSINAR TERMO DE RESPONSABILIDADE PELAS ALTERACOES REALIZADAS.
2. PARA CERTIFICACAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICACAO, DEVERA SER REALIZADO
/ / / / / TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO.
PA-23 E / - N 3. O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS
@3/8 ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
PA-O7\ 2. A INSTALACAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CADASTRADA NO CREA E QUE EMITA
23/8" A ART JUNTO AO CREA.
g 3. A INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS PODERA SER APROVEITADA PARA ENCAMINHAMENTO
° ~ DAS CORDOALHAS DE INTERLIGACAO DO BEP (EQUIPOTENCIALIZAGAO).
N e . 4. NAO E FUNCAO DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS
x o E INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) EM
£ £ S CASAS ESPECIALIZADAS E INSTALAR DPS'S NOS QUADROS.
SH- S ) gh
i * /] 3~ 5. O ATERRAMENTO DO TIPO ESTRUTURAL, CONSISTE NA COLOCAGAO DE VERGALHOES REFORCING BAR
3} o~ (RE-BAR) DENTRO DA FUNDACAO, CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA. AS RE-BAR'S DE DESCIDA DO
g GRAUTE DEVERAO ATRAVESSAR O BLOCO E SER SOLDADAS NO TOPO DAS ESTACAS;
6. PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER
m INICIADO JUNTO COM A FUNDAGCAO DA EDIFICACAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA
PA-09 RESPONSAVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENCA DA BARRA NOS PILARES DE FUNDAGAO, O
-~ 23/8" TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGCAO DAS FERRAGENS DA FUNDAGAO COM OS PILARES METALICOS E
| ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA.
7. INTERLIGAR OS ELEMENTOS DE ATERRAMENTO POR RE-BAR QUANDO EMBUTIDO EM CONCRETO E POR
CORDOALHA DE COBRE NU DE #50mm? QUANDO ENTERRADO.
[ N . _ ;
/ () / | —— / / 8. TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.
- 9. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AO BEP.
. T
£ o E L 10. A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA TER O MENOR VALOR POSSIVEL. TENDO-SE COMO REFERENCIA O
§|. L A QHF VALOR DE 10Q.
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