SITUARE

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

MEMORIAL JUSTIFICATIVO E
DESCRITIVO DE ARQUITETURA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS — IBAMA

V000 — Agosto 2017
Arq. Raquel Sampaio F. Chendes — CAU A31936-8



SITU

MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN - IBDF)
Especialidade: Arquitetura e Urbanismo

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

Sumdario

A. JUSTIFICATIVA ...ttt ettt ee e en e s et et en e e e senaenene 4

B. MEMORIALDESCRITIVO.......o ettt ettt 5

C. ESTUDO PRELIMINAR DE ORIENTACAO SOLAR, ILUMINACAO NATURALE

CONFORTO TERMICO. ...ttt e e s sese st ss e eseeesese s s e esesesenesene 7

D. ESPECIFICACOES TECNICAS: ... s s eee e res 10
1. PAREDES E PAINEIS. ....ceeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e sesesesesesesesesesesesseesssessesasesnens 11
1.1, ALVENARIAS ..ottt et ettt ettt ettt sese s s s s s an e 11
1.2, PAINEIS DIVISORIOS ...ttt sttt sttt 13
1.3, PAINEL DE METALICO oottt et et et e e e eaeeenenenenenaseneens 15
2. REVESTIMENTOS ..ottt ettt s s s s s st et et eseeeeeseseseaeeseens 15
2.1, EIMBOGOS et e e et e et et et ee et eeesesesesesesesesese e e seneeeeeeeaeeenenereneneneeeens 15
2.2, GRANITO oottt ettt et et et et et et eseseseseseseseseseseseseseeeeeeseesnseseseseeeeeens 17
P2 T o =121 Y 1 7 SO 18
2.8, PASTILHAS .ottt e et et et et et et et e s e s eseseseeesese e e seseae e saeesneseseneseeeeeens 18
2.5, PINTURA oottt ettt ettt e et et s s s enen s s s s enaeas 19
2.6 REVESTIMENTO EM ACM ...oomimieieiieeeeee ettt ee e s s s s s s s s en s 20
3. PISOS et ettt et et et et et et et et et e e e e ee e e e et ettt e ettt t et et et et et et et et arerereaenenene 20
3.1, CONTRAPISO .ottt ettt ettt et e e e et e e eenen s s s s eneens 21
3.2. CAMADA DE REGULARIZACAOD .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e neneseneneneneneens 22
3.3, PISO EM CONCRETO ...oveeeceeeeecececececeeess sttt sttt ettt sessseses st sssssasesasasssennas 22
3.4. PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO ORIGINAL CONCRETO........cocoe....... 23
3.5, PISO EM GRANITO ...vvveeeceeeeececececeee ettt ettt s s s st sasssasesasas s s s e 24
3.6.  PISO EM GRANILITE/GRANITINA ....oouiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s s s s s s s enens 27
3.7, PORCELANATO ...ttt ettt ettt e e s s enen s s s s enaeas 28
3.8.  PISO ESTRUTURADO DE MADEIRA ......ooiiieieieieeeieeteteeeieeeeee e eeeessessssssssssesssenes s 30
4. RODAPES E SOLEIRAS ...ttt ettt ettt ettt sttt a e st st ss e s e sna s 32
4.1. RODAPE EM GRANITO CINZA CASTELO E PORCELANATO......oovvveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 32
4.2.  RODAPE EM GRANILITE ...oooiiiiieieecieteeeeeeeteteeeeeseses st s st s es sttt tesssesesesesesesssenns 33
4.3.  SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL......cuviueeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeseeeeeeeeeees e eeeneeans 33
5. 0] 21210 L 33
5.1. FORRO DE GESSO ACARTONADO COM REVESTIMENTO ACUSTICO VIBRASOM ........ 34
5.2, LAJES APARENTES ..o ivitieetctcteeeteeeeceeee e sttt sttt et es sttt s st ssssssssesasans s s nas 35
5.3.  LAJES NERVURADAS APARENTES ....cooiuiiiieisieieeseeeeeeteeeietetete et sesesessssssssssnnes s ennas 35
6. CARPINTARIA E MARCENARIA ..ot e vt ev e et e e eseseseeese e eeeeenaeans 35
Lo T 011 V732 TR 35
6.2.  PAINEL DE MADEIRA DE DEMOLICAO ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e senen e 36
7. SERRALHERIA ...ttt s st s en et ee et seseseseeeeeseseeaeneeeeeeaeans 36
7.1.  CORRIMAOS E GUARDA CORPOS ......ououieiiieieieieieeeeeeeeeeeeeieeeee ettt esasesnnes s s 36
7.2.  CORRIMAO DA ESCADA FIXADO NA PAREDE .......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseneneeee e 36
7.3.  GUARDA CORPO EM VIDRO COM CORRIMAO EM AGO INOX ...cocvvvvierererrerrrerennann. 36
7.4.  ALCAPAO METALICO PARA RESERVATORIOS ......covvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessissssesenenen s 36
8. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS ... es s s s s s s s eneseeeesesee s eeeeeens 37



SITUARRE MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO

.l. Especialidade: Arquitetura e Urbanismo

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

8.1.
9.
9.1.
9.2.
10.

10.1.
10.2.

11.

11.1.
11.2.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

13.

13.1.
13.2.
13.3.

14.

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — [BDF)

ESPECIFCAGAQO DOS MATERIAIS .......ovvveeeveveverete et sesesene 38
DIVERSOS ... .ottt st 39
BANCADA EM GRANITO E SILESTONE ......cocciiiiiniiiiiniiiiiiiniii i 39
DIVISORIAS PARA BOXES SANITARIOS EM GRANITO SAO GABRIEL........ccccoevreruenenen. 39
BRISES ...t e e 39
BRISE AEROSCREEN PLANO PERFURADO #103 HUNTER DOUGLAS, COR RAL 8023...39
BRISE SL4 452, COM 15% DE ABERTURA, COR RAL 8023 ......ccovviviiiiiiiiiiiiecciineen 40
COBERTURA . ..ot e e e s rrr e e e e e s s s ennne 41
COBERTURA METALICA ...ttt bbb 41
COBERTURA METALICA COM VIDRO......cocueviierieiereteisesesieiesesssesesasae s ssssasee e sessas 42
PORTAS, ESQUADRIAS E VIDRACARIA ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiii e 42
PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS ..ottt 42
PORTAS METALICAS CORTA FOGO.......ouruerieiiiieetersieisseese s sessse s 43
ESQUADRIAS EM ALUMINIO ....uuiiiiiiiiiiiiiiiciiiiciinciic i 43
PORTA DE ALUMINIO ...coiiiiiiiiiitieitiee ettt 45
ESQUADRIA DE ALUMINIO, LINHA GOLD IV - ALCOA........cevieereierrereeereiseesessie e, 46
QUADRO DE ESQUADRIAS.... ..ottt 46
VIDRAGARIA . ...ttt ettt e s sra e e s re e e s snr e e s senaneesnans 49
VIDRO LAMINADO INCOLOR, 10MM ...ccooviiiiiiiiiiiiniiiiiiiiicc e 50
VIDRO LAMINADO INCOLOR, 10MM - VISOR ACUSTICO AUDITORIO .........c.ccevvenee 51
VIDRO LAMINADO INCOLOR, 12MM ...ccoiviiiiiniiiiiiniiiiiiiiicciiics e 52
ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATORIA PNE).......ceviuerieireiieeieseeiesesesie e, 53



SITUARRE MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — [BDF)

i Especialidade: Arquitetura e Urbanismo

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

A. JUSTIFICATIVA

O Centro Nacional De Prevencdo e Combate Aos Incéndios Florestais
(PREVFOGO)

Uma edificacdo voltada para o apoio ¢ prevencdo e ao combate a incéndios
florestais, um lugar capaz de conferir um verdadeiro salto em qualidade no
processamento e atendimento das demandas relativas ao tema fogo no Bioma
Amazdnico.

O complexo do IBAMA no Distrito Federal esta situado em uma drea arborizada
com grande variedade de espécies de drvores nativas da regido do cerrado
brasileiro. Neste ambiente, constituido de uma atmosfera caracterizada por
aspectos de preservacdo da vegetacdo nativa, as construcdes estdo
harmonicamente integradas ao espaco que ocupam, configurando dessa
forma um estado de equilibrio entfre a presenca homem e a natureza.

Para os profissionais do IBAMA, esse espaco é um lugar de trabalho onde o
desenvolvimento de suas atividades didrias estd sintonizado com o meio
ambiente. Desse modo, sdo estabelecidos fortes vinculos afetivos entre os
agentes publicos e a natureza, fortalecendo o sentimento sauddvel da
necessidade de preservacdo dos ecossistemas por meio da admiracdo e
respeito d flora e fauna brasileira.

O IBAMA, por meio do projeto “Fortalecimento do Sistema Nacional de
Prevencdo e Combate aos Incéndios Florestais”, ao apresentar a necessidade
de construcdo da Central de Logistica e/ou nova sede do Centro Nacional de
Prevencdo e Combate aos Incéndios Florestais (PREVFOGQO) reforca esse
sentimento e deixa transparecer a sociedade brasileira seu firme compromisso
com a miss@o que desempenha.

Nascido da necessidade de unificar em espacos modernos e funcionais as
diversas estruturas do Centro (técnicas, administrativas e de logistica) dispersas
em trés regides distintas da cidade de Brasilia, o Centro Nacional de Prevencdo
e Combate aos Incéndios Florestais (PREVFOGO) tem um papel preponderante
na politica do IBAMA no que diz respeito a preservacdo do meio ambiente da
regido amazonica.
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B. MEMORIAL DESCRITIVO

O desenho arquitetdénico do edificio do PREVEFOGO foi elaborado a partir da
adocdo de conceitos que tomam por base o uso de espacos livres, bem
ventilados e iluminados, com o intuito de manter uma grande integracdo com
o ambiente externo. Dessa forma foi adotado no seu desenvolvimento eixos de
integracdo visual entre 0 ambiente interno e externo livres de qualquer tipo de
interrupcdo construtiva.

O edificio foi funcionalmente dividido em trés setores principais, a saber,
administrativo, almoxarifado e servicos, os quais foram integrados por meio de
espacos minuciosamente planejados visando manter a unicidade da
edificacdo. Estes espacos por sua vez foram organizados em dois pavimentos
procurando viabilizar uma separacdo funcional das atividades distintas do
PREVFOGO.

Dessa forma, o pavimento térreo foi planejado de modo a possuir as dreas e
ambientes de uso comum. Neste pavimento foram alocados os setores de
almoxarifado, refeitério, auditério e sala de reunido, os quais foram distribuidos
espacialmente em dois ambientes distintos, separados somente por uma drea
de circulacdo comum. O auditério e a sala de reunido foram posicionados no
lado direito do edificio, quando observado a partir da fachada principal da
edificacdo.

Para este pavimento foi adotado o conceito espacos amplos, por meio da
adocdo de um largo eixo de circulacdo que tfranspassa todo o edificio, bem
como, por meio do uso e uma grande drea destinada a um jardim e uma drea
planejada para o convivio. A drea destinada ao jardim se encontra ladeada
pelos ambientes destinados ao auditério, sala de reunido, banheiros, refeitdrio e
almoxarifado, bem como pela escada e ao elevador que ddo acesso Ao
pavimento superior.

O pavimento superior, por sua vez, foi elaborado de maneira a compartimentar
as atividades de gabinete em um espaco onde a inter-relacdo entre os diversos
profissionais aconteca com niveis elevados de cooperacdo e produtividade.
Neste pavimento, portanto, foi alocado todo o setor administrativo, o qual foi
dividido em dois blocos principais separados pela extensdo do vazio do eixo de
circulacdo existente no pavimento inferior, interligadas por duas passarelas. O
espaco formado entre esses blocos foi distribuido de forma equilibrada ao longo
de um eixo de simetria no sentido mais longo do pavimento, a fim de manter a
harmonia dos ambientes planejados.

O conceito adotado para o desenvolvimento da distribuicdo espacial dos
ambientes deste pavimento levou em consideracdo, além de outros fatores, a
necessidade de manter os espacos ventilados. Para isso foi adotado o uso de
circulacdo integrada a mezaninos, além da preservacdo da extensdo do vazio
do eixo de circulacdo do pavimento inferior. Adicionalmente, foi deixado no
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centro do pavimento superior, ladeado pelas dreas de circulagcdo formando
mezaninos, um grande vazio posicionado logo acima da drea destinada ao
jardim do pavimento inferior. Esta concepcdo construtiva foi pensada para
proporcionar maior circulacdo de ar no interior do pavimento, o que auxilia a
manutencdo de uma temperatura mais amena nos dias de calor.

Com relacdo as funcionalidades dos ambientes planejados para o pavimento
superior foi definido que seriam distribuidos conforme a facilidade de acesso ao
pavimento. Dessa forma, o acesso foi posicionado em uma das passarelas e
pode ser feito por uma escada e elevador.

A direita da escada, estdo locados os espacos destinados a parte da
administracdo, constituida de duas salas de trabalho, uma sala de reunido e a
sala de situacdo.

A esquerda, por sua vez, distribuido em duas alas interligadas por uma passarela,
que abriga seis salas administrativas, os sanitdrios (masculino, feminino e para
pessoas com necessidades especiais), copa, depdsito para material de limpeza,
além da sala de chefia e do chefe substituto, da sala de meios e o arquivo.

O edificio foi implantado com a fachada principal voltada para direcdo
sudoeste, essa situacdo proporciona um acesso direto para pedestres com o
edificio principal do lote através de calcada j& existente. Este percurso j& €
comum para os funciondrios do PREVFOGO, o calcamento existente ocorre por
entre darvores de grande porte que formam o bosque existente no lote, é
considerado um percurso agraddvel e serd mantido.

A fachada posterior se comunica com o estacionamento exclusivo de
funciondrios do PREVFOGO que vem de automovel ou carro. Os funciondrios
que chegam via transporte publico acessam o edificio pela fachada principal.
As fachadas laterais nGo possuem acesso, somente a fachada lateral voltada
para o viveiro possui saidas de emergéncia do almoxarifado.
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C. ESTUDO PRELIMINAR DE ORIENTACAO SOLAR, ILUMINACAO NATURAL E
CONFORTO TERMICO.

A fachada principal do edificio tem orientacdo sudoeste, em Brasilia as
fachadas voltadas nesta direcdo recebem o sol da tarde, em média a partir
das 12:00 no verdo, e a partir das 15:00 no inverno. Na fachada principal estdo
implantadas as aberturas de 4 salas de escritérios no segundo pavimento, para
evitar a insolacdo da tarde adotou-se brises verticais moveis, que podem ser
controlados manualmente por dentro das salas. O verdo também coincide com
a estacdo chuvosa da regido, nesta época do ano os ventos predominantes
vem da direcdo norte com variacdo nordeste e noroeste. As grandes aberturas
do edificio estdo voltadas para a fachada principal e fachada posterior, estdo
fora da rota predominante dos ventos na estdo chuvosa.

A fachada posterior tem orientacdo nordeste, e recebe o sol da manha
aproximadamente até 12:00 no verdo, e aproximadamente afté 14:00 no
inverno. A solucdo para evitar a insolacdo foi a mesma da fachada principal,
brises verticais mdveis manualmente.

A fachada lateral sudeste, tem orientacdo privilegiada, pois além de ser voltada
para o bosque, recebe o sol da manhd afté aproximadamente 10:00 horas em
quase todo o ano. A insolacdo foi resolvida com brises fixos horizontais na parte
superior das janelas, garantindo a vista livre durante todo o dia. O recurso
arquitetdnico de brises foi implantado e estudado para que o edificio fique
resguardado da incidéncia solar por todo o ano.

Apds a estacdo chuvosa os ventos predominantes vem da direcdo leste, ser@o
recebidos pela fachada posterior e a fachada lateral sudeste voltada para o
bosque. Todas as fachadas sdo contornadas por drea arborizada existente, pois
a drea escolhida para o edificio situa-se dentro do bosque do llbama. As arvores
existentes proporcionam sombreamento e barreira para ventos fortes.

A ventilacdo natural no edificio é proporcionada pela abertura na sua
cobertura e pela abertura permanente em fachadas opostas que
proporcionam ventilacdo cruzada. O atrio central descoberto garante boa
iluminacdo e ventilagcdo para os usudrios e fambém para o jardim interno no
primeiro pavimento. O jardim forma, junto com a enfrada principal do edificio
uma drea de convivio arborizada e protegida dentro do edificio, que pode ser
contemplada também do segundo pavimento. Esse afrio possui uma marquise
de vidro incolor que protege a circulacdo do segundo pavimento da incidéncia
de chuvas e deixa a claridade do dia iluminar a circulacdo sem a necessidade
de iluminacdo artificial durante quase todo o dia.

Outro recurso utilizado para minimizar a utilizacdo de iluminacdo artificial, sdo os
domos de luz que estdo implantados na cobertura do almoxarifado. Os domos
possuem uma lente que capta a luz do sol mesmo em angulos baixos ou dias
nublados e filtra os raios UV nocivos, sua utilizacdo ndo exige gasto de energia
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e frard iluminacdo natural constante em toda a drea do almoxarifado que ndo
pOossui outro pavimento em sua cobertura.

O almoxarifado possuird venezianas fixas nas fachadas opostas, garantido
ventilacdo permanente e segura, sem necessidade de manipulacdo de
esquadrias, e a solucdo de cobertura com laje de concreto e pé direito alto
proporcionard uma boa condicdo de conforto térmico.

[ Primavera
I Verdo
I Outono
Il Invermno

Figura: Rosa dos ventos: Ventos predominantes por direcdo
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Simulacdo do sol nas fachadas

INVERNO

8:00h 8:00h
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16:00h 16:00h
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D. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da
obra as especificacdes técnicas do IBAMA, para acompanhamento dos
Servicos.
As etapas da construcdo deverdo estar de acordo com o Memorial Descritivo,
naquilo que for aplicAvel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientagcdes contidas nos seguintes

projetos. ]
DESCRICAO ARQUIVO

1 | PLANTA DE SITUACAO EX_ARQ_SITUACAO_001_V000.dwg
2 | PLANTA DE ACESSIBILIDADE EX_ARQ_ACESSIBILIDADE_002_V000.dwg
3 | PLANTA DE LOCACAO EX_ARQ_LOCACAO_003_V000.dwg
4 | PLANTA BAIXA PAV. TERREO EX_ARQ_TERREO_004_V000.dwg
5 | PLANTA DO PAV. SUPERIOR EX_ARQ_SUPERIOR_005_V000.dwg
6 | PLANTA DE COBERTURA E BARRILETE EX_ARQ_COBERTURA_006_V000.dwg
7 | CORTES AA, BB,CC E EE EX_ARQ_CORTES_007_V000.dwg
8 | CORTESDDEFF EX_ARQ_CORTES_008_V000.dwg
9 | FACHADAS EX_ARQ_FACHADAS_009_V000.dwg
10 | AMPLIACOES: ESCADAS, RAMPAS E GUARDA-CORPO EX_ARQ_AMPLIACAO_010_V000.dwg
11 | AMPLIACOES: COPA, DML, SANT. PNE, SAN CHEFE EX_ARQ_AMPLIACAO_011_V000.dwg
12 | AMPLIACOES: VESTIARIO FEMININO E MASCULINO EX_ARQ_AMPLIACAO_012_V000.dwg
13 | AMPLIACOES: REFEITORIO E BANCADAS EX_ARQ_AMPLIACAO_013_V000.dwg
14 | AMPLIACOES: SANITARIO MASCULINO E FEMININO EX_ARQ_AMPLIACAO_014_V000.dwg
15 | AMPLIACOES: PAINEL METALICO, PARACICLO E GLP EX_ARQ_AMPLIACAO_015_V000.dwg
16 | AMPLIACOES: ESQUADRIAS1/4 EX_ARQ_ESQUADRIA_016_V000.dwg
17 | AMPLIACOES: ESQUADRIAS2/4 EX_ARQ_ESQUADRIA 017_V000.dwg
18 | AMPLIACOES: ESQUADRIAS3/4 EX_ARQ_ESQUADRIA_018_V000.dwg
19 | AMPLIACOES: ESQUADRIAS4/4 EX_ARQ_ESQUADRIA 019_V000.dwg
20 | PLANTA DE FORRO TERREO EX_ARQ_FORRO_020_V000.dwg
21 | PLANTA DE FORRO TERREO EX_ARQ_FORRO_021_V000.dwg
22 | PLANTA DE PISO IMPLANTACAO EX_ARQ_PISO_022_V000.dwg
23 | PLANTA DE PISO TERREO EX_ARQ_PISO_023_V000.dwg
24 | PLANTA DE PISO SUPERIOR EX_ARQ_PISO_024_V000.dwg
25 | PLANTA DE DETALHE DE GUARDA-CORPO EX_ARQ_DETALHE_025_V000.dwg
26 | PLANTA DE DETALHE DE BRISES EX_ARQ_DETALHE_026_V000.dwg
27 | PLANTA DE DETALHE DE BRISES EX_ARQ_DETALHE_027_V000.dwg
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1. PAREDES E PAINEIS

1.1. ALVENARIAS
A espessura final das paredes externas deverdo ser de 23cm afim de melhor a
inercia térmica da edificacdo, e as paredes internas de 17cm.

e CARACTERIZACAO

Os ftijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e
idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcdrios ou outro qualquer
material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas
e dimensdes perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas serdo
enquadradas nas especificacdes das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos
macicos, € NBR 7171, para fijolos furados. Se necessdrio, especialmente nas
alvenarias com funcdo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de conformidade
com os métodos indicados nas normas;

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, frincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condicdes
prejudiciais.

e PROCESSO EXECUTIVO

As paredes serdo moduladas, de modo a se utilizar o maior nUmero possivel de
componentes cerdmicos inteiros;

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia ds dimensdes
e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes, cuja espessura ndo deverd ultrapassar 10 mm. As juntas serdo
rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas
com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes
do assentamento e da aplicacdo das camadas de argamassa;

O assentamento dos fijolos serd executado com argamassa de cimento, calem
pasta e areia, no fraco volumétrico 1:2:9, também poderdo ser utilizadas
argamassas industrializadas que atendam ds normas da ABNT pertinentes ao
assunto, havendo especial atencdo para as normas NBR 13276, NBR 13277, NBR
13278, NBR 13279 e NBR 13281;

A critério da Fiscalizacdo, poderd ser utilizada argamassa pré-misturada;

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de fijolos ds superficies de concreto,
serd aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico
de 1:3, com adicdo de adesivo, quando especificado pela FISCALIZACAO.
Neste caso, dever-se-& cuidar para que as superficies de concreto aparente
ndo apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa
utilizada no chapisco;
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Deverd ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificacdes de projeto. As alvenarias ndo serdo
arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo
encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3 e
aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscalizacdo. Se especificado no
projeto ou a critério da Fiscalizacdo, o encunhamento serd realizado com tijolos
recortados e dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no
traco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A
critério da Fiscalizacdo, poderdo ser utilizadas cunhas pré-moldadas de
concreto em substituicdo aos tijolos;

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderd ser executado quarenta
e oito horas apds a conclusdo do pano de alvenaria. Os vdos de esquadrias
serdo providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e
paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo
ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicacdo do projeto;

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e aregularidade das
juntas, de conformidade com o projeto

e NORMAS

A execucdo da alvenaria de tijolos macicos e/ou de blocos cerdmicos
obedecerd as normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NBR
8545 (NB 788/1983) “Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e
blocos cerdmicos”.

NBR 5711 —Tijolo modular de barro cozido;

NBR 6460 - Tijolo macico cerémico para alvenaria - Verificagcdo da resisténcia a
compressQo;

NBR 6461 — Bloco cer@mico para alvenaria — Verificagcdo da resisténcia a
compressQo;

NBR 7170 - Tijolo macico cerdmico para alvenaria;

NBR 7171 — Bloco cer@mico para alvenaria;

NBR 8041 - Tijolo macico cer@mico para alvenaria — Forma e dimensoes;

NBR 8042 — Bloco cer@mico para alvenaria — Formas e dimensoes;

NBR 8545 — Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
cerémicos;

NBR 13276 - Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos — Determinacdo do teor de dgua para obtencdo do indice de
consisténcia;

NBR 13277 - Argamassa para assentfamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos — Determinacdo de detencdo de dgua;
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NBR 13278 - Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos — Determinacdo da densidade de massa e do teor de ar
incorporado;

NBR 13279 - Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de
paredes e tetos — Determinacdo da resisténcia d compressdo;

NBR 13281 - Argamassa industrializada para assentamento de paredes e
revestimento de paredes e tetos;
NBR 15270-1 — Componentes cerdmicos — Parte 1: Blocos cer@micos para

alvenaria de vedacdo — Terminologia e requisitos.

1.2. PAINEIS DIVISORIOS
As Divisérios deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacdo e
execucdo, as indicacdes do projeto arquitetdnico e seus respectivos desenhos
e detalhes construtivos;

e AS DIVISORIA TIPO PISO TETO CEGO COM BANDEIRA, aplicadas nas salas
administrativas e situacdo, deverdo possuir espessura de 77 mm com placas até
o teto, para alturas acima de 2100 mm bandeira superior. Modulacdo padrdo
de 900 mm proporcionando uniformidade no famanho dos modulos e
composicdo das paredes. Painéis com placas duplas de fechamento, placas
de saque frontal individual por grapas de nylon com niveladores, painéis
confeccionados em madeira MDP revestida em laminado BP com cor L106 gelo
— Formica, com 15 mm de espessura, espacamento entre placas de 10mm com
acabamento em junta acustica em PVC rigido. Estrutura totalmente composta
por perfis de aluminio extrudado, sendo os perfis externos (de acabamento)
anodizado natural acetinado, montante vertical perfil liso com duas cavidades
para encaixe e fixacdo de presilhas para fixagcdo dos painéis, guia de piso e teto
em perfil liso com formato em U, podendo também estar acoplado ao rodapé
com abas para encaixe de montante e tensor de regulagem, fixado por meio
de buchas no piso e no teto, sendo a calha em U um elemento de encaixe dos
montantes verticais, conector de parede em perfil com formato em U fixado por
meio de buchas na parede, com a finalidade de iniciar uma parede de
diviséria, colunas em perfis tubulares com design arredondado permitindo
composicoes 45, 90° e em situacoes especiais com 135°. O sistema poderd,
conforme necessidade do projeto, ser dotado com rodapés para passagem de
flacGo composto por uma calha com fechamento frontal fixado por sistema de
encaixe, permitindo a passagem de cabos para elétrica, légica e telefonia,
além da possibilidade de instalacdo de tomadas.

e DIVISORIATIPO LAMBRI, APLICADA NO AUDITORIO, deverdo possuir 62 mm
de espessura painel cego em apenas uma das faces, modulacdes padroes de
900 mm proporcionando uniformidade no tamanho dos mddulos e composicdo
das paredes. Painéis com placas de saque frontal individual por grapas de nylon
com niveladores, painéis confeccionados em madeira MDP prensada revestida
em laminado BP com 15 mm de espessura. O lambri deverd possuir facil sistema
de montagem de calhas fixadas no piso-teto, montantes verticais de
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estruturacdo e espacamento de 10 mm entre painéis com utilizacdo de junta
acustica em PVC rigido. Tratamento Acustico; Conforme necessidade do
projeto o sistema utiliza manta de | de PET 10kg/m®* e 50mm de espessura.
Especificacdes construtivas equivalentes ao item de diviséria piso-teto em painel
liso total (cego).

A Manta de 1a de pet com desempenho térmico e acustico, produzida pela
combinacdo de processos a partir da fibra de poliéster (garrafas PET) recicladas,
fabricada por um processo eco sustentavel, 100% recicldvel e reaproveitdvel
mesmo aposds instalado. Hipoalergénica, ndo permite a proliferacdo de fungos
ou bactérias, mofo e odores. Material ndo combustivel e ndo propaga chama.
Densidade de 10kg/m?® e 50mm de espessura.

e DIVISORIA TIPO PISO TETO VIDRO DUPLO COM BANDEIRA, deverdo possuir
77 mm de espessura, painéis vidro duplo até o teto, para alturas acima de 2100
mm bandeira superior. Modulacdes padrées de 1.200 mm proporcionando
uniformidade no tamanho dos moddulos e composicdo das paredes e
espacamento de 10 mm entre painéis com utilizacdo de junta acustica em PVC
rigido. Os painéis deverdo ser compostos por dois quadros com vidro laminado
de seguranca (3mm+PVB+3mm) faceados no painel, com saque frontal
individual por grapas de nylon com niveladores, estrutura totalmente composta
por perfis de aluminio extrudado, acabamento anodizado natural acetinado
internamente e externamente em todos os perfis, montante vertical perfil liso
com duas cavidades para encaixe e fixacdo de presilhas para fixacdo dos
painéis, guia de piso e teto em perfil liso com formato em U, podendo também
estar acoplado ao rodapé com abas para encaixe de montante e tensor de
regulagem, fixado por meio de buchas no piso e no teto, sendo a calha em U
um elemento de encaixe dos montantes verticais, conector de parede em perfil
com formato em U fixado por meio de buchas na parede, com a finalidade de
iniciar uma parede de diviséria, colunas em perfis tubulares com design
arredondado permitindo composicdes 45, ?0° e em situacdes especiais com
135°, o sistema deverd oferecer a opcdo de ser dotado com rodapés conforme
necessidade para passagem de fiacdo, composto por uma calha com
fechamento frontal fixado por sistema de encaixe, permitindo a passagem de
cabos para elétrica, légica e telefonia, além da possibilidade de instalacdo de
tomadas, sistema de fixacdo dos painéis nos montantes através de clipes em
nylon oferecendo o mesmo desempenho, para o perfeito acabamento
acustico, deverdo ser utilizadas juntas acuUsticas em PVC rigido, além de
complementos quando necessdrio de borrachas em EPDM no perimetro total
dos painéis para juncdo e vedacdo em todas as parfes que neles se apoiem.

e NORMAS

Os produtos deverdo atender aos requisitos prescritos nas normas:

ABNT NBR 15141:2008 - Mdveis para escritdrio - Divisdria modular tipo piso-teto
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ABNT NBR 8094:1983 - Material metdlico revestido e ndo revestido - Corrosdo por
exposicdo a névoa salina - Método de ensaio

ABNT NBR 11675:1990 - através do certificado de conformidade emitido pela
ABNT com o respectivo laudo, comprovando ainda acustica minima de 35dB.

1.3.PAINEL DE METALICO

O painel metdlico deverd obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacdo
e execucao, asindicacdes do projeto arquitetdnico e seus respectivos desenhos
e detalhes construtivos. A chapa deverd ser de 3mm e pintada com PU (Fundo
fosfatizante + tinta PU + verniz automotivo) na cor RAL 8023.

2. REVESTIMENTOS

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, deverdo ser testadas as
canalizacdes ou redes condutoras de fluidos em geral;

As superficies a revestir, deverdo ser limpas de quaisquer impurezas orgdnicas
ou outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos do
revestimento;

As superficies das paredes, a serem revestidas serdo previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia, no fraco 1:3, recobrindo totalmente;
espessura minima de 5mm.

2.1. EMBOCOS

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento,
areia, cal, dgua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa
qualidade dos servicos;

Para o armazenamento, o cimento serd colocado em pilhas que ndo
ultrapassem 2 m de alturag;

A areia e a brita serdo armazenadas em dreas reservadas para tal fim,
previomente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos
caminhoes, se espalhardo, tomando a forma de uma pirdmide truncada. A
armazenagem da cal serd realizada em local seco e protegido, de modo a
preserva-la das variacoes climdticas;

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-
fabricadas, cujo armazenamento serd feito em local seco e protegido. As
diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas
com particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicacoes:

v As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente
quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para
justificar a mescla em betoneira, o amassamento poderd ser manual;

v" Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa
para os revestimentos, o amassamento serd mecdnico e continuo,
devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos
os componentes, inclusive a adgua, estiverem lancados na betoneira;
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v O amassamento manual serd feito sob drea coberta e de acordo com
as circunst@ncias e recursos do cantfeiro de servico, em masseiras,
tabuleiros de superficies planas impermedveis e resistentes;

v' De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e
outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e
outros), revolvendo-se os materiais a pd, até que a mescla adquira
coloracdo uniforme. Em seguida, a mistura serd disposta em forma de
coroq, adicionando-se, paulatinamente, a dgua necessdria no centro da
coroa assim formada;

v O amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar
perda de dgua ou segregacdo dos materiais, até formar uma massa
homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia pldstica adequada;

v Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento serd
rejeitada e inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassd-la;

v A argamassa refirada ou caida das alvenarias e revestimentos em
execucdo ndo poderd ser novamente empregada;

v" No preparo das argamassas, serd utilizada dgua apenas na quantidade
necessdria a plasticidade adequada;

v Apds o inicio da pega da argamassa, ndo serd adicionada dgua (para
aumento de plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento
poderdo ser alterados mediante indicacdo do projeto ou exigéncia da
Fiscalizacdo.

e PROCESSO EXECUTIVO

O emboco de cada pano de parede somente serd iniciado depois de
embutidas todas as canalizacdes projetadas, concluidas as coberturas e apds
a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo
executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros,
gue servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de
dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede
por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo;

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-& proceder
ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas
de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embocados os espacos. A
argamassa a ser utilizada serd de cimento e areia no traco volumétrico 1:3 ou
de cimento, cal e areia no fraco 1:2:9. Depois de sarrafeados, 0s embocos
deverdo apresentar-se regularizados e dsperos, para facilitar a aderéncia do
reboco. A espessura dos embocos serd de 10 a 13 mm;

Nos locais indicados no projeto, serdo revestidos com emboco, para
acabamento final em pintura PVA.
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2.2. GRANITO
Compode a instalacdo de revestimento em granito as seguintes especificacdes
abaixo:

o CARACTERIZACAO

As placas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces
planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo
apresentar acabamento, dimensdes regulares, de conformidade com o
projeto;

O armazenamento e o transporte das placas seréo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substdncias nocivas e outras condi¢cdes
prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo guardadas em local proximo do
assentamento, na posicdo vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre
ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminacdo da drea a que se
destinam.

e PROCESSO EXECUTIVO

O assentamento dos componentes em granito serd executado com sistema de
insert metdlico fixados sobre a fachada.

Ndo serd tolerado a fixacdo de pecas rachadas, emendadas, manchadas,
com retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu
aspecto, durabilidade e resisténcia, ou outros quaisquer defeitos.

Na escolha e distribuicdo das pecas pelas dreas a recobrir, haverd especial
cuidado para que ndo resultem elementos isolados, cuja coloracdo ou textura
dé impressdo de manchas ou defeitos, isto €, a natural variacdo entre as pecas
deverd ser judiciosamente aproveitada de forma a serem obtidas superficies
uniformemente mescladas em seu conjunto, sem concentracdes
desequilioradas ou anémalas de elementos discrepantes.

As placas de granito do piso deverdo ser polidas pela Contratada nas faces
laterais que ficardo expostas.

Todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessdrios ao perfeito
assentamento das placas de granito deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo.

As placas de granito deverdo ser armazenadas nos depdsitos da CONTRATADA
e deverdo ser fransportadas até os locais de assentamento somente no
momento da sua aplicacdo.

Evitar a circulacdo com sapatos e equipamentos sujos com areia e similares
durante a obra, pois pode danificar o material.

Para limpeza nos granitos, basta um pano Umido. N&o usar detergentes
corrosivos ou produtos quimicos.

Para que a fachada receba a fixacdo de inserts metdlicos, além da fixacdo na
propria estrutura da edificacdo, deve-se atentar para os pontos de fixacdo na
alvenaria. Uma das alternativas € a criacdo de faixas de bloco tipo canaleta,
preenchida com concreto.
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A sequencia de execucdo deve ser feita de baixo para cima.

O sistema de fixacdo deve estar de acordo com a NBR 15846 (ABNT, 2010) -
Rochas para revestimento — Projeto, execucdo e inspecdo de revestimentos de
fachada de edificacdo com placas fixadas por insertos metdlicos.

2.3.CERAMICA
As superficies das alvenarias especificadas em projeto deverdo ser revestidas
com cer@mica acetinado, de 33x60cm, ref. Nordico snow — INCEPA, e cer@mica
3D, de 30x90cm ref, Diamante Matte - Portinari ou equivalente, assentadas com
argamassa pronta, do tipo cimentocola cozinhas e banheiros Quartzolit ou
equivalente.

O emboco e argamassa devem ser sarrafeados ou desempenados, curados ha
pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de
concreto, blocos silicocalcdrios ou de concreto celular, desde que utilizadas
para o revestimento de dreas internas, conforme norma técnica NBR 13.754.

2.4 PASTILHAS
Pastilha marrom geométrica mini10 30x30cm - Colortil ou similar.

Serd usada nos locais indicados conforme projeto de arquitetura.

A aplicacdo do revestimento deverd seguir estritamente as recomendacodes do
fabricante, além das orientacdes técnicas descritas nos manuais de utilizacdo
das argamassas de assentamento.

e CARACTERIZACAO

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer
as especificacdoes de projeto. As cer@micas, azulejos, pastilhas e outros materiais
serdo cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto & sua
qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pecas que
apresentarem defeitos de superficie, discrepdncias de bitolas ou empeno. As
pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens
originais de fdbrica.

e PROCESSO EXECUTIVO

Serdo testadas e verificadas as tubulacdes das instalacoes hidrdulicas e elétricas
quanto ds suas posicoes e funcionamento. Quando cortados para passagem
de canos, torneiras e outros elementos das instalacoes, os materiais cerdmicos
ndo deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem
iregularidades;

Cortes de material cerGmico, para constituir aberturas de passagem dos
terminais hidrdulicos ou elétricos, terdo dimensdes que ndo ultrapassem os limites
de recobrimento proporcionado pelos acessérios de colocacdo dos respectivos
aparelhos;
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Quanto ao seccionamento das cer@micas, serd indispensdvel o esmerilhamento
da linha de cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com
arestas vivas e perfeitas, sem iregularidades percepfiveis;

Apds o desempeno da camada de argamassa de cimento e areia no traco
volumétrico 1:3, a parede serd polvihada com cimento para absorver a
umidade aparente e aumentar a aderéncia. As placas de pastilhas serdo
assentadas rebatendo-as, de modo a se obter uma superficie uniforme. O papel
onde estdo coladas as pastilhas serd retirado com um simples umedecimento e
lavagem, 24 horas apds o assentamento;

Ao final, proceder-se-d ao rejuntamento conforme determinacdes do projeto.
As pastiihas coladas em telas ou bases especiais serdo aplicadas sem
rebaixamento, de modo que a argamassa percole pelos vazios e preencha as
juntas entre pecas. A seguir, proceder-se-& ao rejuntamento, conforme descrito.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea,
nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de
conformidade com as indicacgdes de projeto. Serdo verificados o assentamento
das placas e os arremates.

2.5.PINTURA
e CARACTERIZACAO

As cores definidas no Memorial descrito, somente poderdo sofrer alteracdes
com anuéncia do autor do projeto de arquitetura, mediante apresentacdo de
um projeto de comunicacdo visual completo.

Naqguilo que for aplicdvel ao caso e rigorosamente de acordo com as
especificacdes técnicas de preparacdo, limpeza e aplicacdo indicadas pelo
fabricante, devendo ser 1°linha, nas cores especificadas. NGo sendo permitido
0 uso de corantes em bisnagas e/ou diluicdo de tinta no selador.

e PROCESSO EXECUTIVO

v' Seladores: todos os tetos e paredes rebocados serdo selados antes da
pintura, sendo que nas paredes externas deverd ser aplicado selador
acrilico.

v' Paredes internas: nos locais definidos no projeto serdo emassadas
previamente com 02 demdos de massa acrilica e pintadas 02 demdos
de tinta acrilica na cor definida no projeto de arquitetura.

v Tetos- serdo pintados com tinta PVA na cor branco neve, sobre gesso
acartonado com 2 demdos de finta.

v Todas as esquadrias metdlicas, levardo pintura esmalte sintético
acetinado, na cor definida no projeto de arquitetura, sendo que antes
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desta pintura as esquadrias deverdo ser previomente bem limpas, e
aplicado uma demao de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).

v Os pilares de secdo circular, serdo aparentes tfratados com hidrofugantes
incolor.

v' Paredes externas- Nos locais indicados no projeto, as paredes externas
serdo pintadas com 1 demdo de finta texturizada, na cor definida em
projeto, ou pintadas com tinta acriica 2 demdos, ambas sem
emassamento.

2.6.REVESTIMENTO EM ACM

Revestimento em painel de aluminio composto cor silver White metallic esp.
4mm - Projeto Aluminio ou similar, sobre estrutura metdlica. Fixacdo isolada com
fita SCOTCHRAP.

Painel de Aluminio Composto 4,00 mm de espessura.

Produzido em processo de termo fusdo, composto por duas I&minas de aluminio
com 0,30 mm cada e um nuUcleo de polietileno flexivel de baixa densidade, ndo
toxico, auto extinguivel.

Pintura da face externa com pré-tratamento em primer + cromo antioxidante
recoberto com duas camadas de NANO PVDF de PPG. (sistema de pintura Coil
Coating).

Pintura da face interna com tratamento antfioxidante + primer anticorrosivo.
Protecdo adicional com Filme PVC tipo Heavy Duty.

Produto com 15 anos de garantia e certificacdo ISO 14001, de acordo com a
NBR 15466/2006.

3. PISOS

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO,
o plano de lancamento e método de compactacdo. Deverdo serinformados o
numero de camadas, o material a ser utilizado, o tipo de controle, o tipo de
equipamento, efc.

O lancamento deverd ser executado em camadas com cerca de 30cm de
espessura.

Apds sua compactacdo a camada deverd estar com, no maximo 20cm de
altura.

A umidade do solo deverd estar proxima do nivel étimo, por método manual,
admitindo-se variacdo de, no mdximo, 3%.

As camadas serdo homogéneas, no que se refere ao tipo de material e
umidade.

Deverd atingir grau de compactacdo na ordem de 95%, no minimo (NBR 7182).
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Deverdo ser executados os seguintes ensaios:
v Granulometria por peneiramento: NBR 7181;
v' Limite de liquidez: NBR 6459;
v' Limite de plasticidade: NBR 7180;
v Compactacdo: NBR 7182;
v Indice de Suporte Califérnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64
v' Densidade “in situ”: método DNER-DPTM-92-64

Ao final da terraplanagem, eventuais diferencas de nivel devem ser
preenchidas com concreto pobre ou com mistura adensada de cimento-areia
no traco 1:20.

O aterro em volta das fundagdes deverd ser feito com concreto magro ou com
mistura de cimento-areia no traco 1:30.

O fransporte para preparo do terreno, escavacdo e aterro serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

O lastro de concreto para contrapiso serd executado com base para
assentamento dos pisos em geral.

3.1.CONTRAPISO
Executar sobre o subleito (laje) onde houver necessidade.

e PROCESSO EXECUTIVO

Sobre o subleito (laje) executar o lastro em concreto ndo estrutural, ao qual se
adiciona a dgua de emassamento, um aditivo tipo V ou VZ.

O uso do aditivo tipo D permite aumentar a estanqueidade do concreto.

De preferéncia, a concretagem do lastro serd efetuada em operacdo contigua
e ininterrupta.

Como medida de ordem geral, proceder-se-d, apods o inicio da pega e antes
gue o concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie,
até que os grédos do agregado graudo da superficie se tornem aparentes pela
remocdo da pelicula que ai costuma se formar.

Prever compactacdo a pelo menos 100% com referéncia ao ensaio de
compactacdo, método A.A.S.H.O. Intermedidrio.

Verificar espessura dos pisos de acabamento para definicdo final da espessura
do lastro.

Execucdo de argamassa com espessura varidvel em torno de 55 cm nos
pavimentos de cimento e areia média, no traco 1:4, a fim de regularizar e
alcancar a cota de apoio para o piso.
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Execucdo de argamassa com espessura varidvel em torno de 7,5 cm no térreo
e dreas externas sobre laje de cimento e areia média, no traco 1:4, a fim de
regularizar e alcancar a cota de apoio para o piso.

A argamassa serd sarrafeada, batida e desempenada.

3.2. CAMADA DE REGULARIZAGCAO
Executar sobre o contrapiso quando necessdario.

e PROCESSO EXECUTIVO

Lancar a camada niveladora em quadros dispostos em xadrez em dimensdes
ndo maiores que a reégua vibratodria. Traco 1:5, de cimento e areia média com 2
cm de espessura.

A superficie deverd estar isenta de poeira, dleo, nata de cimento e particulas
soltas.

A espessura minima serd de 0,3 cm e a méxima de 2 cm.
Os caimentos deverdo ser executados nesta camada.

Obter uma superficie desempenada e bem nivelada.

3.3.PISO EM CONCRETO
Para aplicacdo no piso conforme indicacdo de projeto.

e PROCESSO EXECUTIVO

Argamassa traco 1:4 (cimento e areia) preparo manual.

A espessura da argamassa deverd ter entre 20 mm e 30 mm, e ser processado
em betoneira.

Deverd ser executado sobre contrapiso regularizado e nivelado de acordo com
inclinacdo de projeto.

Na execucdo, o contrapiso deve ser incialmente limpo, removendo-seresiduos,
partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que possam prejudicar
a aderéncia da argamassa. As partes lisas ou “queimadas” serdo apicoadas,
lavadas com jato d'agua sob pressdo, varridas com vassouras de cerdas duras
e deixadas umedecidas.

Em seguida, serd aplicado sobre o contrapiso, com vassoura, um chapisco fluido
no traco 1:3 (cimento e areia). Sobre esse chapisco ainda fresco serd lancada
a argamassa de fraco 1:4 com 2cm de espessura, pressionada com colher de
pedreiro.
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A argamassa deve ser sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituidas por
faixas do mesmo material, executada sobre o contrapiso antes da aplicacdo
do chapisco, atendendo ao nivelamento proposto para a superficie acabada

Em dreas maiores executar juntas de dilatacdo de 2.00 x 2.00 m no piso.

O sarrafeamento serd feito com régua de madeira passada em movimentos de
vai e vem.

Deverdo ser removidos 0s excessos de adgua e de argamassa das superficies
sarrafeadas.

Executar acabamento com sarrafeamento do concreto utilizando régua de
aluminio apoiada em duas férmas paralelas, que serviram como guia, seguido
de desempeno e moderado alisamento.

Adicionar por povilhamento, mistura seca decimento e areia peneirada, no
traco 1:3 (sem adicionar dgua, antes de fterminada a pega do concreto,
submetendo a superficie a novo alisamento com desempenadeira de madeira
(para acabamento dspero) ou desempenadeira de aco (para acabamento
liso).

Logo apds o acabamento e endurecimento, deverdo ser curados, ou sejq,
mantidos permanentemente Umidos durante, pelo menos, as primeiras 96 horas,
sem nenhuma movimentacdo.

Aplicar resina hidrofugante.

3.4.PISO EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO
ORIGINAL CONCRETO

Bloguete Master, Cor Natural, 216x110x80mm, aplicar no piso conforme
indicacdo de projeto.

e PROCESSO EXECUTIVO

Bloco de concreto vibro-prensado pré-moldado intertravado com resisténcia
minima & compressdo final (28 dias) de 35 Mpa ou 350 kgf/cm?, 8 cm de
espessura, com variagdo maxima de 0,5cm atendendo as exigéncias da NBR
9781 (Pecas de Concreto para Pavimentacdo).

O concreto utilizado na fabricacdo dos blocos ndo deve possuir agregado
graudo com didmetro mdximo superior a 5,5mm.

e PREPARACAO SUBLEITO:

O preparo do subleito e a construcdo das camadas de base e sub-base serdo
feitas obedecendo as mesmas normas e especificacoes utilizadas para os outros
tipos de pavimentos.

Deverd ser executado com brita, obedecendo os niveis necessdrios e indicados
em projeto, para o melhor escoamento das dguas pluviais.
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Reforco de subleito que por ventura seja necessdrio, serd dimensionado
conforme a resisténcia mecdénica do solo. Apds a base concluida, deverd ser
executada a camada de revestimento ou assentamento, composta por uma
camada de areia média, ndo sendo necessdria a sua compactacdo. Com essa
etapa concluida, segue-se o assentamento das pecas de concreto conforme
projeto arquiteténico, devendo ser executado de forma tal que ndo evidencie
falhas nas linhas de rejunte e niveis, sendo acompanhado pela equipe de
Fiscalizacdo.

Deverd ser feita uma pré-compactacdo mecdnica através de placa vibratdria,
e o rejuntamento (selagem) das pecas afravés de uma camada delgada de
areia fina, evitando a formacdo de montes, devendo ser varrida tantas as vezes
quantas necessdrias para que penetre nas juntas, para efetuar o
preenchimento completo das juntas entre as pecas.

Por fim deverd ser executada a compactacdo mecdnica final do pavimento,
verificando realmente se todas as juntas estdo completamente preenchidas
com areia e ndo apenas sua porcdo superior. Se for esse o caso, deverd ser
repetida a operacdo de espalhamento (rejunte) de areia e compactacdo.

e OBSERVACOES

Os blocos a serem fornecidos poderdo ser ensaiados para verificacdo da
qualidade de acordo com a norma NBR 9780 “pecas de concreto para
pavimentacdo - método de ensaio”, sobretudo no que se refere d amostragem,
& composicdo de lotes. A equipe de FISCALIZACAO poderd fazer a avaliacdo
visual dos blocos, descartando os que apresentam defeitos com fissuras ou
rebarbas e verificacdo amostral da precisdo dimensional.

O material deverd ser identificado segundo a sua data de fabricacdo e ser
fornecido acondicionado em pallets ou estrados de madeira. O transporte e a
manipulacdo dos blocos desde a usina até a obra deverdo ser feito de maneira
organizada, em pilhas ordenadas e transferidas apenas de médo em mao sem
jogar uns sobre os outros, de modo que ndo sejam danificados e possam ser
manipulados faciimente.

3.5. PISO EM GRANITO

Para aplicacdo nos pisos conforme indicacdo e paginacdo de projeto de
arquitetura.

e PROCESSO EXECUTIVO

Granito Vermelho Brasilia e Cinza Castelo espessura 20mm.
Conferir acabamento indicado em projeto (polido ou flameado).
Deverd ser aplicado, por pessoal especializado.

Ndo serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.
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Na escolha e distribuicdo das pecas pelas dreas a recobrir, haverd especial
cuidado para que ndo resultem elementos isolados, cuja coloracdo e textura
dé aimpressdo de manchas ou defeitos, isto €, a atual variagcdo entre as pedras
serd judiciosamente aproveitada de forma a serem obtidas superficies
uniformemente mescladas em seu conjunto, sem concentracdoes
desequilioradas ou anémalas de elementos discrepantes.

Amostras, de cada tipo de pedra especificada, serdo previamente submetidas
& aprovacdo da FISCALIZACAO.

A forma e dimensdes de cada peca deverdo obedecer, rigorosamente, ds
indicacdes dos respectivos desenhos de detalhe de execucdo.

As pecas apresentardo forma regular nas partes aparentes, faces planas e
arestas perfeitamente retas.

A CONTRATADA executard nas pecas todos os rebaixos, recortes ou furos que
se facam necessdrios para assentamento dos ralos de dguas pluviais, de guarda
corpo de serralherias e de outros elementos previstos para cada local.

As juntas deverdo ser perfeitamente alinhadas e de espessuras uniformes.
A espessura das juntas ndo poderdo exceder 1,5 milimetros.

As superficies ficarGo perfeitamente desempenadas e sem saliéncias
aprecidveis entre as pecas.

Nos piso de nivel ndo serdo toleradas diferencas de nivel superior a 5mm em
5mm ou seja 0,1%.

Utilizar argamassa pré fabricada para o assentamento.
A juntas serdo limpas de argamassa de assentamento que por elas refluir.

As placas de granito do piso deverdo ser polidas pela Contratada nas faces
laterais que ficardo expostas.

A paginacdo do piso estd definida nos detalhes do projeto executivo de
arquitetura e deverd ser seguida rigorosamente.

Os granitos em contato com a madeira, café, éleo, graxas, material ferruginoso,
etc., podem manchar, portanto deverdo ser feitas as devidas protecdes das
pecas.

A espessura das juntas das emendas do rodapé deverd serigual a Tmm. Todas
as juntas deverdo ser limpas da argamassa de assentamento, que por elas
refluir, com solucdo limpadora composta conforme a NBR 13817. N&o serdo
admitidas juntas desencontradas. O rejuntamento serd feito com rejunte flexivel
de primeira qualidade na cor a ser definida.

Todos os materiais necessdrios ao perfeito assentamento do rodapé de granito
(argamassa ACIIl e rejunte) deverdo ser fornecidos pela Contratada.

Juntas: Nos locais de assentamento do piso onde existem juntas de dilatacdo
do prédio e onde for necessaria a criacdo de novas juntas no piso de granito,

25



SITUARRE MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — [BDF)

i Especialidade: Arquitetura e Urbanismo

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

estas deverdo ser preenchidas pela CONTRATADA com selante a base de
poliuretano na cor cinza.

Todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessdrios ao perfeito
preenchimento das juntas de dilatacdo do piso (primer e mastique de
poliuretano) deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo.

Nas juntas de dilatacdo da estrutura e do revestimento do piso paginadas em
projeto, deverd ser obedecido o seguinte procedimento:

e A superficie de aderéncia deverd estar limpa, isenta de O&leo,
desmoldante, etc.

e A superficie de aderéncia deverd estar totalmente seca.

e Asuperficie de aderéncia deverd estar comresisténcia adequada, isenta
de particulas pulverulentas e desagregadas, etc.

e Asjuntas devem estar desobstruidas por elementos que ndo pertencem
a esfrutura, como madeiras, metais, etc.

e Executar um teste de aderéncia em pequenos trechos, antes da
aplicacdo definitiva.

e Limpar os substratos nGo porosos com solventes apropriados (acetona ou
dlcool)

e Utllizacdo de um primer adequado em condicdes especiais, tais como:
vedacodes submersas, vedacdoes em substratos muito porosos ou muito
lisos e vedacdes de diferentes materiais, como: metais , PVC,
superficies Umidas, etc.

e Obedecer o correto dimensionamento da junta (fator de forma),
conforme detalhe do projeto.

e Utfilizar delimitador de profundidade, garantindo o correto
posicionamento para manter a mesma profundidade da junta.

e A aderéncia do selante deverd ocorrer somente nas laterais da junta.
e Equipamentos corretos e adequados para a aplicacdo dos selantes.
e Sempre utilizar uma fita crepe nas bordas.

e Respeitar a temperatura de tfrabalho e condicdes ambientais para cada
selante.

Recebimento dos Servicos: Serdo verificadas todas as etapas do processo
executivo, de maneira a garantir o perfeito nivelamento e alinhamento no
assentamento das pecas, sem saliéncias, trincas, sem manchas e demais
defeitos, bem como perfeito arremate com juntas, ralos, caixas de piso e outros.

Observacoes:

1. As pedras deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO antes do
fornecimento.
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2. 2. As juntas deverdo coincidir com a paginacdo dos pisos e eixos,
conforme detalhes de arquitetura.

3.6.PISO EM GRANILITE/GRANITINA
Para aplicacdo nos pisos conforme indicacdo e paginacdo de projeto de
arquitetura.

Microconcreto com grande resisténcia a impactos e a abrasdo, executado
sobre contrapiso nivelado. Composto de agregados moidos (mdrmore branco
e/ou granito branco) de grana 0 e 1, misturados a cimento branco.

Serd executado o piso em granitina/granilite, na espessura total de 30 mm sendo
os 8 mm finais em argamassa de cimento natural e grana de mdrmore ou
granito branca, proporcdes e grana conforme projeto ou a definir.

e MONTAGEM / INSTALACAO:

Os trabalhos deverdo ser realizados por firma especializada ou por técnicos no
assunto, e constardo do seguinte:

Apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

Aplicacdo de chapisco com argamassa A-2 de cimento e areia lavada média,
fraco 1:2, espessura 5 mm.

Aplicacdo das juntas de pldstico, secdo 15x4 mm, formando modulacdo
conforme paginacdo detalhada no projeto arquiteténico.

Lancamento do contrapiso de regularizacdo em argamassa A-3 de cimento e
areia lavada fraco A-3 - 1:3 em volume e 18 litfros de dgua por saco de cimento,
espessura 17 a 22 mm.

Lancamento de argamassa de cimento branco e grana de mdrmore ou
granito, fraco A-3 - 1:3 em peso.

Sarrafeamento da superficie acompanhando o filete.
Espalhamento de colchdo de areia molhada e cura durante 4 dias.

Efetuar a limpeza e o polimento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1° lixada),
depois lixar com esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para o polimento final,
aplicar pasta de cimento (estuque) para o fechamento dos poros.

Observar os caimentos do piso, para ndo haver empocamentos futuros.

Proceder a impermeabilizacdo e tratamento do piso com limpeza e refirada de
toda poeira, sem usar dcido muridtico; uma ou mais demdos de selador
Selacryll, da Northington Quimica, puro, aplicado ¢/ rolo de 1a sobre a superficie
seca; apods 48 horas, trés demdos de Hydro-north, da Northington Quimica, puro,
conforme recomendacdes do fabricante.
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3.7.PORCELANATO

Porcelanato ref. Mineral Argento — Portobello, 60X60, linha natural (NAT)e linha
externa (EXT), conforme indicacdo e paginacdo de projeto de arquitetura.

o CARACTERISTICA

Formato 60x60cm
Junta de assentamento 1,5mm
Acabamento de borda RET (retificado)

o ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO:

Para melhor conservacdo dos produtos deverdo ser guardados em local seco
e coberto.

As caixas serdo empilhadas no sentido vertical;

Os sacos de argamassas colante e de rejunte devem ser estocados em posicdo
horizontal com empilhamento mdximo de 10 unidades, sobre um suporte
distante do piso e em loca seco e coberto para evitar absor¢cdo de umidade.

e MONTAGEM / INSTALACAO:

O assentamento das placas deverd seguir, rigorosamente, as instrucdes do
fornecedor.

A base do piso deverd ter sido executada hd mais de 14 dias para que estejam
completamente secas. Bases com problemas de umidade deverdo ser
impermeabilizadas.

A superficie das bases ndo deve apresentar desvios de prumo e planeza
superiores aos previstos pela NBR 13749. Devendo estar firme, seca, curada e
absolutamente limpa, sem pod, dleo, tinta ou outros residuos que impecam a
aderéncia da argamassa colante.

Apds a verificacdo e correcdo de eventuais problemas da base, deverdo ser
seguidos os seguintes passos:

Preparar a argamassa colante e aguardar o tempo necessdrio para sud
aplicacdo (definido pelo fabricante). A argamassa preparada deve ser
utilizada no prazo maximo de 2 horas e 30 minutos.

Iniciar a aplicacdo da argamassa, espalhando-a sobre a base com uma
desempenadeira. Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado,
fazendo adngulo de 60 graus entre a desempenadeira e a base, formando sulcos
e corddes, utilizando desempenadeira com dentes 8x8x8mm. A aplicacdo da
argamassa deve ser feita na base e no verso do revestimento cer@mico.
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Apos a aplicacdo da argamassa colante, assentar os revestimentos cerdmicos
utilizando espacadores (pecas de pldastico em forma de "cruz' ou "T", que fazem
com que os pisos tfenham a mesma disténcia entre si). Bater com um martelo de
borracha para garantir a aderéncia. Retirar os excessos de argamassa das
juntas e sobre os revestimentos. A espessura da camada de argamassa depois
do assentamento das pecas deverd ser no minimo de 3mm e no maximo 10mm.

Cuidados com a secagem da argamassa € cor do rejunte:

O tempo de secagem superficial pode ser alterado dependendo do clima.
Calor, frio, vento e umidade do ar.

ApOs rejuntar com espdatula de borracha, utilizar esponja Umida para retirar os
excessos de rejunte e posteriormente passar um pano seco (aproximadamente
15 a 30 minutos).

A cor do rejunte a ser aplicado deverd ser similar & do piso.

O corte das pecas, quando necessdrio, deverd ser feito manualmente com o
uso de ferramentas adequadas, como brocas diamante, cortadores
diamante, pincas, rodas para desgaste, etc.

Quando do corte e assentamento, deve-se tomar o cuidado de eliminar as
arestas cortantes do material cerémico que ficarem expostas ao contato
fisico. Para isso deve-se proceder a um bisotfamento chanfrado a 45 graus
discreto de 2mm nas arestas vivas.

e LIMPEZA POS-OBRA

Esta limpeza inicial deve ser executada 72 horas apos o final do rejuntamento;

Quando se tratar da utilizacdo do rejuntamento Epdxi, a limpeza deverd ser de
acordo com a orientagdo da embalagem;

A primeiro limpeza de seu revestimento deve ser feita cuidadosamente, pois
ainda pode haver materiais bastante abrasivos em sua superficie, como
cimento e areia. Além disto, sendo bem executada esta limpeza, vocé estard
facilitando a limpeza didria.

Se vocé manteve o piso protegido durante a obra, a limpeza serd bastante
simples. Basta utilizar dgua, detergente neutro e escova de cerdas macias.

No caso de haver sujeiras impregnadas, como excesso de rejunte e cimento
gue ndo tenham sido retiradas na primeira limpeza, recomendamos a
utilizacdo do Clean Max (produto Portokoll). Dilua na proporcéo de 10 litros de
dgua para 1 litro de Clean Max e siga as orientacdes da embalagem.

e LIMPEZA DE MANUTENCAO
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Produtos indicados: sabdo neutro, Veja Cloro Ativo, CIF (sapondceo),
detergente (tipo Limpol). NGo exagere na quantidade de detergente. NGo use
produtos aditivados com flUor;

Todos os produtos devem ser diluidos em agua, usados em suas versdoes neutras
e aplicados com pano umedecido nesta solucdo. Diluicdes de 1:10 a 1:30 sdo
suficientes;

Apss esses procedimentos passe somente dgua limpa e seque o piso. Caso
ainda permaneca sujeira impregnada sobre o produto, deixa a solu¢cdo de
detergente e dgua agir sobre o piso por alguns minutos e depois esfregue com
escova ou vassoura de cerdas macias. Nao utilize palhas de aco ou produtos
similares. Enxague bem somente com dgua limpa e seque com pano limpo;

Produtos ndo indicados: todos aqueles que contenham flUor e seus derivados,
dcidos (principalmente o acido fluoridrico - encontrando nos produtos Semorim,
Brilha Aluminio, Brilhol e outros destinados a limpeza de aluminio);

O Porcelanato Portobello estd mais proximo da familia das pedras naturais do
que da cerdmica, portanto, exige os mesmos cuidados dispensados na
limpeza e manutencdo das pedras naturaqis;

Ndo utilize ceras ou impermeabilizantes sobre o revestimento.

3.8.PISO ESTRUTURADO DE MADEIRA
Piso estruturado de madeira largura 82,55mm, ref. Cumaru, linha Sonora,
TriGngulo ou equivalente. Aplicar nos pisos conforme indicacdo e paginacdo de
projeto de arquitetura.

Para aplicacdo nos pisos conforme indicacdo e paginacdo de projeto de
arquitetura.

e MONTAGEM / INSTALACAO:

O assentamento das placas deverd seguir, rigorosamente, as instrucdes do
fornecedor.

e PREPARACAO DO CONTRAPISO

A adequacdo da base é fundamental para a correta instalacdo, exigindo
cuidado para que:

O conftrapiso figue firme, evitando a movimentacdo vertical do piso qguando
submetido & cargas - principalmente ao tradfego - cuja percepcdo é
desagraddavel além de produzir ruidos (rangido);

Ndo tenha movimentacdo horizontal, com deslocamento das pecas, abrindo
as juntas;
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N&o ocorra atrito com detritos que ndo foram removidos;

Fique isento de umidade que pode causar danos ao piso, além de produzir
mofo e mau cheiro no ambiente;

Esteja limpo antes de iniciar a instalacdo. Usar vassoura e/ou aspirador de po,
removendo deftritos e poeira.

e Sobre Cimentado ou Concreto

Qualidade do revestimento de cimento: caso o material seja fraco, esfarelando
com facilidade ou quebradico deve haver correcdo com massa de cimento
com espessura suficiente para dar consisténcia, regularizar e nivelar. Ndo usar
nata de PVA para essa finalidade.

Umidade: de forma especial, pavimentos térreos estdo sujeitos a infilfracdo
ascendente proveniente do solo. A verificacdo de existéncia de umidade pode
ser feita pelo método do pldstico colado sobre o contrapiso por 24 horas ou
com equipamento de medida de umidade em concreto. O mdaximo admitido
é 4%. Caso necessdrio deve ser feita a impermeabilizacdo;

Independentemente da aparéncia de piso seco ou do resultado do teste do
pldstico, a colocacdo de filme pldstico para retencdo da umidade é
obrigatdria em pavimentos térreos, mesmo depois de impermeabilizacdo;

Regularizacdo: ondulagcdes ndo podem ultrapassar 3 mm numa extensdo de
1,5m. Caso necessdrio regularizar com massa de cimento.

Em obras novas sdo comuns saliéncias ou ressaltos de cimento mal regularizado.
Ocorrem principalmente junto as paredes e devem ser removidas com auxilio
de formdo/talhadeira.

e MATERIAIS NECESSARIOS:

Piso na quantfidade em m? calculada para a obra com adicional de 10%
necessdario para cobrir as perdas com os recortes e para eventuais futuras
substituicoes de pecas danificadas por acidentes. No caso de sobras, é
recomenddvel que o comprador guarde o material em local seco e protegido.

Manta de polietileno necessdria a cobrir toda a drea, com adicional de 10%;

Filme pldstico virgem de 0,2mm de espessura para pavimentos térreos ou para
prevencdo de umidade residual de lajes de contrapiso, com adicional de 30%,
para recortes e sobreposicdo;

Fita adesiva pldstica para colar recobrindo a sobreposicdo do fime.

Silicone para vedacdo nas portas de ambientes de drea molhada (cozinha,
banheiros);

e PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO
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O Piso estruturado € um “piso flutuante”, instalado solbre manta de polietileno,
e com encaixes “click”, sem cola. O servico inicia com a preparacdo do local:

v Corte de portas e batentes, caso necessdrio. O corte das portas deve
considerar a espessura do piso + espessura da manta + altura do perfil da
junta de dilatacdo, deixando a livre movimentacdo da porta.

v' Cobrindo toda a drea é estendido o filme pldstico, quando necessdrio, e
a manta de polietileno. O pldstico é desenrolado sobre o contrapiso em
faixas sucessivas, lado a lado, com uma sobreposicdo de 20 cm de uma
faixa para outra e colada com fita adesiva pldastica. Subir 3 a 4 cm na
parede onde serd coberta pelo rodapé. A manta de polietileno é
estendida por cima, cobrindo toda a superficie.

Apss a preparacdo é executada a instalacdo do piso e, a seguir, a finalizacdo
da obra com a colocacdo de rodapés, perfis de dilatacdo nas portas e outros
acessorios necessqarios.

Nas portas de banheiros, cozinha e outras dreas sujeitas a serem molhadas é
necessdria a aplicacdo de silicone nos acessérios (perfis de dilatacdo e
transicdo) paraimpedir a passagem de dgua, atingindo o piso. Finalmente deve
ser feita a limpeza geral de acordo com as instrucdes de limpeza e
manutencdo.

4. RODAPES E SOLEIRAS

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

4.1.RODAPE EM GRANITO CINZA CASTELO E PORCELANATO
Deverdo ser seguidas as dimensodes, formas e padroes definidos no projeto de
arquitetura.

O servico deverd ser executado por mdo de obra especializada.

Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios
que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser assentadas.

Deverd ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.

Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces
planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

Deverdo ser serradas e acabadas sempre na mesma direcdo.

A CONTRATADA executard todos os rebaixos, recortes, furos e demais
infervencoes necessdrias nas pecas para seu perfeito assentamento.

Amostras deverdo ser previamente submetidas & aprovacdo da Fiscalizacdo.
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4.2. RODAPE EM GRANILITE
Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no projeto de
arquitetura.

O servico deverd ser executado por mdo de obra especializada.

4.3.SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL
Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no projeto de
arquitetura.

O servico deverd ser executado por mdo de obra especializada.

Pecasrachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que
comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser assentadas.

Deverd ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.

Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces
planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

Deverdo ser serradas e acabadas sempre na mesma direcdo.

A CONTRATADA executard todos os rebaixos, recortes, furos e demais
infervencdoes necessdrias nas pecas para seu perfeito assentamento.

A espessura das juntas ndo poderd ser inferior a 1,5mm.
Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.
Amostras deverdo ser previamente submetidas a aprovacdo da Fiscalizacdo.

A CONTRATADA deverd fornecer a Fiscalizacdo os dados da jazida das pecas
fornecidas.

5. FORROS

Aplicar nos locais indicados no projeto de arquitetura.

Forros monoliticos para uso interno em vedagdes horizontais ndo-estruturais para
dreas secas ou Umidas, constituidos por uma estrutura de aco galvanizado,
formada por perfis e tirantes rigidos reguldveis, e painéis de forro de gesso,
produzidos por processo industrializado continuo a partir de gipsita natural e
cartdo duplex.

e PROCESSO EXECUTIVO

Modelo de referéncia: sistema Placo

Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado.
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No encontro do forro com a parede seguir o projeto de detalhamento (tabica
de 3x3cm em gesso).

Marcar o espacamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter
num sentido, no mdaximo, 0,60m (espaco entre Perfis F 530) e no outro sentido,
no maximo 1,20m (espaco entre pontos de fixagcdo no mesmo perfil).

Aplicar os Perfis Metdlicos F 530 afravés da unido da Presiiha F 530 com
regulador. A continuidade entre perfis deverd assegurada pela Unido F 530.

As placas deverdo ser colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de
topo desencontradas.

Comecar o parafusamento pelo canto da placa que se enconfra encostada
na alvenaria ou nas placas ja instaladas, para se evitar comprimir as placas no
momento da parafusagem final

Parafusar de 0,30 em 0,30m no mdximo e a 1cm da borda das placas.

e OBSERVACOES:

A. As chapas deverdo ser aparafusadas na canaleta 70/20 a cada 60cm.

Deverd ser aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft e gesso, formando uma
superficie uniforme.

A fixacdo dos dutos de ar condicionado e de rede hidrdulica e elétrica serd
sempre independente da fixacdo do forro.

Deverdo ser previstas juntas de dilatacdo periféricas (tabicas) e no contorno de
pilares e paredes conforme detalhes do projeto de arquitetura.

Executar tabica de 2x2cm
¢ NORMAS

NBR 14715:2001 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos

NBR 14716:2001 - Chapas de gesso acartonado - Verificacdo das caracteristicas
geométricas

NBR 14717:2001 - Chapas de gesso acartonado - Determinacdo das
caracteristicas fisicas

5.1.FORRO DE GESSO ACARTONADO COM REVESTIMENTO ACUSTICO
VIBRASOM
Sonigue Wave 75/30 em placas de 62,5x62,5cm, cor ref.:021 Cinza, aplicar nos

locais indicados no projeto de arquitetura.
e CARACTERISTICAS

Espessura: 75mm

Altura da onda:; 45mm
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Espessura da base: 30mm
Comprimento: 625mm

Largura: 625mm

Angulo de corte do chanfro: 30°
Area média: 0,39m?

Performance acuUstica:

F’e?ﬁg"ja 125 250 500 1000 2000 4000 NRC
Coeficiente
Absorcdo | 0,19 0,93 1.01 0.96 0.96 0.96 0.97
Sonora (A)

5.2.LAJES APARENTES
Aplicacdo nos locais indicados no projeto de arquitetura.

As lajes receberdo emboco paulista e acabamento em pintura PVA super
concretina, conforme indicacdes dos projetos.

5.3.LAJES NERVURADAS APARENTES
Aplicacdo nos locais indicados no projeto de arquitetura.

As lajes nervuradas serdo aparentes tfratados com hidrofugantes incolor.

6. CARPINTARIA E MARCENARIA

6.1.DIVERSOS
Utilizar madeiras e derivados com baixa ou sem emissdo de formaldeidos.

Todas as madeiras utilizadas deverdo ter origem legal comprovadas por DOF.

Dar preferéncia para a utilizacdo de madeiras certificadas pelo FSC Brasil
(http://www.fsc.org.br)

Pecas com sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas,
desigualdade de madeira e outros defeitos serdo recusadas.

A espessura e dimensdo das pecas deverdo seguir o especificado no projeto de
arquitetura.
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6.2.PAINEL DE MADEIRA DE DEMOLICAO
O painel de madeira deverd obedecer rigorosamente, quanto 4 sua
localizacdo e execucdo, as indicacdes do projeto arquitetbnico e seus
respectivos desenhos e detalhes construtivos.

As réguas devem ser parafusadas sobre perfil metdlico conforme indicado no
projeto. Os parafusos serdo escondidos com massa de madeira apropriada, as
réguas de madeira de demolicdo devem estar secas e ndo apresentarem
nenhum residuo de tinta. O acabamento final deve ser feito com selador fosco.

7. SERRALHERIA
7.1.CORRIMAOS E GUARDA CORPOS
Para instalacdo conforme projeto de arquitetura

7.2.CORRIMAO DA ESCADA FIXADO NA PAREDE
Os corrimaos possuirdo o anel para orientacdo de deficientes visuais (conforme
NBR 9050) em Neoprene NP, silicone, ou equivalente.

e PROCESSO EXECUTIVO

Corrimdo com didmetro de 40mm, em aco pintado, espessura da parede do
tubo de 2mm.

Deverd ser instalado nas alturas indicadas no projeto de arquitetura.

O corrimdo laterais da escada, serd instalado a altura: 0,92m do piso, medidas
da geratriz superior.

Deverdo atender d NBR9050 e NBR14718.

7.3. GUARDA CORPO EM VIDRO COM CORRIMAO EM ACO INOX
Para instalacdo conforme projeto de arquitetura.

e PROCESSO EXECUTIVO

Guarda corpo em aco inox com didmetro de 42,2mm
Fechamento em Vidro Laminado Temperado Incolor 12mm
Deverdo atender a NBR?050 e NBR14718.

Os guarda-corpos serdo em vidro laminado temperado incolor 12mm, com
altura de 1,10m.

7.4.ALCAPAO METALICO PARA RESERVATORIOS
Para instalacdo conforme projeto de arquitetura.

e PROCESSO EXECUTIVO
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Executar conforme detalhamento em projeto de arquitetura
Alcapdo metdlico para visita do reservatorio.

Acabamento em pintura eletrostatica cor cinza chumbo.

8. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Os aparelhos e seus respectivos pertences e acessoérios serdo instalados com o
maior esmero e em restrita observancia as indicagdes do projeto aprovado, as
especificacdes e ainda, as recomendacdes do fabricante;

O perfeito estado de cada aparelho serd cuidadosamente verificado antes de
sua colocacdo, devendo o mesmo ser novo e ndo se permitindo quaisquer
defeitos decorrentes de fabrica¢do, transporte e manuseio inadequado;

Todos os metais dos aparelhos sanitdrios, bem como os de ligacdo, deverdo ter
acabamento cromado;

Ndo serd permitido o uso de tabulacdes de chumbo e pldstico flexivel nas
ligacdes dos aparelhos sanitdrios;

Todos os lavatoérios serdo colocados a 85cm do piso acabado;

Todos aparelhos e acessérios sanitdrios em louca serdo na cor Branca e deverdo
utilizar conjunto de fixacdo com acabamento cromado, referente a linha do
produto, com acabamento em rejunte na cor branca e silicone;

Os acessorios para sanitdrios tais como saboneteiras, toalheiros e porta-objetos
serdo instalados dentro da faixa de alcance confortdvel, definida na Norma
vigente.

O Conjunto de barras de apoio para portadores de necessidades especiais,
conforme a NBR 92050.

Deverdo ser de aco inoxidavel

Deverdo suportar a resisténcia a um esforco minimo de 1,5 KN em qualquer
sentido.

Todos aparelhos e acessoérios sanitdrios serdo da DECA, exceto onde esteja
especificado outro fabricante.
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8.1.ESPECIFCAGCAO DOS MATERIAIS
LISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
LOUCAS

Bacla com calxa acoplada, cor branco, com aclonamento Duo, ref,
Wogue Flus P.505.17 - Deca ou similar

—|

— = — — |
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Bacla com calxa acoplada, cor branco, ref, Vogue Plus P.515.17-
Deca ou slmllar

Mictério com sifao integrado e kit de instalagao, ref, M712; Valvula
de mictorlo com fechamento automatico, ref, 2572.C - Deca ou
simllar

Cuba de Embutlr Oval, ref, L.37, Cor Branco - Deca; Valvula de
escoamento - ref, 1602,C,PLA - Deca ou slmllar

Lavatorlo com coluna Suspensa e slfdo, ref, Vogue Plus L.51.17 e
C©S5.1.17 - Cor Branco - Deca; Valvula de escoamento, ref,
1602.C.PLA - Deca

Tangue com capacidade 40|, cor branco - Ref, TQ.03 com coluna
CT.25 - Deca, Valvula de escoamento, ref, 1606.C.112 (1 1/2") -
Deca ou slmllar

METAIS

Tornelra com fechamento automatico para lavatorlo, ref, 1173,C. H20
Decamatico Eco - Deca ou similar

Tornelra com fechamento automatico para lavatorlo, ref,
1173.C.CONF H20 Decamatlco Eco - Deca ou simllar

Misturador de mesa bica mével para cozinha, ref. lzy 1256,C37.H20 -
Deca ou simllar

Torneira para tanque ou jardim, com adaptador para mangueira, ref,
lzy 1153.C37 - Deca ou slmllar

=
=

Chuvelro com tubo de parede, ref, 1956.C.CT - Deca ou slmllar

Acabamento para reglstro de gaveta e pressao até 1", ref. 4300.C37 .Pq
- Deca ou simllar

= = = = =]
L] [} [ o] o]
o i = [ =

=
e
~J

Slfao cromadao para lavatérlo, ref, 1680,¢,100,112 - Deca ou s|mllar

=
o]
=]

Sifo cromado para cozinha e tanque, ref 1680,¢,112 - Deca ou similar

Sifao articulade para lavatdrio, ref, 1682.C.100.112 - Deca ou similar

Grelha Quadrada 15x15cm, ref, 119A - Moldenox ou similar

= = =
] = | |=
—| | = | &

Grelha Quadrada 10x10cm, ref, 1184 - Moldenox ou similar

Cuba Retangular em ago inox polido, 47x30cm, ref. BL- Tramontina
ou simllar,

ACESSORI|OS

=
!

A 01 assento Pollester com Microban - Ref. AP.51.17 - Deca ou similar

Dispenser para sabonete em espuma Windows, ref. 30163094 -
Kimberly-Clark ou simllar

Dispenser acrillco para Wiper Interfolhado, ref, 30177956 -
Klmberly-Clark ou simllar

Dispenser para Papel Higlénlco em rolo Windows - ref. 30193248
Klmberly-Clark ou slmllar

Barra de apolo em ago polldo 80cm, ref, 2310,C.080,FPOL - Deca ou

= = (= =
[ (=] ] (=
o =~ -l [

similar

I p6| Barra de apolo em ago polldo 70cm, ref, 2310.C.070,POL - Deca ou
similar

Barra de apolo em ago polldo 40em, ref, 2310,C,070,POL - Deca ou
similar

Barra de apolo |ateral flxo, para lavatdrlo em ago polldo 30cm, ref,
Levevida ou simllar

A 03] Espelho dim 0,67x1,00m

A 10

Cablde
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9. DIVERSOS

9.1.BANCADA EM GRANITO E SILESTONE
Aplicacdo para todas as bancadas de granito e silestone indicadas em projeto
de arquitetura.

e PROCESSO EXECUTIVO

Bancadas em granito com espessura minima de 20mm.
As bancadas deverdo ser embutidas 2cm nas paredes para fixacdo.

Prever reforco na fixacdo com a instalacdo de mdo-francesa, para apoio,
fixada por meio de parafusos e buchas ou grapas.

As mdos francesas deverdo ser instaladas entre as extfremidades da banca e a
cuba, uma de cada lado.

Nas bancadas com mais de 2m de comprimento, recomenda-se fixar pelo
menos frés maos francesas.

Seguir dimensdes e detalhes de projeto de arquitetura.

9.2. DIVISORIAS PARA BOXES SANITARIOS EM GRANITO SAO
GABRIEL
Aplicacdo para todas as divisérias de granito indicadas em projeto de
arquitetura.

As placas serdo de procedéncia conhecida e iddénea, com arestas vivas, faces
planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo
apresentar acabamento polido e dimensdes regulares, de conformidade com
o projeto;

O armazenamento e o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com subst@ncias nocivas e outras condicoes
prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo guardadas em local proximo do
assentamento, na posicdo vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre
ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminacdo da drea a que se
destinam.

10. BRISES

Aplicacdo para o controle de incidéncia solar da fachada conforme projeto de
arquitetura

10.1. BRISE AEROSCREEN PLANO PERFURADO #103 HUNTER
DOUGLAS, COR RAL 8023
Aeroscreen Plano Hunter Douglas, em aluzinc (aco com camada de 55%
aluminio, 43,5% de zinco e 1,5% de silicio), espessura 0,6mm, peso 8,8 Kg/m?2,
perfurado, #103, com 20% de abertura, furos com didmetro de 2,5mm, sendo a
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dist@ncia horizontal entre eixos dos furos de 6,35mm e disté&ncia vertical fambém
entre eixos de 5,5 mm, formando enftre furos dngulo de 60°.

Composto por painéis lisos com 300 mm de largura e comprimento mdximo 6000
mm.

Recebe pintura em processo continuo “coil coating”, pré-pintura de primer e
posterior pintura a base de poliéster.

As ldminas sdo fixadas sobre suportes de polimero especial com 265,8 mm de
base e distGncia maxima de 1500 mm inseridos em tubos circulares de aluminio
extfrudado de 39 mm de di@metro e 3000 mm de comprimento maximo.

A fixacdo dos painéis é feita através de tubos retangulares com modulacdo
variavel, sendo matrizado com furos distantes entre eixos de no maximo 285mm.
Quando mdvel possue um braco de acionamento de 10mm de di@metro que
interliga os painéis, o que permite um angulo de giro de 75° e uma sobreposicdo
das ldminas de 10 mm.

Cor: RAL8023

10.2. BRISE SL4 HUNTER DOUGLAS , FIXADO 45°, COM 15% DE
ABERTURA, COR RAL 8023
O brise SL4 Hunter Douglas € um sistema de brise com angulo fixo, composto por
um painel modular (painel 84R), espessura 0,4 mm, peso de 4,21 kg/m?, fixado
em porta-painel simples que proporciona um angulo de incidéncia da luz do sol
de 45°.

O brise possui 84 mm de largura e 16 mm de altura, largura instalado de 63 mm
sem o porta-painel e 86 mm com o mesmo, possuindo distanciamento vertical
entre painéis de 18 mm.

Os perfis sdo elaborados a partir de bobinas de Aluzinc ( Aco galvanizado com
camadas de 55% de aluminio, 43,5% de Zinco e 1,5% de silicio ), perfurado, #118,
com 15% de abertura, furos com didmetro de 2mm, sendo a distancia horizontal
entre eixos de 3mm e a disténcia vertical também entre eixos de 2,3mm.

Pintfados em processo continuo “coil coating”: as chapas recebem um pré-
tratamento composto de desengraxe, cromatizacdo e passivacdo, para
posterior aplicacdo de primer a base de cromato de zinco e pintura de
acabamento com tinta & base de poliéster.

Os painéis sdo encaixados nos porta -painéis, e estes sdo fixados a alvenaria ou
estrutura auxiliar mediante rebites e parafusos.

Cor: RAL8023
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11. COBERTURA
11.1. COBERTURA METALICA

As telhas metdlicas serdo de procedéncia conhecida e iddénea, com cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensoes
obedecerdo s especificacdes de projeto;

De preferéncia, o armazenamento serd readlizado em local proximo da
montagem, em drea plana, com as pecas na posicdo vertical. Na
impossibilidade, as telhas serdo apoiadas sobre suportes de madeira espacados
de 3 m, aproximadamente, de altura varidvel, de modo que a pilha fique
ligeiramente inclinada, com espaco suficiente para a ventilacdo entre as
pecas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo;

As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmaos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo
acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicacdo do tipo e quantidade
e protegidas contra danos.

Especificacdo da telha: Telha trapezoidal TMTP 50, sanduiche com Poliuretano
(PUR) pré-pintada na face superior cor RAL 9003, apoiada sobre estrutura
metdlica.

e PROCESSO EXECUTIVO

Antes do inicio da montagem das telhas, serd verificada a compatibilidade da
estrutura de sustentacGo com o projeto da cobertura. Se existirem
iregularidades, serdo realizados os ajustes necessdrios. O assentamento das
telnas serd readlizado cobrindo-se simultaneamente as dguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de
sustentacdo. Serdo obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo
fabricante, em funcdo da inclinacdo do telhado. As telhas serdo fixadas as
estruturas de sustentacdo por meio de dispositivos adequados, de
conformidade com as especificacdes do fabricante e detalhes do projeto;

O assentamento deverd ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. Os acabamentos e arremates serdo executados de
conformidade com as especificacdes do fabricante e detalhes do projeto.

As aberturas nas coberturas destinadas & passagem de dutos de ventilacdo ou
chaminés, bem como antenas, para-raios ou outros acessérios deverdo sempre
prever arremates adequados, de modo a impedir a entrada de dguas pluviais.
Os rufos obedecerdo aos detalhes especificos de projeto;

Os telhados deverdo ser sempre entregues limpos de restos de entfulhos e
perfeitamente varridos, apds a conclusdo da obra;
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A cobertura serd em telha metdlica trapezoidal, de aco zincado pré-pintado,
tipo sanduiche, preenchida com poliuretano, conforme especificado e
indicado em projeto;

Os rufos ser@o metdlicos para telhas térmicas;
A estrutura da cobertura serd metdlica.

11.2. COBERTURA METALICA COM VIDRO

As dreas indicadas em projeto deverdo receber estrutura metdlica com
pintura eletrostdtica cor branca e fechamento em vidro laminado, incolor,
translucido, espessura 12mm, apoiado sobre estrutura metdlica.

12. PORTAS, ESQUADRIAS E VIDRACARIA

Todos o0s servicos de marcenaria, e serralheria serdo executados segundo a
técnica para trabalhos deste género, e, obedecerdo rigorosamente das
indicacdes constantes das especificacoes e projetos;

Todos os trabalhos serdo executados com a maior perfeicdo, mediante
emprego de mdo de obra especializada e obedecendo rigorosamente as
indicacdes do mapa de esquadrias;

Todo material a empregar serd de boa qualidade, novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminacdo.

12.1. PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS REVESTIDAS COM
LAMINADO MELAMINICO DECORATIVO DE ALTA PRESSAO
FORMICA FORMIWALL UNICORES-TX, ESPESSURA = 1,3MM

Aplicacdo nas portas de madeira indicadas no projeto de arquitetura.

O nuUcleo das portas deverd ser de estrado constituido por pecas de madeira
(verticais e horizontais) garantindo a estabiidade do conjunto pelo
seccionamento destas pecas e seus respectivos encaixes.

e ENQUADRAMENTO

O engquadramento do nucleo serd constituido por pecas — montante ou pindsio
vertical e travessa ou pindsio horizontal — de aluminio.

Os montantes ou pindculos verticais deverdo ter largura suficiente para que a
fechadura figue completamente embutida na peca, assim como os parafusos
das dobradicas.

o CAPEAMENTO

O adesivo deverd estar perfeitamente homogeneizado.

Para preparo da superficie o adesivo deverd ser aplicado sobre o compensado,
com igual parte de dgua, de forma a fechar todos os poros e melhorar a
ancoragem da chapa.
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Apds a aplicacdo da demdo de preparo deverd ser aplicada a primeira demdo
para a colagem da chapa. A aplicacdo serd feita com espdtula dentada para
se obter espalhamento uniforme.

Apds 4 horas deverd ser aplicada a segunda demdo do adesivo sobre o
compensado e uma Unica demdo sobre o verso do laminado melaminico.

Apds 30 minutos de secagem (ou até que ndo ofereca aderéncia ao toque
manual) deverd ser aplicado o laminado de uma exiremidade a outra, no
sentido longitudinal, aplicando-se pressdo manual. Um martelo de borracha
deverd ser utilizado partindo do centro para as bordas.

O excesso de cola deverd ser removido com diluente.

O laminado deverd ter a cor e padrdo conforme indicacdo no projeto de
arquitetura.

e ACABAMENTO

Marco de chapa de aco dobrada com acabamento em pintura cinza chumbo.

Porta em madeira com revestimento em laminado melaminico L106 gelo -
Formica.

e OBSERVACOES:

Deverdo ser seguidas as dimensoes previstas no projeto de arquitetura.

12.2. PORTAS METALICAS CORTA FOGO
A Porta corta fogo deverd ser fabricada de acordo com as exigéncias da NBR
11.742, certificada pelo Inmetro/ABNT, com resisténcia ao fogo durante 120
minutos - P120.

Deverd ser executada em chapa galvanizada, com material interno
incombustivel - manta cer@mica, tipo eixo vertical com conjunto de dobradicas
(3 com mola) e frinco de sobrepor simples (sem chave), testada para contato
direto com D. fogo a 800°C durante 120 minutos. Acabamento externo em
pintura esmalte cor vermelho.

Folha simples, com batente, conjunto de dobradicas e trinco de sobrepor
simples, fabricada e acabamento em chapa galvanizada No.24.

12.3. ESQUADRIAS EM ALUMINIO
Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de forma a resistir
As cargas verticais resultantes de seu préprio peso e do peso dos vidros, bem
como de maneira a suportar cargas equivalentes a presséo de ventos.

Os perfis resistirdo a um esforco perpendicular de até 19 MPa proporcional e
ventos de 240 km/h, conforme NB-606/80 - Desempenho de janelas de aluminio
em edificacdo de uso residencial e comercial (NBR-7202);
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As barras e os perfis de aluminio serdo extrudados e ndo apresentardo
empenamento, defeitos de superficie ou quaisquer outras falhas, devendo ter
secoes que satisfacam ao coeficiente de resisténcia requerida e atendam ao
efeito estético desejado.

Nenhum perfil estrutural ou de contramarco apresentard espessura inferior a
2mm.

O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas em que estes
predominem com pecas de ligas de aluminio serd rigorosamente vedado.

O isolamento entre superficies de liga de aluminio e metais pesados serd obtido
por meio de pintura de crometo de zinco, borracha clorada, elastémero,
pldstico, betume asfdltico ou outro processo satisfatdrio, tal como metalizagcdo
a zinco.

Os elementos de grandes dimensdes serdo providos de dispositivos telescodpicos
que absorvam a dilatacdo linear especifica do aluminio, ou seja, 0,000024
cm/°C, entre 20 e 100°C e as variacdes que decorram das diferencas de
alinhamento e prumo da estrutura.

As serralharias serdo dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de
absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite
de 35 mm, de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das esquadrias.

Todas as ligacdes de quadros ou caixilhos, que possam ser fransportados inteiros
da oficina para o local de assentamento, serdo asseguradas por soldagem
autdégena, encaixe ou por auto rebitagem.

Entende-se por soldagem autdégena a que resulta de fusdo de metal das
proprias pecas a conjugar, sem confribuicdo de elementos complementares
provenientes de vareta de solda ou eletrodo.

Na zona de soldagem ndo serd tolerada qualquer irregularidade no aspecto
superficial, nem alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia
mecanica.

A costura de solda ndo apresentard poros ou rachaduras capazes de prejudicar
a perfeita uniformidade de superficie, mesmo em caso de ulterior anodizacdo.

As ligacoes entre pecas de aluminio por meio de parafusos sé serdo admitidas
quando inevitdveis. Neste caso, os parafusos serdo constituidos por liga do
grupo Al-Mg-Si, endurecida por tfratamento a temperatura elevada.

Os parafusos para ligagdes entre aluminio e aco serdo de agco cadmiado
cromado.

Todos os parafusos e rebites, quando submetidos e esforcos de cisalhamento,
serdo também de aco cadmiado cromado.
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As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentardo perfeito
ajustamento, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncdo.

Os perfis que compdem os quadros das folhas moveis serdo unidos por
cantilhdes internos de aluminio extrudado, o que garantird a amarracdo do
quadro e vedacdo das juntas de cento.

As serralharias de aluminio serdo assentadas com a maior perfeicdo em
contramarco de aluminio extrudado, com espessura compativel com os
esforcos atuantes e dimensionados adequadamente, de forma a garantir a
fixacdo eficiente das esquadrias.

Os perfis dos contramarco serdo tratados para resistirem a ataques de dacidos,
dlcalis e argamassas por processo "Focral” ou similar. Os perfis dos contramarcos
receberdo, ainda, protecdo adicional por filme de macropolimero definico tipo
"polaroyd C".

Os chumbadores ou gadanhos dos contramarcos serdo de aco galvanizado. A
galvanizacdo por processo "Focral” ou similar serd por imersdo em zinco fundido
em temperaturas de 430 e 470°C.

Os conframarcos ou chumbadores servirdo de guia para os arremates da obra.
Tais arremates precederdo a montagem das serralharias de aluminio.

Serd perfeita a execucdo dos arremates, seja qual for o tipo de revestimento
(argamassa, azulejos, mdarmore, etc.).

As precaucoes especificadas nos itens anteriores tém por objetivo assegurar a
maior protecdo contra eventuais manchas na superficie do aluminio, oriundas
de salpicos de cimento, cal ou outras substdncia agressivas. Como protecdo
tempordria poderd ser empregada pelicula d base de resinas sintéticas.

12.4. PORTA DE ALUMINIO
Todas as medidas devem ser conferidas no local e na planta de estrutura antes
do inicio da obra e antes da execucdo de qualqguer peca.

As folhas ser@o dotadas de escovas vedadoras de polipropileno em todo o
requadro, para vedacdo.

Os perfis das folhas ser@do unidos por centilhdes de aluminio extrudado e
aparafusado.

No quadro do chassis, tal unido serd feita por meio de parafusos auto-
atarrachantes em ranhuras no préprio material.

As portas serdo dotadas de dobradicas de liga de aluminio especial, tipo
palmela.

O acabamento do aluminio serd aluminio natural.
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12.5. ESQUADRIA DE ALUMINIO, LINHA GOLD IV - ALCOA
Todas as medidas devem ser conferidas no local e na planta de estrutura antes
do inicio da obra e antes da execucdo de qualguer peca.

O dimensionamento, fechamento, caixilharia e sistema de abertura deverdo
seguir os especificados em projeto de detalhamento especifico.

O acabamento do aluminio serd em aluminio natural.

12.6. QUADRO DE ESQUADRIAS
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QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA COMPENSADOC 35mm REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO AMADEIRADO, ACESSORIOS NA COR ALUMINIO

MNATURAL
Largura Altura
coo. | ™ TIFO
{m} {m}
PM1 0.70 210 FOLHA DE ABRIR

PM2 0.80 2,10 FOLHA DE ABRIR

PM3 0,90 2,10 FOLHA DE ABRIR

Ph4 1,40 2,10 FOLHA DUFLA DE ABRIR, ACUSTICA MIM 30 DECIBEI

PM5 0.80 2,10 FOLHA DE ABRIR COM MOLA AEREA

FOLHA DE ABRIR, COM PUXADOR HORIZOMNTAL E
CHAPA DE :'REITE;.E.D EM ACO INOX 0,80X0.40m
PMT 1,60 2,10 FOLHA DUFLA DE ABRIR. ACUSTICA MIN 30 DECIBEIS

PORTA EM LAMINADO MELAMINICO, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MAS
DUAS FACES, COR GELO L1066 + FECHO DE US0O UNIWERSAL (SISTEMA
LINGUETA DESLIZANTE)

PMB 0.80 21D

oo, Largura Altura TIFG
{m} {m}

PMB 0.60 1,85 FOLHA DE ABRIR

PM10( 0.80 1,85 FOLHA DE ABRIR

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA COMPENSADO 35mm REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO AMADEIRADO COM REVESTIMENTO ACUSTICO NAD
INFERIOR A 35 B, ACESSORIOS NA COR ALUMINIO NATURAL

oo, Largura Altura TIEG
(i} ()

PME 0,80 2,10 FOLHA DE ABRIR

FPORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADD, COR NATURAL + VIDRO
INCOLOR TRANSPARENTE LAMINADO, ACESSORIOS EM ALUMINIO NATURAL

Largura Altura

COoD.
{m} {m} TIFG
PA1 | 080 | 210 | 1 FOLHA DE ABRIR COM BARRA ANTIPANICO
PA2 | 575 300 | 1FLH CORRER - REQUADRO REFORCADO COM AGO
2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXASVidro Cool Lite KNT
PA3 | 422 300 | cod. 155 Meutral
PA4 | 505 300 | 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS

PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA
VEMTILADA, ACESSORIOS E PORTA NA COR ALUMINIO NATURAL

— | Largura Altura
coD. (m) m) TIPO

PAS 0.e0 2,10 FOLHA DE ABRIR

PORTA DE VIDRO DUPLO LAMIMADO Gmm COM REQUADRO DE ALUMINIO.
PORTA COM PERSIANA HORIZONTAL DE 18mm ENTRE OS VIDROS COM

COMANDO EXTERMNO ACIONADO POR BOTAD.

oo, Largura Altura TIPO

{m} {m}
PAG 0.80 2,10 FOLHA DE ABRIR COM BANDEIRA DE 80cm
PAT 0.80 2,10 FOLHA DE ABRIF: COM BANDEIRA DE 1.20cm

FORTA DE ACO, COR VERMELHO SEGURANCA COM BARRA ANTI PANICO

Largura Altura
cop. | ™ TIPG
(m} {m}

PF1 0.80 2,10 FOLHA DE ABRIR

47



SITUARE MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — [BDF)

i Especialidade: Arquitetura e Urbanismo

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

PORTA DE ACO, PERFIL TIPO MEIA CANA, PINTURA ELETROSTATICA COR RAL

8023
Largura | Alura
CoD.
(m) (m) TIPO
PF2 240 3,00 ENROLAR
PF3 4.00 3,80 ENROLAR

PORTA EM VIDRO LAMINADO, INCOLOR TRANSPARENTE, ACESSORIOS COR
ALLUMINIO MATURAL

cob. Lﬁ{rijm A::]a TIPO

PVl | 1,85 300 | FOLHA DUPLA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA 0,90cm
PV2 | 14,20 | 300 | FOLHAFIXA

JANELA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR NATURAL + VIDRO
LAMINADO, ESPESSURA 8mm, INCOLOR TRANSPARENTE - REF. LINHA GOLD IV
ALCOA

coD. Laﬁt;ra .&?{I::;a an:t?nl TIPO

JA1 | 430 | 300 | - |4 FOLHAS; FIXA - Cool Lite KNT cod. 155 Neutral

Ja2 | 655 | 0,60 | 2,20 |B FOLHAS; MAXIM-AR

J43 | 4,00 | 2,00 | 1,00 |4 FOLHAS CORRER - Cool Lite KNT cod. 155 Neutral
JA4 | 0,80 | 0,60 | 2,20 |1 FOLHA; MAXIM-AR

JAS | 160 | 0,60 | 2,20 |2 FOLHAS; MAXIM-AR

JAE | 2,40 | 0,60 | 2,20 |3 FOLHAS; MAXIM-AR - Cool Lite KNT cod. 155 Neutral
JAT | 035 | 0,80 | 2,20 [1FOLHA; PIVOTANTE

JA8 | 543 | 2,00 | 1,00 |4 F. CORRER; 1F. FIXA Cool Lite KNT cod. 155 Neutral
Jag | 6,00 | 2,00 | 1,00 |s FOLHAS, CORRER - Cool Lite KNT cod. 155 Neutral
Ja10| 6,87 | 2,00 | 1,00 |6 FOLHAS, CORRER - Cool Lite KNT cod. 155 Neutral
JA11( 4,00 | 2,00 | 1,00 |4 F. CORRER; 2 F. FIXAS Cool Lite KNT cod.155 Neutra
JA12| 3,50 | 2,00 | 1,00 |2 FOLHAS CORRER, 2 FOLHAS FIXAS

YVEMEZIAMNA VENTILADA HORIZONTAL, ALETAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR
- COR BRANCO LEITOSO - REF. POLYSOLUTION OU SIMILAR

COD. Lﬁ{riﬁm "“Etn'flﬂ pf;t';”' TIPO
Jz1 | 100 | og0 | o010 | Fixa
Jz2 | 240 | 070 | 230 | Fixa
9z3 | s71 | o0 | 230 | Fxa
gza | 877 | o0 | 230 | Fxa
Jz5 | 480 | 070 | 230 | FIxA

JANELA DE VIDRO LAMIN

ADC, INCOLOR TRANSPARENTE, ESPESSURA S6mm

Largura | Altura Peitoril
CoD. TIPO
(m) (m) (m)
Jv 1,70 1,10 1,00 DUPLO FLXG - ACUSTICO
Jv2 2,80 1,10 1,00 FIXO
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13. VIDRACARIA

As chapas de vidro serdo manipuladas de maneira que ndo entrem em contato
com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e
bordos.

A movimentacdo horizontal e vertical do vidro na obra serd estudada
adequadamente, de comum acordo com o fornecedor e o construtor.

¢ ARMAZENAMENTO

As chapas de vidro serdo armazenadas em pilhas, apoiadas em material que
ndo lhes danifique os bordos, com uma inclinacdo em torno de 6% em relacdo
a vertical.

O armazenamento serd feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de
contatos que possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro.

As condicdes do local serdo tais que evitem infiliracdo de poeira enfre as
chapas visando uma melhor preservacdo das chapas de vidro, o prazo méximo
de armazenamento serd estabelecido de comum acordo entre o fornecedor e
o construtor.

e REMOCAO DE MANCHAS
v" Manchas de Irizacdo:

Apresentam-se como manchas coloridas como 6leo sobre dgua e sdo
decorréncia de alteracdes da superficie do vidro pelo ataque quimico da dgua.

A profundidade do ataque é varidvel, dependendo do tempo de exposicdo,
podendo a remocdo das manchas ser efetuadas por polimento superficial.

Quando a irizacdo ndo for muito acentuada, a superficie do vidro poderd ser
lavada com solu¢cdo aquosa de 5% a 10% de fluoreto de amodnia (produto
perigoso de ser manuseado)

v" Manchas Cinza

Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos, e sdo decorréncia de
depdsitos de acido silicico (silica solubilizada)

A remocdo dessas manchas serd efetuada com uma solugcdo de d&cido
fluoridrico de 2%a 4% de concentracdo. Registre-se que esse tipo de limpeza
pode atacar as pecas metdlicas da serralheria, o que exige procedimentos
especiais de seguranca.
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13.1. VIDRO LAMINADO INCOLOR, TOMM
O vidro laminado serd utilizado nas esquadrias indicadas em projeto.

Laminado de Vidro Incolor 5mm + PVB incolor + Vidro Incolor 5mm

e DESCRICA

Constituido por duas ldminas de vidro de 5mm fortemente unidas através de
calor e pressdo a uma peliculas de Polivinil Butiral (PVB), garantindo que na
quebra a pelicula ndo se rompa e que os fragmentos gerados mantenham-se
aderidos ao PVB, ndo devassando o vdo, reduzindo drasticamente o risco de
acidentes e evitando que o ambiente fique exposto ao tempo.

¢ ARMAZENAMENTO

E imprescindivel que o armazenamento seja efetuado em local seco e
ventilado, pois caso contrdrio, aumenta-se o risco de formacdo de bolhas na
borda.

O armazenamento em cavalete é indispensdvel, pois o apoio nas bordas
provoca a deformacdo da pelicula de butiral e, quando o vidro é retirado, essa
pelicula ndo recupera rapidamente a forma original, provocando o
aparecimento de registro com infiliracdo de ar e a consequente formacdo de
bolhas nas bordas.

e DISPOSICOES DIVERSAS

Antes da colocagdo dos vidros de seguranca laminados far-se-& a verificacdo
da existéncia de drenos nos respectivos caixilhos, de forma a evitar a presenca
de umidade e/ou vapor de dgua em suas bordas. Caso contrdrio, a incidéncia
de sol provocard pressdes do vapor de dgua nas regides proximas as bordas do
vidro, o que favorece o aparecimento de bolhaos.

O calafetador do tipo acético ndo deve ser usado para selagem ou vedacdo
dos caixilhos com vidros de seguranca laminados. Esses tipos de silicone
provocam bolhas na pelicula de butiral.

Idem ao anterior, com relacdo aos calafetadores que contenham, na sua
composicdo, polissulfetos e dleo de linhaca.

O emprego de materiais de limpeza que contenham cloro em sua composicdo
serd evitado, pois o cloro poderd depositar-se nas bordas das placas, entre as
lGminas de vidro, e, na presenca da dgua, formar um eletrélito de alta
condutibilidade elétrica, capaz de provocar a corrosdo da serralheria.

O dlcool, também, ndo deverd ser usado como material de limpeza, pois ataca
o butiral dos vidros de seguranca laminados.
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13.2. VIDRO LAMINADO INCOLOR, 10MM - VISOR ACUSTICO
AUDITORIO
O vidro laminado serd utilizado no auditério, conforme indicado em projeto.

Laminado de Vidro Incolor 4mm + PVB incolor + Vidro Incolor 6mm

e DESCRICA

Visor acustico composto por sistema de dois vidros laminados (4 e 6mm)
vedados com silicone. O vidro laminado émm, voltado co interior auditério,
possui inclinacdo com o intuito quebrar o paralelismo e fazer com que as ondas
sonoras refletidas sejam direcionadas a um material reflexivo. Os perfis de
fixacdo do visor devem ser em réguas de madeira macica.

¢ ARMAZENAMENTO

E imprescindivel que o armazenamento seja efetuado em local seco e
ventilado, pois caso contrdrio, aumenta-se o risco de formacdo de bolhas na
borda.

O armazenamento em cavalete é indispensdvel, pois o apoio nas bordas
provoca a deformacdo da pelicula de butiral e, quando o vidro é retirado, essa
pelicula ndo recupera rapidamente a forma original, provocando o
aparecimento de registro com infilfracdo de ar e a consequente formacdo de
bolhas nas bordas.

e DISPOSICOES DIVERSAS

Antes da colocacdo dos vidros de seguranca laminados far-se-& a verificacdo
da existéncia de drenos nos respectivos caixilhos, de forma a evitar a presenca
de umidade e/ou vapor de dgua em suas bordas. Caso contrdrio, a incidéncia
de sol provocard pressdoes do vapor de dgua nas regides proximas as bordas do
vidro, o que favorece o aparecimento de bolhas.

O calafetador do tipo acético ndo deve ser usado para selagem ou vedagdo
dos caixilhos com vidros de seguranca laminados. Esses tipos de silicone
provocam bolhas na pelicula de butiral.

Idem ao anterior, com relacdo aos calafetadores que contenham, na sua
composicdo, polissulfetos e dleo de linhaca.

O emprego de materiais de limpeza que contenham cloro em sua composicdo

serd evitado, pois o cloro poderd depositar-se nas bordas das placas, entre as
ldminas de vidro, e, na presenca da dgua, formar um eletrdlito de alta
condutibilidade elétrica, capaz de provocar a corrosdo da serralheria.

O dlcool, também, ndo deverd ser usado como material de limpeza, pois ataca
o butiral dos vidros de seguranca laminados.
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13.3. VIDRO LAMINADO INCOLOR, 12MM
O vidro laminado serd utilizado nas esquadrias e/ou coberturas indicadas em
projeto.

Laminado de Vidro Incolor 6mm + PVB incolor + Vidro Incolor 6mm

e DESCRICAO

Constituido por duas ldminas de vidro de émm fortemente unidas através de
calor e pressdo a uma peliculas de Polivinil Butiral (PVB), garantindo que na
quebra a pelicula ndo se rompa e que os fragmentos gerados mantenham-se
aderidos ao PVB, ndo devassando o vdo, reduzindo drasticamente o risco de
acidentes e evitando que o ambiente fique exposto ao tempo.

¢ ARMAZENAMENTO

E imprescindivel que o armazenamento seja efetuado em local seco e
ventilado, pois caso contrario, aumenta-se o risco de formacdo de bolhas na
borda.

O armazenamento em cavalete é indispensdvel, pois o apoio nas bordas
provoca a deformacdo da pelicula de butiral e, guando o vidro é retirado, essa
pelicula ndo recupera rapidamente a forma original, provocando o
aparecimento de registro com infilfracdo de ar e a consequente formacdo de
bolhas nas bordas.

e DISPOSICOES DIVERSAS

Antes da colocacdo dos vidros de seguranca laminados far-se-& a verificacdo
da existéncia de drenos nos respectivos caixilhos, de forma a evitar a presenca
de umidade e/ou vapor de dgua em suas bordas. Caso contrdrio, a incidéncia
de sol provocard pressdes do vapor de dgua nas regides proximas as bordas do
vidro, o que favorece o aparecimento de bolhas.

O calafetador do tipo acético ndo deve ser usado para selagem ou vedacdo
dos caixilhos com vidros de seguranca laminados. Esses tipos de silicone
provocam bolhas na pelicula de butiral.

Idem ao anterior, com relacdo aos calafetadores que contenham, na sua
composicdo, polissulfetos e dleo de linhaca.

O emprego de materiais de limpeza que contenham cloro em sua composicdo
serd evitado, pois o cloro poderd depositar-se nas bordas das placas, entre as
lGminas de vidro, e, na presenca da dgua, formar um eletrélito de alta
condutibilidade elétrica, capaz de provocar a corrosdo da serralheria.

O dlcool, também, ndo deverd ser usado como material de limpeza, pois ataca
o butiral dos vidros de seguranca laminados.
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14. ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATORIA PNE)

A plataforma elevatéria serd de uso exclusivo de portadores de necessidades
especiais e deverd atender a NBR 9050 — Norma de Acessibilidade.

e NORMA VIGENTE:
Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR ISO 9386-
1/2013 (Atualizacdo da ABNT NBR 15.655-1/2009).

e CARACTERISTICAS GERAIS
Plataforma Semi-cabinada Publica: Plataforma de acessibilidade com estrutura
em aco inox escovado e guarda corpos com 1,10 m de altura dentro dos
requisitos minimos da norma vigente e garantindo acessibilidade para locais
pUblicos. Piso antiderrapante em chapa de aluminio corrugado.

Dimensoes da cabina: 90 x 140 cm.
Orientagao de acesso: Mesmo lado.

Acabamento da cabina: Cabina revestida com painéis de ACM — aluminio
composto — com pintura poliéster na cor cinza metdlico escovado,
proporcionando acabamento sofisticado e alta resisténcia.

Cor da coluna: Aco inox escovado.

Portdo 1: Portdo de 2 m com estrutura em aluminio, revestido com painéis de
ACM de superficie interna lisa e rigida. Dotado de puxador tubular em aco inox,
visor de acrilico translucido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento
auténomo através de amortecedor hidrdulico. Provido de fecho e frinco
elefromecdnico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o
portdo travado.

Portdo 2: PortGo de 2 m com estrutura em aluminio, revestido com painéis de
ACM de superficie interna lisa e rigida. Dotado de puxador tubular em aco inox,
visor de acrilico translUcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento
auténomo através de amortecedor hidrdulico. Provido de fecho e frinco
eletromecdnico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o
portdo travado.

Acabamento dos portoes: Portdes com moldura em aluminio ionizado,
revestidos com ACM - aluminio composto — com pintura poliéster na cor cinza
metdlico escovado, proporcionando acabamento sofisticado e alta resisténcia.

Sistema de acionamento: Elétrico, por fuso de alto nivel de seguranca com

comando manual de aftuacdo constante seguindo fodos o0s requisitos
normativos vigentes.
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Interface: Na plataforma, comando tipo "Joystick" de pressdo constante com
botdo de emergéncia tipo "soco", alarme sonoro e chave liga/desliga. Nos
portdes, botdes "soft press'.

Motorizagdo: Acionamento por motor elétrico com poténcia nominal de 2,0 cv,
capacidade de carga maxima de 275 kg e velocidade limitada a 6 m/min.
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