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1. OBJETO

Este documento tem como objetivo descrever a estrutura em concreto a
serem executadas na Sede do PREVFOGO localizida dentro do complexo do
IBAMA em Brasilia — DF.

2. IMPERMEABILIZAGCAO E TRATAMENTOS

2.1 CAMADA DE CONCRETO

Os pisos em contato direto com o solo receberdo camada de concreto
simples, na espessura de no minimo 8cm. Esta camada serd em concreto no
traco 1:3:5, adicionado Sika ou similar, assentado em solo devidomente
compactado e nivelado, bem apds a colocacdo das diversas canalizacdoes
que deverdo ficar sob o piso.

2.2 IMPERMEABILIZACAO

Os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, que
ofereca garantia dos tfrabalhos a realizar.

As mantas asfdlticas deverdo ser de alta resisténcia, estruturada com
tecido de poliéster, composta de asfalto polimérico APP, que deverdo satisfazer
as condi¢cdes minimas estabelecidas;

As mantas deverdo ser colocadas e aderidas totalmente ao substrato,
previomente imprimado com solucdo asfdltica, utilizando-se a chama de
magarico para sua aplicacdo, com sobreposicdo minima de 100mm;

Preparo da superficie com argamassa pldastica, obtida com a mistura de
emulsdo asfdltica e areia no traco 1:4, em volume, na espessura de 1cm com
acabamento rustico & régua;

Protecdo final da impermeabilizacdo com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, em volume, com espessura 3 cm, com juntas moduladas a cada
1.5 m, nos dois sentidos, bem como juntas perimetrais e de contorno com uma
largura de 1cm, calafetadas com mastique asfdltico;

As calhas e as lajes expostas de cobertura serdo fratados conforme item
acima especificado, para receber o revestimento final indicado em projeto.

A superficie deverd ser limpa e umedecida para posterior aplicacdo da
argamassa polimérica com auxilio de trincha, em pelo menos 4 camadas,
aplicadas em senfido cruzado;
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Aplicar também sobre o substrato Umido, a memlbrana polimérica com
auxilio de trincha, em pelo menos 3 camadas, aplicadas em sentido cruzado;

Incorporar uma tela industrial de poliéster resinada - com malha 2x1
mm2, apos a aplicacdo da 1 camada .

A execucdo dos servicos deverdo obedecer rigorosamente as normas da
ABNT, especialmente a NB-279, e as especificacdes abaixo:

2.3 BANHEIROS

Regularizacdo com argamassa traco de areia e cimento 1:3 espessura
Scm;

Argamassa Polimérica Denver TEC 100 ou similar ( 3kg/m?);

Argamassa Elastomérica TEC 540 ou similar (3 kg/m?2), 3 (trés) aderida com
tela de poliéster.

2.4 CORTINA ENTERRADA

Regularizacdo com argamassa traco de areia e cimento 1:3 espessura
Scm;

Imprimacdo da area com Denverprimer ou similar;
Impermanta 3mm tipo | - EL - PP - NBR ou similar;
Camada separadora c/ geotéxtil OP-20;

Protec@do mecdnica em placas de isopor 10mm aderida em emulséo
asfaltica.

2.5 RESERVATORIOS

Regularizacdo com argamassa traco de areia e cimento 1:3 espessura
Scm;

Imprimacdo da drea com Denverprimer ou similar;
Impermanta 3mm fipo | - EL - PP - NBR ou similar;

Camada separadora ¢/ geotéxtil OP-20;
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Protecdo mecdnica com argamassa fraco de areia e cimento 1:3
espessura 3cm.

2.6 LAJE DE COBERTURA E CALHAS

Regularizacdo com argamassa traco de areia e cimento 1:3 espessura
Scm;

Imprimacdo da drea com Denverprimer ou similar;
Impermanta 4mm tipo | - EL - PP - NBR ou similar;
Camada separadora ¢/ geotéxtil OP-20;

ProtecGo mecdnica com argamassa fraco de areia e cimento 1:3
espessura 3cm.

3. SERVICOS COMPLEMENTARES A IMPERMEABILIZACAO

3.1 TESTES DE ESTANQUEIDADE DE 72 HS PARA AREAS
DIVERSAS

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar o preparo das superficies e a aplicacdo das
mantas, de conformidade com as especificacdes de projeto. Imediatamente
apods o término do processo de cada impermeabilizacdo, serd executada a
prova d'agua por 72 horas consecutivas. Eventuais falhas detectadas deverdo
ser reparadas na presenca da Fiscalizacdo e em seguida realizadas novas
provas de impermeabilizacdo. O processo deverd se repetir até que se verifique
a estanqueidade total da superficie impermeabilizada;

A prova de dgua serd executada do seguinte modo:

serdo instalados nos coletores de dguas pluviais pedacos de tubos, com
altura determinada em funcdo da sobrecarga de agua admissivel, a fim de
permitir o escoamento da dgua em excesso a vazdo durante a prova ou as
chuvas;

a seguir, a drea serd inundada com I&dmina d'adgua com a altura pré-
determinada, mantendo-se durante 72 horas, no minimo, a fim de detectar
eventuais falhas da impermeabilizacdo.



