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1. APRESENTACAO

A SITUARE Arquitetura e Engenharia Ltda., submete ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renovdveis — IBAMA, o RELATORIO DE PROJETO DE
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO para elaboracdo do Projeto Executivo de
construcdo da Cenfral de Logistica e Apoio Prevfogo, localizado no SCEN
Trecho 02, Ed. Sede do IBAMA, Asa Norte — DF.

O presente relatério tem como finalidade complementar as Plantas dos Projetos

e Especificacdes, e € composto de um volume conforme especificado a seguir:
- Volume 1/1 - Relatério de Projeto de Pavimentacdo

A drea de implantacdo do prédio e estacionamento da Central de logistica e
Apoio Prevfogo, foi subdividida em eixos de locacdo numerados de 01 a 04,
estabelecidos a partir do Marco Geodésico M1 do cadastro técnico. Os
posicionamentos dos eixos 01, 02 e 03 sdo transversais (Oeste/Leste)
abrangendo a edificacdo e o estacionamento, enquanto o eixo 04 é
longitudinal (Norte/Sul) ao estacionamento, a partir do nivel do pavimento

asfdltico existente ao Norte, Unico acesso ao local.

Os niveis do projeto foram estabelecidos a partir da cota de Soleira do prédio
(n.=1.019,973), conforme demonstrado nos desenhos dos perfis (Pranchas 001 e
002).

O Projeto de Pavimentacdo é apresentado em um relatério de memdaria de

cdlculo e especificacoes dos servicos.
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2. COMPOSICAO DO PROJETO

O Projeto de Terraplenagem e Pavimentacdo do Estacionamento é orientado
por 04 eixos conformados com o levantamento planialtimétrico, conforme

apresentado no quadro a seguir:

Quadro 2.1 - Eixos Projetados

EIXO REFERENCIA EXTENSAO (m)
01 ';’23021_8115?887 @ 18373

02 ';’2)()2]_;’]5?887 @ 18373

o3 g%zg+5,77 P03 |

04 Eg;g,]og ° 126,28

TOTAL 377,47
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3. DETERMINACAO DAS CARGAS DO TRAFEGO

As cargas que solicitam a estrutura do pavimento ao longo do periodo de
projeto sdo representadas pela acdo do ciclo de carregamento e
descarregamento em um determinado ponto fixo da superficie de rolamento
quando da passagem das rodas dos veiculos. O dano causado pela passagem
de cada veiculo é de peguena magnitude, mas o efeito acumulativo deste

dano é que determina a resisténcia de vida a fadiga dos pavimentos.

Para efeito de projeto, o trdfego que transitard sobre determinado pavimento
ao longo do periodo de projeto, sua vida Util de servico, é convertido em um
numero de operacoes/solicitacdes de um eixo rodovidrio padrdo, mostrado na
Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.. Este nUmero de solicitacdes é
conhecido como numero “N”. O eixo padrdo rodovidrio brasileiro € um eixo
simples de rodas duplas que transmite ao pavimento uma carga total de 8,2
toneladas (80 kN). Neste eixo a superficie de contato dos pneus com o
pavimento é representada por uma drea circular de 10,8 cm de raio e tensdo

de contato de 5,6 kgf/cm?2.

Figura 3.1 - Eixo padrdo rodovidrio

EIXO SIMPLES PADRAO(8.2 tf)

O nUumero “N" pode ser calculado pela seguinte expressdo:
N=VixFv xFr
onde:

Vi é o volume total de veiculos num determinado sentido para

determinado periodo “P";
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Fv é o fator de veiculo: nUmero que converte todos tipos de véculos

em eixos padroes;

Fr € um fator climdtico regional relacionado ao regime de chuvas de

determinado local.

O fator de veiculo, produto do fator de eixo pelo fator de carga, atua na
compensacdo da grande diversidade de veiculos e cargas que fransitam pela
via, transformando estas cargas e veiculos diversos em uma quantidade de
operacodes do eixo padrdo que seja equivalente em termos de feito destrutivo
do pavimento. Ou seja, o fator de veiculo fransforma um veiculo qualquer, com
um carregamento qualquer, em uma quantidade de solicitacdes equivalente
do eixo padrdo de 8,2 toneladas que causaria 0 mesmo efeito destrutivo no

pavimento.

Como o numero de eixos por veiculo € bastante variado, utiliza-se o fator de
eixo para determinar o nUmero médio de eixos por veiculo que circula em uma

determinada via.
FE = I (NE x % NE)
onde:
NE € o nUmero eixos do veiculo

%NE € a porcentagem de determinado tipo de veiculo em relagcdo ao

fotal.

Figura 3.2 - Exemplos de Eixos Simples (a) e Tandem duplo (b)

(a) (b)

Fator de equivaléncia carga é um fator que transforma qualgquer magnitude de

cargas em um numero equivalente de operacdes de um eixo padrdo, em
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funcdo do tipo de eixos. Esta conversdo é realizada por meio de relacdes
empiricas que foram transformadas em dabacos, para o caso de eixos simples
ou duplos e em tabelas, para o caso de eixos triplos, conforme apresentado na

figura 3.3 e na Tabela 3.1.

Figura 3.3 - Abacos para determinacdo de fatores de equivaléncia de cargas —

Eixos simples e duplos.
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Tabela 3.1 - Fatores de equivaléncia para eixos triplos em tandem

Cargas por eixo Fator de
equivaléncia de

e cargas

6 0,04

8 0,08

10 0,18

12 0,29

14 0,58

16 0,92

18 1,50

20 2,47

22 5,59

24 6,11

28 14,82

30 20,88

32 40,30

34 46,80

36 59,80

38 91,00

40 130,00
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Portan

to, para determinacdo do NUmero “N”, € necessdrio o conhecimento

qualitativo e quantitativo da composicdo presente e futura do trédfego. Como a

obtencdo destes dados requer extensas pesquisas de campo, neste Projeto,

optou-se por utilizar a metodologia proposta pela Instrucdo de Projeto n° 2 da

Prefeitura Municipal de SGo Paulo, que € baseada em pesquisas de trafego e

estudos estatisticos.

De acordo com a IP-02/PMSP, as vias urbanas sdo classificadas, para fins de

dimensionamento de pavimento, de acordo com trafego previsto para as

mesmas, Nos seguintes tipos:

Trafego Leve - Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para
as quais ndo é previsto o trdfego de ©6nibus, podendo existir
ocasionalmente passagens de caminhdes e énibus em nimero ndo
superior a 20 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por um nUmero
"N" tipico de 10° solicitagcdes do eixo simples padrdo (80 kN) para o

periodo de projeto de 10 anos;

Trafego Médio - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem
de caminhdes e 6nibus em numero de 21 a 100 por dia, por faixa de
tradfego, caracterizado por nUmero "N" tipico de 5x10° solicitacdes do eixo

simples padrdo (80 kN) para o periodo de 10 anos;

Trafego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a
passagem de caminhdes ou dnibus em numero 101 a 300 por dia, por
faixa de trafego, caracterizado por numero "N ftipico de 2x10¢

solicitacdes do eixo simples padrdo (80 kN) para o periodo de 10 anos;

Trafego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem
de caminhdes ou 6nibus em numero de 301 a 1000 por dia, por faixa de
trafego, caracterizado por numero "N" tipico de 2 x 107 solicitagdes do
eixo simples padrdo (80 kN) para o periodo de projeto de 10 anos a 12

anaos;

Trafego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a
passagem de caminhdes ou nibus em numero de 1001 a 2000 por dig,

na faixa de tradfego mais solicitada, caracterizada por nimero "N" tipico
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superior a 5x107 solicitacdes do eixo simples padrdo (80 kN) para o

periodo de 12 anos.

Dessa forma, as vias onde hd trafego de onibus previsto, atribuiu-se a via um
Trafego Meio Pesado, com um numero "N" tipico de 2 x 108. As demais vias foram
classificadas como de Trafego Leve, com um numero "N" tipico de 105, ou de
Trafego Médio, com um nUumero "N" tipico de 5x10°. O periodo de projeto foi

fixado em 10 anos.

4. DIMENSIONAMENTO

4.1. Estudos Geotécnicos

Para determinacdo da estrutura do pavimento do estacionamento, em razdo
da inexisténcia de cargas concentradas permanentes, foram adotados os
estudos geotécnicos realizados na drea da edificacdo, cuja classificacdo das
amostras demonstra a consisténcia e homogeneidade do material adequada

a especificacdo proposta.

Os estudos consistiram da execucdo de 07 furos de sondagens & percussdo (SPT-
01 a SPT-07), nos quais foram coletadas amostras de solo para ensaios e andlise
granulométrica e resisténcia mecdnica d compressdo, cujo resultado apresenta
um substrato com caracterizacdo de compactacdo compativel com o ISC
(CBR) exigivel no projeto (> 8,45). NGo foi encontrado o nivel de dgua até a

profundidade limite de sondagem atingida.

Os boletins de sondagens e os resultados dos ensaios constam de relatério

anexo ao projeto de fundacdes.

A Tabela 4.1 apresenta o resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos

efetuados e pardmetros determinados.

10
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Tabela 4.1 - Resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos

Profundidade | Nivel Agua N-

Ensaio |Sondagem Terreno
m m m

1 SPT-01 11,72 N.E. 0,52

2 SPT-02 12,75 N.E. 0,48

3 SPT-03 10,90 N.E. 0,37

4 SPT-04 12,60 N.E. 0,42

5 SPT-05 11,90 N.E. 0,43

6 SPT-06 11,60 N.E. 0,57

7 SPT-07 11,70 N.E. 0,54

4.2. METODO DE DIMENSIONAMENTO

Para aplicacdo dos métodos de dimensionamento foram tabulados o tradfego
local e 0 ISC do subleito de modo a se obter uma matriz de situacdes tipicas,

conforme mostrado na 4.2.1

Tabela 4.2.1- Matriz de situacdes tipicas

ISC Trafego

(%) Leve Médio Meio Pesado
8,45 < | I I

> 8,45 | I i

11
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Na Tabela 4.2.2 sdo mostrados os par@metros a serem utilizados nos

dimensionamentos.

Tabela 4.2.2 - Par@metros para dimensionamento

Situagado
’ N ISC (%) Revestimento
Tipica
s > 8,45 Bloco infertravado de
| 1x10
concretfo
s > 8,45 Bloco infertravado de
! 5x10
concretfo
> 8,45 Bloco infertravado de
1 2x108
concreto
1997 — Manual de Técnicas de Pavimentacdo - Editora PINI.

43. DIMENSIONAMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

A pavimentacdo com emprego de blocos pré-moldados de concreto constitui-
se em uma alternativa estrutural de pavimento de modelo flexivel. Quanto ds
formas do bloco, estes sGo definidos de maneira a produzir boa aderéncia de
carga entre o que estiver sendo carregado e os adjacentes, por meio do
contato entre faces (intertravamento) sendo que a estrutura ird trabalhar de
maneira satisfatéria, onde se processa um alivio de tensdes transmitidas ao

subleito e as camadas do pavimento.

No caso da pavimentagdo do Parque Rodovidrio do DER/DF, algumas das
vantagens de seu emprego, é a relativa facilidade de utilizacdo de mdo de
obra local para o assentamento das pecas, possibilidade de que futuras
instalacdes a serem implantadas no interior da quadra, sejam facilitadas pela

simplicidade de remocdo dos blocos e seu posterior reassentamento.

12
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Essa memoria de cdlculo complementar tem por objetivo subsidiar a andlise de
custo de implantacdo de solucdo em bloco intertravado de concreto em
relacdo a solucdo de pavimento flexivel, para as vias identificadas no projeto

de pavimentacdo como sendo frafego leve e médio.

Assim a presente memoria complementar ird avaliar a se¢cdo de pavimento em

bloco intertravado para as secoes tipicas |, Il e IV.

As condicdes de carregamento de um pavimento em bloco intertravado

podem ser observadas na figura 4.3.

Figura 4.3 — Condi¢cdes de carregamento em pavimento de bloco intertravado

CARGA DA RODA

CARGA SOBRE AS PECAS

13
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4.3.1 Trafego

Conforme informacdes constantes na tabela 4.2, para trafego leve e médio.

4.3.2. Critérios de dimensionamento

Para dimensionamento deste projeto adotou-se as premissas contidas no
documento da Prefeitura de Sdo Paulo infitulado “IP-06 Instrucdo para

Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Intertravados de Concreto”.

4.3.3. Consideracoes do subleito

Como o subleito onde serd implantado o pavimento é constituido de latossolo
do tipo argila siltosa vermelha, estima-se, de forma bem conservadora, que o
suporte ISC deste material do subleito deva ser de no minimo 11,3% e expansdo

em torno de 0,01%.

4.3.4. Estrutura do Pavimento

Os pavimentos de blocos Intertravados de concreto serdo dimensionados
segundo método preconizado pela ABCP — Associacdo Brasileira de Cimento
Portland, cujo método utiliza-se basicamente de dois grdficos de leitura direta,
fornecendo as espessuras necessdrias das camadas constituintes do pavimento

de blocos pré-moldados.

O dimensionamento pelo Procedimento B (PCA - Portland Cement Association)
€ mais adequado para vias de trdfego médio a meio pesado com “N” tipico
entre 105 e 1,5x106 solicitacdes, em funcdo da utilizacdo de bases granulares
que geram estruturas mais seguras, adotando o principio de que as camadas
do pavimento a partir do subleito sejam colocadas em ordem decrescente de
resisténcia, de modo que as deformacdes por cisalhamento e por consolidacdo

dos materiais reduzam a um minimo as deformacgdes verticais permanentes.

As espessuras dos blocos do revestimento variam de 6 a 10 cm, em funcdo do

trafego solicitante, conforme mostrado na tabela 7.3 a seguir.

14
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Tabela 4.3 — Espessura e Resisténcia do Bloco de Revestimento

rRAFEGO ESPESSURA RESISTENCIA A
REVESTIMENTO COMPRESSAO SIMPLES
N < 5x10° 6,0 cm 35 MPa
5x10°<N<10’ 8,0 cm 35 a 50 MPa
N> 107 10,0 cm 50 MPa

Em funcdo da classificacdo da via em estudo e de seu respectivo nUmero de
solicitacdes do eixo simples padrdo “N”, bem como do valor do indice de
Suporte Califérnia (ISC) do subleito, € determinado, através da figura 7.2, a
espessura de material granular correspondente d camada de base assentada

sobre o subleito.

Figura 4.4 — Espessura necessdria de base puramente granular (HBG)

N de Solicitagfes ESPESSURA DA BASE (Hzc)
equivalente do eixo (Valor do indice de Suporte Califdrmia do Subletto
padriode82t) | 2 |25 | 3 [35] 4| s | 6| 8] w|15] 20
(107 27| 21 | 17
2x10° 20 | 24 [ 20 | 17
4x10° 33| 27 | 23| 19 | 17
8x 10° 36 | 30 | 25 | 22 | 19
(10 37 | 31 | 26 | 23 | 20
2x 104 41 | 34 [ 29 | 25 | 22| 17
4x10* 44 | 37 [ 32| 28 | 24 | 19
8x 104 48 | 40 [ 35 | 30 | 27| 21 | 17 Min. 15
(109 49 | 41 [ 36 | 31 | 28 | 22 | 18
2x10° 52| 44 | 38 | 34 [ 30| 24 | 19
4x10° 56 | 47 | 41 | 36 | 32| 26 | 2
8x10° so_| 51 [ 44 | 30 | 34 | 28 | 23
(10% 60 | 52 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | 16
2x10° 64 | 55 | 47 | 42 | 38 | 30 | 25 | 17
4x10° 68 | 58 | S0 | 45 | 40 | 33 | 27 | 19
8x 10° 71| 61 | 53 | 47 | 42 | 34 | 29 | 20
(107 72| 62 | 54 | 48 | 43 | 35 | 30 | 21

15
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A espessura minima para as camadas de bases sdo 15 cm (materiais puramente
granulares) e de 10 cm (materiais fratados com cimento). A espessura das

pecas pré-moldadas do revestimento deverd ter no minimo 6 cm conforme
tabela 4.3

Consideracoes para definicdo da Estrutura do Pavimento:

Via de tradfego leve com N Tipico = 1,0x109 solicitacoes

indice de Suporte Califérnia do subleito: CBR SL = 8,45%

Com os valores acima e conforme a figura 7 temos:

HBG=15 cm (minimo); e

Alternativa Adotada: Base em solo-cal a 6% em peso com espessura de 15 cm.
Via de fradfego meédio com N Tipico = 5,0x10° solicitacoes

indice de Suporte Califérnia do subleito: CBR SL = 8,45%

Com os valores acima e conforme a figura 7 temos:

HBG=15 cm (minimo); e

Alternativa Adotada: Base em solo-cal a 6% em peso com espessura de 15 cm.

Via de trafego meio pesado com N Tipico = 5,0x105 solicitacoes
indice de Suporte Califérnia do subleito: CBR SL = 6%

Com os valores acima e conforme a figura 7 temos:

HBG=22 cm (minimo); e

Alternativa Adotada: Base em solo-cal a 6% em peso com espessura de 22 cm.

Perfil do pavimento para Tradfego Leve e Médio com CBR subleito = 8,45%

16
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BLOCO 8cm
INTERTRAVADO

Camada de Areia [EXein

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Estrutura de pavimento de bloco Intertravado para

Trafego Leve e Médio

BLOCO INTERTRAVADO

(Espessura de 6 cm)

Camada de Areia (5 cm)
Base: Brita Graduada, Cascalho ou Solo-cal
(ISC > 60%, 100% Proctor Intermedidrio)

(15cm)

SUBBASE (20 cm, 100% Proctor Normal)

(CBRmé&dio=8,45%)

5. ESPECIFICACOES EM BLOCOS INTERTRAVADOS
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A execucdo dos servicos de pavimentacdo deverd seguir rigorosamente as
instrucdes de execucdo e especificacdes de materiais apresentadas nas

normas técnicas do DNIT.
5.1. Base

5.1.1. Base de Brita Graduada

Serd consfruida com a espessura indicada em projeto utilizando-se brita
graduada, atendendo as recomendacdes das normas NB-1347 (Sub-base ou
base de brita graduada) e EB-2105 (Materiais para sub-base ou base de brita

graduada).

Quadro 1 - Faixas granulométricas para brita graduada

Peneira de malha quadrada | % passando, em peso
das faixas
Discriminagcado | Abertura Graduacgado | Graduagdo
mm A B

2" 50 100 100

1" 38,1 90-100 100

1 25,4 - 100

% 19,1 50-85 90-100

3/8" 9.5 34-60 80-100

N° 4 4,8 25-45 35-55

N 40 0,42 8-22 8-25

N 200 0,074 2-9 2-9
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Quadro 2 - Propriedades dos agregados para brita graduada

Propriedade Limites Norma

Durabilidade 20% no sulfato de sddio ASTM C88

30% no sulfato de

magneésio
Abrasdo Perda inferior a 40% MB-170
Equivalente de areia Maior do que 35% MB-3389
indice de forma Inferior ou igual a 2 MB-1776

indice de suporte | Superior ou igual 80% MB-2545

califérnia

Expansdo Inferior ou igual a 0,5% MB-2545

5.1.2. Base de Cascalho

Serd constituida de cascalho lateritico, compactada com energia semelhante
aqguela de ensaio proctor intermedidrio, levando em conta, no que for
pertinente, as especificacdes DNER-ES 300/97 - Base Estabilizada

Granulometricamente.

5.1.3. Base de Solo-cal

Serd constituida de solo local adicionado com cal a 6% em peso, devendo
sempre ser determinada em relacdo a massa de solo seco, e deve apresentar
as seguintes caracteristicas: CBR= 60% e expansdo < 0,5% na energia
intermedidria, conforme NBR 9895, ou os definidos em projeto para base do
pavimento, levando em conta, no que for pertinente, as especificacdes ET-DE-
PO0/005 do DER/SP.
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5.2. Camada do Subleito

Deve ser executada em camada de 20 cm de espessura, sob a base,
compactadas a 100% da energia do ensaio proctor normal, com material cujo
ISC seja superior ou igual a 6%, possua expansdo inferior a 2% e apresente

comportamento lateritico, segundo a metodologia MCT.

5.3. Especificagoes Técnicas de Materiais e Servicos Pavimento Bloco

Intertravado

Definicdo

O pavimento € constituido por Iajotas ou blocos de concreto de cimento
Portland com diversos formatos, justapostos, com ou sem articulacdo e
rejuntados ou ndo com material asfdltico, assentados sobre lastro de pd
de pedra, ou areia lavada, executados sobre sub-base ou base; de
acordo com o0s alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo transversal

estabelecida pelo projeto e confinada lateralmente por sarjetas ou guias.
5.3.1. Materiais

5.3.1.1. Blocos

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que
assegurem a obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto
e de textura lisa, devendo atender as exigéncias da NBR 9781(1) e as seguintes

caracteristicas:

- Formato geométrico regular, ndo apresentando dimensdes superiores a

45 cm nas duas direcoes orfogonais;

— Devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3

mm;

— Devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco
a outro, ndo devendo possuir dngulos agudos e reenfrncias entre dois

lados adjacentes;
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- Quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagdes
superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de regua

apoiada sobre o bloco; e

— A resisténcia caracteristica & compressdo, determinada conforme NBR
9780(2), deve ser maior ou igual a 35 MPa para solicitacdo de veiculos
comerciais, ou de linha, e maior ou igual 50 MPa quando houver trafego
de veiculos especiais ou solicitacdes capazes de produzir acentuados
efeitos de abrasdo, ou a resisténcia caracteristica definida na estrutura

do projeto de pavimento.

5.3.1.2. Areia

A areia lavada ou pd de pedra utilizado no lastro deve ser livre de torrdes de
argila, matéria orgdnica ou outras subst@ncias nocivas, e devem atender a
especificacdo DNER EM 038(3). A areia deve possuir grdos que passem pela

peneira 4,8 mm e figuem retidos na peneira 0,075mm.

5.3.1.3. Asfalto

O material a ser utilizado para o rejuntamento das pecas deve ser o cimento
asfdltico de penetracdo CAP 30-45 ou CAP 50-70.

5.3.1.4. Equipamentos

Antes do inicio dos servicos todo equipamento deverd ser examinado e
aprovado pelo Confratante da Obra. O equipamento bdsico para a execucdo
da camada de pavimento com pecas pré-moldadas de concreto

compreende as seguintes unidades:
— Rolo compressorlisode 10ta 12 1;

— Caldeira para asfalto, dotada de rodas pneumdaticas, engate para

reboque, torneira lateral

— Para retirada de asfalto em baldes ou regadores, macarico e

termbémetros; e
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— Outras ferramentas, tais como: pds, picaretas, carrinhos de mdo, régua,
nivel de pedreiro, corddes, ponteiras de ago, vassouras, alavanca de

ferro, soquetes manuais ou mecdnicos, placas vibratérias e outras.
5.3.2. Execucdo

5.3.2.1. Condigoes Gerais
Ndo € permitida a execucdo dos servicos em dia de chuva.

A camada de blocos pré-moldados sé deve ser executada quando a camada
subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e

execucdo.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execucdo do pavimento de com pecas pré-moldadas de

concreto.

Durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pecas pré-
moldadas de concretos os servicos devem ser protegidos contra a acdo
destrutiva das dguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam
danificd-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta

conservacdo.

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o
coxim de areia grossa ou pd de pedra d rede de drenagem, ou aos drenos

laterais da via, a fim de permitir o escoamento d'dgua.

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser
constituida por material coesivo ou brita graduada de granulometria fechada,
ou seja, com minimo de vazios, para evitar a perda de areia da camada de
assentamento das pecas, confribuindo para melhoria no padrdo de

acabamento da superficie do pavimento.

Colchdo de areia

Sobre a sub-base ou base concluida deve ser lancada uma camada de
material granular inerte, areia ou pd de pedra, com didmetro mdximo de 4,8

mm e com espessura uniforme, depois de compactada de 3cm a 5cm, na qual
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devem ser assentados os blocos de concreto. O coxim de areia ou pd de pedra
deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocacdo € obrigatdria neste tipo

de pavimento.

Distribuicdo das Pecas

As pecas fransportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra
a primeira faixa a frente, mais o espacamento entre elas. Se ndo for possivel o
depdsito nas laterais, as pecas podem ser empilhadas na prépria pista, desde
qgue haja espaco livre para as faixas destinadas a colocacdo de linhas de

referéncia para o assentamento.

Colocacdo de linhas de referéncia

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no
maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou
mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distdncia desse eixo igual a um
nUumero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou comprimento das

pecas, acrescidas do espacamento das juntas infermedidrias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a secdo tfransversal

correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a
ponteiro, segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas

paralelas e niveladas.

Assentamento das Pecas

O assentamento das pecas deve obedecer a seguinte seqUéncia:

— Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicdo normal ao eixo, ou
na direcdo da menor dimensdo da drea a pavimentar, a qual deve servir

como guia para melhor disposicdo das pecas;

— O nivelamento do assentamento deve ser confrolado por meio de uma

régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia
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entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos entre estes e nivelando as

extremidades da régua a esses cordéis;

— O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas
que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta

sobre estes;

- O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais
deve ser feito com auxilio de pecas pré-moldadas, ou corfadas em forma

de ', 2 ou % de bloco;

— Deimediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas
com o auxilio de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a
distncia entre elas. Esta operacdo deve ser feita antes da distribuicdo
do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas
juntas prejudicard o acerto. Para evitar que areia da base também possa
prejudicar o acerto, certos tipos de peca possuem chanfros nas arestas

da face inferior;

— O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas,
colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia
para as juntas, permitindo espacamento minimo entre as pecas,
assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de

cada peca fique um pouco acima do cordel;

— O enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro
material granular inerte, vibrando-se a superficie com placas ou

pequenos rolos vibratodrios; e

- Apds a vibracdo, devem ser feitos os acertos necessdrios e a
complementacdo do material granular do enchimento até % da

espessura dos blocos.

Rejuntamento

Quando indicado em projeto, o rejuntamento das pecas é feito com pedrisco

seguido do derrame de asfalto. Distribui-se o pedrisco pelas juntas e depois, com

24



SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

il Especialidade: TERRAPLANAGEM

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

vassoura, procura-se forcd-lo a penetrar nessas juntas, de forma que cerca de

% de sua altura figuem preenchidos.

Depois, com regador, derrama-se o asfalto previamente aquecido nas juntas,

até que ele aflore na superficie do pavimento.

Entre o esparrame do pedrisco e o derrame do asfalto, deve ser procedida a

compactacdo.

Esta é feita passando-se o rolo compactador iniciando por passadas na borda
da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos

frechos em curva.

A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo nos

arremates, a critério da fiscalizacdo.

Ndo devem ser tolerados desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.

5.3.2.2. Abertura do Trafego

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, devem ser construidas
valetas provisdrias, com a finalidade de desviar as dguas de chuva. E ndo deve
ser permitido o trafego sobre a pista em execucdo sob a responsabilidade da
executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao trdfego por prazo
ndo inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do

material de enchimento.
5.3.3. Controle

5.3.3.1. Controle do Material
Blocos

O recebimento de cada lote deve ser feito, a critério da fiscalizacdo, na fdbrica
ou no local de enfrega. A cada fornecimento correspondente a 1.600m? de

drea a ser pavimentada, deve ser formado um lote de 32 amostras.

Cada lote deve ser formado por um conjunto de pecas com as mesmas

caracteristicas, produzidas com as mesmas condicdes e 0s mesmos materiais. A
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cada 300 m? deve ser retirada uma amostra de no minimo é pecas, e uma peca
adicional para cada 50 m? suplementar, até perfazer uma amostra de 32 pecas.

Deve-se determinar:

— Aresisténcia caracteristica d compressdo, aos 28 dias de cura, conforme
a NBR 9780(1);

— Verificar as dimensdes das pecas do lote, conforme a NBR 9781(2);

— Verificar as condicdes de acabamento das pecas do lote.

5.3.3.2. Controle Geométrico e de Acabamento

Apss executar cada trecho de pavimento definido para inspecdo, deve ser
procedida a relocacdo e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m
a0 longo do eixo, para verificar se a largura, a espessura e as cotas do

pavimento estdo de acordo com o projeto.

5.3.4. Aceitacdo

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam
simultaneamente as exigéncias de materiais e de execucdo estabelecidas

nesta especificacdo e discriminadas a seguir:

5.3.4.1. Materiais
Blocos
Os lotes sGo aceitos desde que:

— A variacdo individual das dimensdes dos blocos seja de no maximo * 5

mm;

— Na&o apresentar dimensdes superiores a 45cm, nas duas direcdes

ortogonais; e

- As pecas defeituosas do acabamento devem ser substituidas pelo
fornecedor por pecas que atendam as demais exigéncias do item 3.1,

para que o lote possa ser aceito.
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Resisténcia

A resisténcia caracteristica estimada a compressdo simples aos 28 dias de cura,

calculada de acordo com a equacdo 5, do anexo B, € aceita desde que:

— Seja maior ou igual a 35 MPa , quando tratar-se de dreas com solicitacdo
de veiculos comerciais, ou a definida no projeto da estrutura do

pavimento; e

— Seja maior ou igual a 50 MPa, para quando houver frafego de veiculos

especiais, ou a definida no projeto da estrutura do pavimento.

5.3.4.2. Execugdo
Geometria
Os servicos executados sdo aceitos, quanto d geometria, desde que:

— a variacdo individual da largura da plataforma seja no méximo superior

de +10% em relacdo a definida no projeto; e

— nado se obtenham valores individuais da largura da plataforma inferiores
as de projeto a espessura média do pavimento for igual ou maior que a
espessura de projeto e, a diferenca entre o maior e o menor valor obtido

para as espessuras seja no mdéximo de 1 cm.

5.3.4.3. Conirole Ambiental

Os procedimentos de controle ambiental referem-se & protecdo de corpos
d'dgua, da vegetacdo lindeira e da seguranca vidria. A seguir sdo
apresentados os cuidados para protecdo do meio ambiente e seguranca, a
serem observados no decorrer da execucdo do pavimento com pecas pré-

moldadas de concreto.

Execucdo

Durante a execucdo devem ser conduzidos os seguintes procedimentos:
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Deve-se ser implantadas a sinalizacdo de alerta e seguranca de acordo

com a norma pertinente aos servicos;

Proibe-se o frdfego desnecessdrios dos equipamentos fora do corpo da
estrada para evitar danos a vegetacdo e interferéncias na drenagem

natural;

As dreas destinadas ao estacionamento e manutencdo dos veiculos
devem ser devidamente sinalizadas, e localizadas de forma que os
residuos de lubrificantes ou combustiveis sejam carreados para 0s cursos

d’agua. As dreas devem ser recuperadas ao final das atividades;

Todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos
equipamentos, seja na sua manutencdo ou operacdo, devem ser

recolhidos em recipientes adequados e dada a destinacdo apropriada ;

E proibido a deposicdo irregular de sobras de materiais utilizado na
execucdo dos servicos junto ao sistema de drenagem lateral, evitando

assim o assoreamentos e soterramento da vegetacdo; e

E obrigatério do uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos

funciondrios.
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