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Shizachyrium sanguineum + Lepidaploa aurea

Item
Unidade Quantidade

CIVIL

Separador de canteiro em concreto pré-moldado (2,5x25x80cm ou chapim para muro)
151metro

Granilha rosa número 0 (1 saco e meio/m², ou 3cm de espessura)
240m²

Meio-fio cordão 7x100x20cm - Pré-moldados Brasil ou equivalente
101metro

Lajão de concreto 40x40x5cm - Pré-moldados Brasil ou equivalente *
135unidade

Bidim (sob granilha)
240m²

Biobric (sob Calathea picturata e Asplenium nidus, 1 sac/m²)
103m²

Item
Quantidade

MOBILIÁRIO **

4

3

1

Banco duplo, 370x43,5x43cm (CxLxA) apoiado sobre o piso, com laterais em concreto lixado, assento em  ripas de madeira

tropical ligadas à base por meio de estrutura de aço inoxidável. Referência MMCité Forma LFA313T TE ou equivalente

Lixeira de perfil retangular 35x25x93cm (CxLxA)com tampa, apoiada sobre o piso, em aço envernizado, porta de chapa

perfurada 45L. Referência MMCité Prax145 ou equivalente.

Protetor de árvore em chapa de aço perfurada, pintura eletrostática, diâmetro 160cm. Referência Mmcité Sinus SMS 110 ou

equivalente.
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01

Terra vegetal

02
Solo natural

03
Solo compactado

04

Meio-fio cordão 7x100x20cm ref. Pré-moldados Brasil ou equivalente

05
Areia grossa lavada

06

Granilha rosa número 0 (1 saco e meio/m², ou 3cm de espessura)

07

Bidim ou manta geotêxtil

08
Nível do piso acabado - ver Projeto de Arquitetura

09

Separador de canteiro em concreto pré-moldado (2,5x25x80cm ou chapim para muro)

10
Ralo horizontal - ver Projeto de Arquitetura

11

Granito cinza castelo bruto

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO

12
Reboco + argamassa de assentamento

13
Camada separadora com filme plástico

14
Proteção mecânica e camada drenante com geocomposto (dos dois lados), referência

MacDrain ou equivalente

15
Tubo corrugado para drenagem

16

Aslfalto elastomérico bicomponente de alto desempenho à base de solvente estruturado com

tela de poliéster, referência Denverpren-PU ARQ TX 2,5kg/m2 ou equivalente

17

Bloco de cimento pré-moldado

18

Perfil "U" em alumínio 3x3cm
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*A locação dos lajões é apenas sugestiva e pode ser alterada convenientemente. Eles se prestam para auxílio da manutenção posterior à execução do

jardim e deverão ficar apoiados diretamente sobre o solo, escondidos pela vegetação depois que os canteiros se desenvolverem e fecharem. Esta é

uma solução para se evitar o pisoteio das mudas.

** Para fixação e montagem das peças, ver manual do fabricante.

***Os capins de semeaduras devem ser encomendados ao fim de janeiro/início de fevereiro, impreterivelmente, para serem plantados apenas nos
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Meio-fio cordão 7x100x20cm

Separador de canteiro em concreto pré-moldado

*Lajão de concreto 40x40x5cm

N
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PLANTA DE CANTEIROS, SEPARADORES E MOBILIÁRIO

LEGENDA

**Banco duplo

**Lixeira

**Protetor de árvore
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