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1. DESCRICAO DA OBRA

O presente documento tem o objetivo de descrever a metodologia adotada
para o dimensionamento das fundacdes do edificio da Prevfogo - Ibama.

Devido ao perfil do terreno apresentado nas sondagens, o nivel d’adgua ndo
encontrado e as cargas apresentadas pelo projeto estrutural, optamos por
fundacdes profundas escavadas mecanicamente.

2. NORMA EM USO

Na andlise, dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais deste
edificio foram utilizadas as prescricdes indicadas pelas seguintes normas:

e NBR6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

e NBR6122:2010 - Projeto e execucdo de fundacdes;

e NBR8681:2003 - Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimentos;

e NBR 12131:2006 - Estacas — Prova de carga estatica - Método de ensaio.

3. LOCALIZACAO DA OBRA

O edificio da Sede do SESC/DF serd construido no endereco SCEN, TRECHO 2,
ED. SEDE DO IBAMA, ASA NORTE, na cidade de Brasilia/DF.

Figura 1-Perpectiva da edificagcdao

4. SOFTWARE UTILIZADO

e Sistemma CAD/TQS na versdo V18.18;
e Sistema GEO 5;
e Planilhas excel.
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5. MATERIAIS
5.1 Concreto

e Classe C20 (20 Mpa);

e Agregado: pedrisco/areia (dimensdes méxima de 19 mm — brita n°1);
e Cimento: CP Il - Portland composto Classe 32;

e Abatimento (Slump): 13+ 1 cm;

e Fatora/c<0,55;

e Consumo de cimento = 350 Kg/m3;

e Teor de argamassa em Massa = 55%;

e FEsudacdo<1%;

e Teor de arincorporado < 4,5%;

e Inicio da pega = 3 horas.

5.2 Aco de armadura passiva

Foram utilizadas as seguintes caracteristicas para o aco estrutural utilizado no
projeto:

Tipo de barra | Ecs(GPa) | fyk(MPa) | Massa especifica(kg/m3) | nb | n1

CA-25 210 250 7.850(1,0]1,00

CA-50 210 500 7.850(1,512,25

CA-60 210 600 7.850(1,211,40
53 SOLO

O relatdério de sondagens do terreno € composto de 7 furos de sondagem de
simples reconhecimento, os furos de soldagem atigiram profundidade média de
11 meftros.

O relatdrio foi elaborada pela empresa GeoBrasilia Engenharia Itda Ref.:
5636/16.

O perfil geotécnico do subsolo no local caracteriza pela existéncia de argila
siltosa vermelha, sobrepondo-se a camada de argila arenosa vermelha em
nenhum dos furos foi observado a presenca do lencol fredtico.
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Figura 2 - Locagao das Sondagens

6. PARAMETRO DE DURABILIDADE
6.1 Classe de agressividade

Para o dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais foi
considerada a seguinte Classe de Agressividade Ambiental no projeto: Il -

Moderada, conforme definido pelo item é da NBR6118:2014.

6.2 Cobrimentos gerais
A definicdo dos cobrimentos foi feita com base na Classe de Agressividade
Ambiental definida anteriormente e de acordo com o item 7.4.7 e seus subitens.

Cobrimento=5cm.

7. TIPO DE FUNDAGCAO ADOTADA

As cargas atuantes da estrutura da passarela e o subsolo apresentado pelas
sondagens, levou ad adoc¢do de estacas e tubuldes escavados mecdnicamente.
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A seguir alguns critérios importantes descritos na norma da ABNT NBR-6122 e as
especificacdes executivas do Manual de especificacdes de produtos e
procedimentos da ABEF — Associacdo Brasileira de Engenharia de Fundacoes:

vi.
Vii.

viii.

Xi.

Xii.
xiii.
Xiv.

XV.

XVi.
XVii.

Verificar e remover obstdculos que possam impedir o livre percurso ou
movimentacdo do equipamento;

Verificar linhas de transmissdo;

Verificar a verticalidade da forre e do frado através de nivel de bolha ou
outro sistema de nivelamento de maior precisdo;

Medir desvios com fio de prumo, ou oufro processo mais preciso,
admitindo-se valor de no méximo 1% com relagcdo ao comprimento;
Medir o comprimento efetivo e registrar no boletim de execucdo;
Verificar se o solo escavado corresponde ao da sondagem;

Verificar se a perfuracdo se mostra estdvel durante o intervalo de tempo
entre o término da escavacdo e o inicio da concretagem;

Verificar se a perfuracdo executada estd isenta de dgua;

Especial atencdo deve ser dedicada a existéncia de solo solto na ponta
da estaca, pois este pode diminuir a capacidade de carga do elemento
isolado de fundacdo, resultando na necessidade de se contar apenas
com a resisténcia por atrito lateral;

Cuidar para que o solo ndo retorne ao furo;

Observar se a escavacdo foi feita de sorte que ndo tenha formado uma
placa de solo apenas aderida ao fuste da estca. Se isso for constatado
significa que as ferramentas de corte (facas) que ficam na ponta do
frado estdo cortando com didmentro excessivamente maior que o
di@metro no frado na regido da hélice e, nesse caso as ferramentas
devem ser reparadas de sorte que o dimetro efetivamente escavado
figue apenas um pouco maior (aproximadamente 10 mm) que o
di@metro da hélice, evitando a referida placa de solo que pode diminuir
a resisténcia por atrito lateral;

Cenftralizacdo da armacdo e seu posicionamento em relacdo a cota de
arrasamento;

Evidenciar o uso de espacadores e cobrimento adequado da armadura;
Bitolas e tipo(s) de aco(s) conforme projeto;

Cuidar para gue ndo ocorra a contaminacdo do concreto por solo, lama
ou outro agente nocivo ao concreto;

Verificar aresisténcia, o slump e o traco a cada 15 a 20 estacas/tubuldes;
E obrigatéria a execucdo de prova de carga estdtica, conforme critérios
descritos na NBR 6122/2010.

8. DIMENSIONAMENTO

As fundacdes do bloco de apoio foram dimensionado em estacas escavadas
com didmetro gf= 40 cm, 50 cm e 60 cm e com 12,00 m de profundidade.
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8.1 Método de Décourt-Quaresma

Rapidamente neste método a capacidade de carga de uma estaca (Carga
de Ruptura — chamaremos de “Qu”) serd obtida pela simples férmula abaixo:

Q,=a. qp.Ap + B.gs.As

gp € a tensdo de ruptura de ponta;

Ap é a drea da ponta da estaca;

gs € o valor do atrito lateral unitdrio;

As € a drea lateral da estaca;

a é um pardmetro de ajuste para estacas ndo cravadas;

B € outro par@metro de ajuste para estacas ndo cravadas.

O principio é intuitivo, o solo ird atuar na lateral e na ponta da estaca para
impedir que ela “afunde”. Esse limite entre a forca mdxima aplicada na
estaca e o inicio do deslocamento do solo (ruptura) define a capacidade de
carga da estaca.

A tensdo de ruptura de ponta possui a seguinte equacdo:
G, =K.N

Onde:

K é um coeficiente tabelado em funcdo do tipo de solo;

Tipo de solo K (KN/m2)
Argila 120
Silte argiloso 200
Silte arenoso 250
Areia 400

N é o Nstp, nimero STP ou ainda, o numero de golpes necessarios para equipamento da
sondagem penetrar 30 cm no solo. Esse nimero vocé obtém no resultado da sondagem a
percussao executada no terreno;
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O atrito lateral unitdrio é calculado, sem dificuldades, pela férmula:

¥

qs = 10. (%+ 1) [kN/m?|

Parametos a e B sdo sugeridos pelas tabelas a seguir:

Parametro “a“

(Décourt, 1996) Argilas Solos intermediarios Areias
Cravada 1,00 1,00 1,00
Escavada em geral 0,85 0,60 0,50
Escavada com lama bentonitica 0,85 0,60 0,50
Hélice continua 0,30 0,30 0,30
Raiz 0,85 0,60 0,50
Injetadas (alta pressdo) 1,00 1,00 1,00

Parametro “B“

(Décourt, 1996) Argilas Solos intermediarios Areias
Cravada 1,00 1,00 1,00
Escavada em geral 0,80 0,65 0,50
Escavada com lama bentonitica 0,90 0,75 0,60
Hélice continua 1,00 1,00 1,00
Raiz 1,50 1,50 1,50
Injetadas (alta pressdo) 3,00 3,00 3,00
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8.2 Planilhas de capacidade de cargas - Método Decourt-
Quaresma

SPTO1-040cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @0400 m

o =z T = -

- = i B 3 E 5 g

b E =z o g 2.  E z n =

z £ a 2 e 2% -5 B BE

E T @ = I N = 'l z 25
5 e £ E B & z - Z-. %= £ 5. 58
S 5 &5 £ £ = T E& g8 g2 £& 52 &%
1 3 3 1,26 0,126 1,60 28,1 2,0 15 3.5 0.9 55 24
2 2 3 1,26 0,126 1,60 281 40 3.1 3,5 08 7.5 4,0
3 2 3 1,28 0,126 1,60 374 6,0 48 47 1.2 10,7 5.8
4 5] 5] 1,26 0,126 2,40 417 2,0 6,2 5.2 1,3 13,3 75
5 4 4 126 0,126 1,87 459 13 87 5,8 14 171 10,1
& 4 4 1,26 0,126 1,87 40,8 13,7 10,5 5,1 1,2 18,8 11,8
7 4 4 1,26 0,126 1,87 40,8 16,0 12,3 5,1 1,3 212 13,6
8 4 4 1,26 0,126 1,87 748 18,4 14,1 g4 23 278 18,5
] 14 14 1,26 0,126 453 1282 207 189 16,2 41 37,0 20,0
10 20 20 1,26 0,126 6,13 176,8 26,8 206 222 56 49,0 262
11 112 18 1,26 0,126 £ 60 190 4 35,0 259 239 5,0 c2.9 329
12 18 18 1,26 0,126 0,00 224 4 42 4 326 28,2 7.0 706 39,7
13 0 30 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SPT 01 - 50 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0500 m

o T B = £ -

P s g : s 8 Z g

g £ E = s m . 2 23

z e & g L g5 g s 5 =

g b L] [= g : o= - 2 25
= R E = t z T~ Z. Z= £, 8. &84
S % & & £ = 5O EE2 g2 g2 £&2 &2 &%
1 3 3 157 0,196 1,50 28,1 25 19 55 14 80 3.3
2 2 3 1,57 0,196 1,60 28,1 5.0 3.9 55 1,4 10,5 5.2
3 z 3 157 0,186 1,50 37,4 5 53 73 18 14,9 75
4 [ 5] 1,57 0,196 2,40 41,7 10,1 77 82 2,0 18,2 K]
5 4 4 1,57 0,198 1,87 459 14,1 10,9 8.0 23 23,1 13,1
& 4 4 1,57 0,196 1,87 40,8 171 13,1 2,0 2,0 251 15,1
7 4 4 157 0,198 1,87 40,8 20,0 15,4 2.0 2.0 220 17,4
& 4 4 1,57 0,196 1,87 74,8 23,0 17,7 14,7 3,7 7T 21,3
9 14 14 157 0,198 453 1292 259 19,9 254 52 51,3 253
i0 20 20 1,57 0,196 6,13 176,8 33,5 258 347 8.7 68,2 34,5
i1 18 18 1,57 0,196 5,60 190,4 43,8 33,7 T4 9.3 81,2 43,0
12 18 18 157 0,196 0,00 724 4 53,0 40,8 441 11,0 97,1 51,8
i3 30 30 1,57 0,196 0,00 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
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SPTO1 - p60 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0600 m

o T [ = _

B3 : B 3 E g g

pel E E = = - g z s =

g E = . = £&8 £ g 82
5 - - = T & z - I- Ep $- 8- #¢
5 5 &5 8 £ - 5 &2 &2 &8 &2 82 §73
1 3 3 1,68 0,283 1,60 28,1 3,0 23 79 20 10,8 43
2 i 3 1,68 0,283 1,60 28,1 60 46 79 20 14,0 66
3 pr 3 1,68 0,283 1,60 374 80 7.0 10,6 28 19,6 8,6
4 5 8 1,68 0,283 2,40 47 12,1 83 11,8 29 238 12,2
5 4 4 1,68 0,283 1,67 459 17,0 13,0 13,0 3,2 289 16,3
8 4 4 1,68 0,283 1,67 40,8 205 15,8 11,5 29 32,0 18,7
7 4 4 1,68 0,283 1,67 40,8 24,0 18,5 11,5 29 356 214
8 4 4 1,68 0,283 1,67 74,8 276 212 21,1 53 48,7 26,5
g 14 14 1,68 0,283 4,53 128,2 3,1 23,8 36,5 8,1 876 33,1
10 20 20 1,68 0,283 5,13 176,8 40,2 30,8 50,0 12,5 80,2 43,4
11 18 18 1,88 0,283 5,60 190,4 525 40,4 53,8 13,5 106,4 53,8
12 18 18 1,68 0,283 0,00 2244 536 48,8 63,4 15,8 127 1 64,8
13 0 30 1,88 0,283 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SPT02 - p40 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @0400 m

o = T £ _

g & : ¥ o, § 3 z

o E = @ 5 & £ z =

z g & 2 5 g5 ¢ 8 8=

o] = @ = ) . o A - =2 25
m - = = F & z Z-. L. Zz 2. 5. &8¢
S 5 &5 F £ 2 T ¢& 88 g3 &€& && 8%
1 z 3 1,26 0,126 1,60 28,1 2,0 1,5 3,5 0% 55 24
2 b 3 1,26 0,126 1,60 31,2 40 3,1 3,8 1,0 78 4,
3 4 4 1,26 0,126 1,87 46,8 8,0 46 58 15 11,8 81
4 B B 1,26 0,126 2,83 78,2 85 6,5 98 25 18,3 9.0
5 12 12 1,26 0,126 4,00 116,7 12,5 8,7 147 37 272 13,3
3 15 15 1,26 0,126 4,80 136,0 18,1 13,8 17,1 43 35,2 18,2
7 13 13 128 0,128 427 1282 248 18,9 18,2 41 40,9 23,0
8 10 10 126 0,126 3,47 1180 30,3 233 15,0 37 452 27,0
9 12 12 1,26 0,126 4,00 1384 347 267 17,5 44 52,2 31,1
10 19 18 1,26 0,126 5,87 197 2 39,8 30,6 248 8,2 54,8 36,8
11 ber 1,26 0,126 8,00 308,4 476 36,6 38,9 87 86,4 46,3
12 45 45 1,26 0,126 0,00 346,8 58,1 47 436 10,8 1,7 55,6
13 30 30 1,26 0,126 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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SPT02 - p50 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0500 m

= Z B £ _

Eo- = : T 3 E 5 g

e E = m g & F o oz

g g 2 £ I g8 & B R
s . . £ 3 & z 2. Z-. Zs 2. 5. &8¢
S 5 5 & £ = I ES g2 g3 £& 32 &F
1 2 3 157 0,198 1,60 281 25 19 55 14 g0 3.3
2 2 3 157 0,195 1,60 2 50 39 81 15 111 54
3 4 4 1,87 0,196 1,87 45,8 75 58 92 2.3 16,7 8,1
4 3 B 157 0,195 283 782 10,8 32 15,4 38 25,0 12,0
] 12 12 1,87 0,196 4 00 1167 18,7 12,1 229 5.7 38,6 17,8
& 15 15 157 0,198 4,80 135,0 25 17,4 87 87 4533 241
7 13 13 1,57 0,196 427 1292 30,8 237 254 6,3 56,2 30,0
& 10 10 1,87 0,196 347 1190 378 281 23,4 58 51,2 349
g 12 12 157 0,195 400 1384 434 33,3 274 58 70,7 402
i0 19 19 1,87 0,196 587 1972 49 8 38,3 38,7 87 88,5 48,0
11 27 2T 157 0,198 8,00 3094 594 457 80,8 15,2 120,2 50,9
i2 45 45 1,57 0,196 0,00 3468 727 55,9 68,1 17,0 1408 729
i3 30 30 1,87 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

SPT02 - p60 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0600 m

= iz B £ _

g & T g

2 E |5 = s = E 3 25

s £ 2 - 2 3 28 ¢ 3 52
m . . £ 3 @ z 4 Bt 8% 8¢ £z it
S %5 5 8 = = T 88 g8 g3 g8 32 &%
i 2 3 1,88 0,283 1,60 28,1 3,0 23 79 2,0 10,9 4.3
2 2 3 1,88 0,283 1,60 31,2 6,0 48 3,8 2.2 14,8 6,8
3 4 4 1,88 0,283 1,87 453 9.0 7.0 13,2 3.3 223 10,3
4 & B 138 0283 283 782 127 9.8 22 1 55 34,8 15,3
5 12 12 138 0283 400 118,7 18,2 145 33,0 33 51,9 228
8 15 15 138 0283 480 135,0 271 20,9 38,5 95 85,6 30,5
7 13 13 1,88 0,283 427 129,2 36,9 284 36,5 9.1 735 376
& 10 10 1,88 0,283 3,47 118,00 45 4 349 33,6 2,4 79,0 433
9 12 12 1,88 0,283 4,00 139,4 52,0 40,0 39,4 9.9 91,4 499
10 19 15 138 0283 5 87 1972 55,8 45,0 55,8 13,9 1155 55,9
11 7T 2T 188 0283 800 3094 T3 549 875 219 158 8 787
i2 45 45 1,88 0,283 0,00 345,8 872 67,1 88,1 245 185,2 916
i3 30 30 1,88 0,283 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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SPTO03 - p40 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0400 m
= Z B £ _
Eo- = : T 3 E g g
o = IS m £ 3.~ E ] =
2 B = g 5 g5 ¢ B R
= 5 [} (= T E Wb A= = h=l 25
= = E T & z 2. Z-. Zs 2. 5- &3¢
S 5 5 & £ = T ESE g8 g3 &£ 82 &%
1 4 4 1,28 0,126 1,87 ar4 23 18 47 12 7.0 3,0
2 4 4 1,26 0,126 1,87 435 47 36 55 14 10,2 50
3 6 [+ 1,26 0,126 2,40 623 7.0 54 78 2,0 149 T4
4 10 10 1,26 0,128 3,47 74,8 10,3 78 9.4 23 19,7 10,3
] 8 ] 1,26 0,126 293 83,3 15,1 116 10,5 26 255 14,2
& 8 ] 1,28 0,126 2593 103,1 18,9 14,5 13,0 3.2 319 17,8
7 15 15 1,26 0,126 4,80 153,0 27 17,4 19,2 i3 419 232
& 22 22 1,26 0,126 667 2108 29,1 224 265 6,6 55,6 29,0
9 25 25 126 0,128 747 2856 38,1 293 359 8,0 74,0 38,3
i0 37 37 1,26 0,126 0,00 3808 48,0 36,9 4759 12,0 55,9 439
i1 53 50 1,28 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SPT03 - P50 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0500 m
. = b = _
I 2 B 3 E i g
8 E £ m 5 a. £ o =
2 g a g 5 25 ¢ 2 £
o "5 o [l ol . A =, - = = "§
s . . £ E & = -2 =2 = == oz -
S 5 5 & £ = T 8E £s& £: g££ 8& &%
1 4 4 157 0,198 1,87 74 29 23 73 18 10,2 41
2 4 4 157 0,186 1,37 435 5, 45 85 21 14,4 87
3 § 8 157 0,196 2 40 62,3 8,8 58 12,2 3,1 21,0 9,3
4 10 10 1,57 0,196 3,47 74,8 12,8 5.9 14,7 37 275 13,6
] ] ] 1,57 0,196 2,93 83,3 18,8 14,5 16,4 41 35,2 18,6
& ] ] 1,57 0,196 2,93 103,1 236 18,2 20,3 5,1 439 232
7 15 15 157 0,186 4,30 1530 28,3 2,8 30,0 75 58,4 293
8 ¥ 32 157 0,196 867 210,8 36,4 28,0 41,4 10,3 77,8 38,3
9 25 25 1,57 0,196 T 4T 285,6 47 8 36,6 56,1 14,0 1037 50,6
i0 a7 a7 1,57 0,196 0,00 3808 60,0 4G 2 748 18,7 1348 649
i1 5 50 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

il Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

SPT03 - p60 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0600 m

o T I 'E E =

E oo = i s ¢ § E g

=, = = o T o £ z =

E £ 2 E = g5 5 = 22

a "i,' 1] = all . all F= - _ ]
e . . E F @ z 3¢ % ¥f 4 g &t
s & & & Ok = S &2 g2 g8 &2 82 IR
1 4 4 1,88 0,283 187 37,4 35 27 10,6 28 141 5.4
2 4 4 1,68 0,283 1,87 438 70 5.4 12,3 31 19,4 2
3 G G 1,88 0,283 2,40 62,3 106 &1 17,6 44 282 12,5
4 10 10 1,88 0,283 3,47 74,8 15,4 11,9 A 53 36,6 17,1
5 g g 1,88 0,283 283 83,3 226 17,4 236 5, 4672 23,3
& & & 1,88 0,283 2,93 103,1 28,3 21,8 28,2 73 57,5 2581
7 15 15 1,68 0,283 4,80 153,0 34,0 28,2 43,3 10,8 73 37,0
8 ) 1,88 0,283 567 210,8 437 33,6 59,6 14,9 103,3 485
5 25 25 1,88 0,283 7 AT 2856 57,1 43,9 80,8 20,2 1379 54,1
10 a7 AT 1,88 0,283 0,00 380,8 72,0 55,4 1077 26,9 1797 82,3
11 3 30 1,68 0,283 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SPT04 - p40 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0400 m

[=] E E "E:‘ E = —_

E = :Eﬁ; = % 4 E g E

= E E m s == £ 3 T3

- A . £ 3 g8 ¢ 3 2=
5 - @ & z 2o EBE- Tz 8- Ez 8¢
S % & 08 £ - . gs £2 £3 #2 82 &%
1 3 3 1,26 0,126 1,60 281 2.0 15 35 09 55 24
2 2 3 1,26 0,126 1,60 34,3 4.0 3.1 43 1,1 83 42
3 5 5 1,26 0,126 2,13 436 65,0 46 55 1,4 11,5 6,0
4 5 5 1,26 0,126 2,40 53,0 89 69 67 17 15, 5
5 6 6 1,26 0,126 240 646 121 9,3 8,1 2.0 20,3 11,4
£ 8 8 1,26 0,126 293 79,9 15,3 11,8 10,0 5 253 143
7 10 10 1,26 0,126 3,47 105,4 19,2 147 13,2 33 324 180
8 13 13 1,26 0,126 427 136,0 237 18,3 17,1 43 40,8 225
5 17 A7 1,26 0,126 5,33 170,0 25,4 26 .4 53 50,8 230
10 20 20 1,26 0,126 5,13 200,6 36,5 28,1 252 6,3 61,7 344
11 2 22 1,26 0,126 0,00 2822 445 34,3 35,5 89 80,1 432
12 4 4 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

il Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

SPT04 - p50 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @0500 m
[=] = | 'E —
B~ 5 : F s § 3 =
8 £ E = s =~ £ - - =
- g g ks g5 ¢ 2 £E
o "'-J‘ 4] [l all . = - - = &
o e £ = i z 2o Z. 2= #. 8. ©&8Z
S %5 & e = T 28 g8 g3 g8 82 &%
i 3 3 157 0,196 1,80 28,1 25 19 55 14 80 33
2 2 3 157 0,196 1,60 34,3 5.0 3.9 87 1,7 11,8 5.5
3 s 5 1,57 0,196 2,13 436 75 58 26 21 16,1 7.9
4 6 5] 1,57 0,196 2,40 53,0 11,2 86 10,4 26 216 11,2
b 6 5] 1,57 0,196 2,40 646 152 11,7 12,7 3,2 279 149
& ] 8 1,57 0,196 2,93 79,9 19,1 14,7 18,7 39 34,8 18,6
7 10 10 1,57 0,196 3,47 105,4 239 18,4 207 52 445 236
g 13 13 1,57 0,156 427 136,0 297 228 26,7 6,7 56 4 29,5
9 17 17 1,57 0,196 5,33 170,0 36,8 28,3 33,4 8,3 70,1 36,6
10 20 20 1,57 0,156 6,13 2006 45,6 35,1 39,4 9.8 25,0 4459
11 22 22 1,57 0,196 0,00 2822 55,8 429 55,4 13,9 111,2 56,7
12 41 41 1.57 0.1596 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SPT 04 - 960 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0600 m
= i B £ _
-z 2 B 8 E g A
5 E = m T = £ = 2=
g g & g 5 25 ¢ 2 g
o "5 L] [l al . an =, - = = H
o ~ = = F & z . Z. Zaz £-. 5. g%
s 5 5 & 2 2 5 88 g2 g£3 &2 82 8%
T 3 3 1,88 0,283 1,60 28,1 3,0 2,3 79 20 10,9 43
2 2 3 1,88 0,283 1,60 343 8,0 48 9.7 24 15,7 71
3 5 5 1,88 0,283 2,13 436 5.0 7.0 12,3 31 214 10,0
4 [ 5 1,88 0,283 2,40 53,0 13,4 10,3 15,0 3T 28,4 14,1
5 [ 5 1,88 0,283 2,40 8458 18,2 14,0 18,3 48 38,5 18,5
8 8 ) 1,38 0,283 2,83 79,9 229 17,5 228 58 455 233
7 10 10 1,88 0,283 347 1054 28,7 221 258 5 58,5 75,5
8 15 13 1,38 0,283 427 1358,0 35,5 274 385 55 74,1 37.0
9 17 17 1,88 0,283 5,33 170,0 441 33,9 431 12,0 5922 459
10 20 20 1,88 0,283 6,13 2006 547 421 = 142 111,5 56,3
11 22 22 1,88 0,283 0,00 2822 66,9 51,5 798 199 148, 7 71,4
12 41 41 1,88 0,283 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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SITUARRE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

! Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

SPTO05 - 40 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento 20400 m

o = _ '!EJ —

g . & g 3 g £ 3 g

k= = E o 3 @ - £ o o =

£ g s 2 b ST 5 B £T

5 T [ii] [ oD s e =a D— = = F
5 - - = E & z B Z-. 2=z 2. 8- 3£
S B 5 & £ = T 88 g& £: £& 8& &%
1 4 4 1,26 0,126 1,87 327 23 18 41 1,0 6,5 28
2 2 3 1,26 0,126 1,60 34,3 47 3.6 43 1,1 9.0 47
3 4 4 1,26 0,126 1,87 34,3 65 5,0 43 1,1 10,8 6,1
4 4 4 1,26 0,126 1,87 34,3 89 69 43 1,1 13,2 8,0
5 3 3 1,26 0,126 1,60 35,4 11,3 87 45 1,1 15,8 9.8
£ 4 4 1,26 0,126 1,87 53,6 13,3 10,2 67 17 20,0 11,9
7 9 g 1,26 0,126 3,20 71,4 15,5 12,0 9.0 22 246 14,3
g 8 8 1,26 0,126 2,93 816 19,9 15,3 10,3 26 30,2 179
5 7 7 1,26 0,126 267 952 23,8 18,3 12,0 3,0 357 21,3
10 13 13 1,26 0,126 427 1598 272 20,9 20,1 5.0 473 259
11 227 1,26 0,126 0,00 238,0 32,8 252 299 7.5 627 32,7
12 30 30 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SPT05 - p50 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0500 m
= = E

[=] E e = E = —_

E = :Eﬁ; & % 5 E E é

b= = = m o 5 £ @ w =

s 5 w - £ 5 28 & B 53
5 - -z m & z . F-. Tm 4. B- 1§
S %5 %5 & £ = T E2 £E8 &2 €& 8§22 &%
1 4 4 157 0,196 1,87 32,7 29 2.3 6.4 16 9.4 3.9
2 i 3 157 0,196 1,60 343 5.9 45 6,7 17 125 5,2
3 4 4 157 0,196 1,87 343 82 6,3 67 17 149 8,0
4 4 4 157 0,196 1,87 343 11,2 85 67 17 179 10,3
5 3 3 1,57 0,196 1,60 35,4 14,1 10,9 7.0 17 21,1 12,5
£ 4 4 1,57 0,196 1,87 536 16,6 12,8 10,5 25 271 15,4
7 9 9 157 0,196 3,20 71,4 19,5 15,0 14,0 35 336 18,5
B 8 8 1,57 0,196 2,53 8186 249 19,1 16,0 4.0 40,9 232
8 7 7 157 0,196 267 952 297 2.8 187 47 484 27.5
10 13 13 1,57 0,196 427 159,8 34,0 26,1 31,4 7.8 654 34,0
11 2727 157 0,196 0,00 238,0 41,0 31,5 467 11,7 877 432
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SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

il Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

SPTO05 - p60 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento 20600 m

[=] = ™ 'E —

g < g 3 s 5 3 z

2 £ E m ] oo £ z =

E £ & B E 25 -5 = =t

O ‘E,‘ 1] = A . =, - —_ = '\
s . o £ 3 & z e % ¥f $e i &
S %5 &5 £ = = D &8E 28 g2 £€& 85& &%
1 4 4 1,88 0,283 1,87 327 3,5 27 9,3 23 12,8 5,0
2 2 3 1,88 0,283 1,60 34,3 7.0 5,4 9,7 24 16,7 7.8
3 4 4 1,88 0,283 1,87 34,3 9,8 7.5 9,7 24 19,5 10,0
4 4 4 1,88 0,283 1,87 34,3 13,4 10,3 9,7 24 23,1 12,7
5 3 3 1,88 0,283 1,60 35,4 17,0 13,0 10,0 5 27.0 15,5
6 4 4 1,88 0,283 1,87 53,6 19,9 15,3 15,1 3,8 35,0 18,1
7 g g9 1,88 0,283 3,20 71,4 235 18,0 20,2 5,0 436 23,1
g 8 8 1,88 0,283 293 81,6 29,9 23,0 23,1 5,8 52,9 287
8 7 7 1,88 0,283 267 95,2 35,6 27,4 26,9 8,7 62,5 34,1
10 13 13 1,88 0,283 427 1598 40,8 31,4 452 11,3 86,0 427
11 pr - 1,88 0,283 0,00 238,0 49,2 3ra 67,3 16,8 1165 54,7
12 30 30 1,88 0,283 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SPT06 - p40 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0400 m

[=] N ™| 'E —

g . < g 5 2 8z z

o £ E o = o - £ o o =

2 g = g 5 t5 & B 82
s . . £ 3 B8 oz Zo ZIo %z g: B 8f
S 5 5 & £ a 5 88 g8 £33 &2 82 8%
i 4 4 1,26 0126 1,87 74 23 1,8 47 1.2 7.0 3,0
2 4 4 1,26 0,126 1,87 53,0 47 3.6 g, 17 11,3 53
3 9 g 1,26 0,126 3,20 65,5 7.0 5.4 82 21 15,3 7.5
4 8 a3 1,26 0,126 293 34,2 11,6 3,9 10,6 26 222 11,6
5 10 10 1,26 0,126 3,47 93,5 15,5 11,9 11,7 29 272 14,9
& 12 12 1,26 0,126 4,00 1026 20,1 15,5 12,9 32 33,0 18,7
7 10 10 1,26 0126 347 518 254 19,5 11,5 25 369 224
8 g 1,26 0,126 2,40 815 299 23,0 10,3 26 40,1 255
9 8 a3 1,26 0,126 293 74,8 32,8 252 9,4 23 4272 276
10 8 a3 1,26 0,126 0,00 1496 35,5 28,1 18,8 47 55,3 32,8
11 23 28 1,26 0,126 0,00 0,0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

il Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

SPT 06 - 50 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @0500 m

[=] =z E "E:‘ = —=

E - s : s &« = 3 g

ol E E m z 5 £ o o=

2 g 2 g g 25 & 3 BE

E o - = Al E LT T = D— e e W
s . . £ F @ z §¢ % ¥ #e f¢ E&
S %5 %5 & £ = T £& £& £& £& 3& &%
1 4 4 157 0,195 187 7 4 29 23 7.3 18 103 41
2 4 4 1,57 0,195 1,87 53,0 5.9 45 104 25 163 7,1
3 g9 g9 1,57 0,195 3,20 655 8,8 53 129 3.2 216 10,0
4 & & 1,57 0,195 293 842 145 11,2 165 41 31,0 15,3
5 10 10 157 0,195 3,47 93,5 194 149 184 45 7T 195
& 12 12 1,57 0,196 4,00 1026 251 19,3 201 5.0 453 24 4
7 10 10 1,57 0,195 3,47 91,8 318 244 18,0 45 493 289
8 1,57 0,195 240 816 73 287 16,0 40 534 327
9 & & 1,57 0,195 293 748 41,0 31,5 147 3.7 557 35,2
10 8 8 157 0,195 0,00 1495 456 35,1 254 73 75,0 47 4
11 28 23 1,57 0,195 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SPT06 - p60 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0600 m

- = T = _

g _ & g f s 0§ 3 g

= £ E o 3 oo £ n o =

2 8 . g 3 25 & B @ E:
s . - ¢ 3 B =z 2. . Bz 4. 8. &f
S %5 %5 £ £ E 5 88 &£ g3 €& S8 &%
1 4 4 1,38 0,283 1,87 374 3,5 27 108 25 14,1 5.4
2 4 4 1,38 0,283 1,87 53,0 7,0 5.4 15,0 3,7 22,0 g2
3 g g9 1,38 0,283 3,20 65,5 108 a1 185 45 281 127
4 3 8 138 0,283 283 842 174 134 238 59 412 194
5 1m0 10 138 0,283 3,47 93,5 232 175 26,4 56 497 245
& 12 12 138 0,283 4,00 1025 30,2 232 28,0 7.3 592 30,4
7 1m0 10 138 0,283 3,47 91,8 38,1 283 26,0 65 541 358
8 g 5 1,38 0,283 2,40 816 448 345 231 5,3 87,9 402
9 g & 1,38 0,283 293 748 492 T8 21,1 5,3 70,3 43,1
10 g & 1,38 0,283 0,00 1495 547 42 1 423 108 97,0 527
11 28 28 138 0.283 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

il Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

SPT07 - p40 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0400 m

& = I £ _

g . & U - R 5

S £ £ m ] oo £ z =

g2 £ = 2 ki g ¢ g 5 S

[=] B o = ol " B e : o ==
- = = E F @ z ve e BE #e g &f
S %5 &5 & = = T 28 gE& £3 £& &2 8%
1 4 4 1,26 0,126 1,87 327 23 18 41 1,0 6,5 28
2 3 3 1,26 0,126 1,50 34,3 a7 36 43 1,1 8,0 a7
3 4 4 1,26 0,126 1,87 35,4 6,5 5.0 45 1,1 11,0 6,1
4 4 4 1,26 0,126 1,87 36,3 8.9 6,9 46 1,1 13,5 8.0
5 2 3 1,26 0,126 1,60 475 11,3 87 6,0 15 17,3 10,2
& 7 7 1,26 0,126 267 646 13,3 10,2 8,1 2.0 .4 12,2
7 9 9 1,26 0,126 3,20 95,2 16,8 12,9 12,0 3,0 28,8 15,9
8 12 12 1,26 0,126 4,00 122,4 21,1 18,2 154 3.8 35,4 20,0
9 15 15 1,26 0,126 4,80 1428 26,4 203 179 45 4473 248
10 15 15 1,26 0,126 4,50 2244 32,8 252 282 7.0 61,0 32,3
11 3/ 36 1,26 0,126 0,00 2754 39,1 30,1 M5 87 73,7 387
12 30 30 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SPT 07 - 50 cm
Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0500 m

o 2 B £ _

B -z 2 B 3 g g g

5 E = o T o £ I 5=

g = 2 5 £s 8 g R

=] o [ ] = A - mw . = = @
s .~ . £ E % z 2z Bt BEf $c &7 &t
S %5 5 & = = 5 88 g£S& £33 & S& 5%
1 4 4 157 0,196 1,87 327 29 23 64 16 9,4 3.9
2 3 3 157 0,196 1,60 343 5.9 45 67 1,7 12,6 6,2
3 4 4 157 0,196 1,87 354 3,2 63 7.0 1,7 15,1 8.0
4 4 4 157 0,196 1,87 35,3 11,2 86 7.1 1,8 18,3 10,4
5 2 3 157 0,196 1,50 47TH 14,1 10,8 9,3 23 735 13,2
6 7 7 157 0,196 267 6456 16,6 12,8 12,7 3,2 29,3 15,9
7 g 9 157 0,196 3,20 952 21,0 16,2 187 a7 39,7 20,8
8 12 12 157 0,196 4,00 1224 26,3 20,3 2410 8,0 50,4 263
L] 15 15 157 0,196 4,80 1428 33,0 254 28,0 7.0 61,0 324
10 15 15 157 0,196 4,80 224 4 41,0 31,5 44 1 11,0 85,0 425
11 35 157 0,196 0,00 2754 43,8 376 54,1 13,5 1029 51,1
12 30 30 157 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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SITUARRE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

! Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

SPTO07 - p60 cm

Tipo de estaca Escavada sem revestimento @ 0600 m

[=] T B "E:‘ E =

- 3 g + & 3 E E

s £ E = s =~ £ - - =
s - o £ E o z 8¢ §T ¥E $¢ f¢ &t
s & & & & - S &8 g£ ¢£3 &2 82 837
i 4 4 1,88 0,283 1,37 32,7 3.5 27 93 23 12,8 5,0
2 3 3 1,88 0,283 1,60 34,3 7.0 54 87 2 16,7 78
3 4 4 1,68 0,283 1,87 35,4 9.8 7.2 10,0 Z5 19,8 10,0
< 4 4 1,88 0,283 1,87 35,3 13,4 10,3 103 26 23,7 12,9
5 2 3 1,88 0,283 1,60 478 17,0 13,0 135 34 30,4 16,4
6 7 7 1,88 0,283 26T 54,5 18,9 15,3 183 45 38,2 19,9
7 9 9 1,88 0,283 3,20 95,2 25,2 19,4 26,9 87 52,1 26,1
8 12 12 1,88 0,283 400 1224 1,5 243 346 a7 56,2 33,0
5 15 15 1,88 0,283 480 1423 38,5 30,4 40 4 10,1 80,0 40,5
10 15 15 1,88 0,283 4,80 2244 481 37,8 63,4 159 112,68 33,7
11 36 36 1,88 0,283 0,00 2754 53,6 45,1 e 19,5 136,5 646
12 30 30 1,88 0,283 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN — IBDF)

il Especialidade: Fundacdes

ARQUITETURA +
ENGENHARIA
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