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1. Apresentacao do Projeto

A entrada de rede de telecomunicacdes sera alimentada pela rede
interna do IBAMA. Esta previsto apenas o eletroduto de entrada, contendo fibra
Otica e cabo CTP-APL. O conduto de entrada de telefonia vai até um DG
principal, locado no térreo. O DG esta ligado ao rack geral da edificagédo
localizado na cabine de som do auditério também no térreo. A partir desse rack,
uma rede de backbone esta prevista, interigando os switches do rack do
pavimento superior. Por esse motivo, a sala do térreo deve ser protegida, com
acesso rigidamente controlado.

Cada rack da edificacdo recebe 1 par de fibra Optica padrédo
multimodo, tipo OM3. Existe um rack por pavimento, todos esses com padrao
42U, tipo fechado.

A rede de backbone ira integrar as redes de cabeamento estruturado,
automacao, CFTV, controle de acesso, alarme e demais redes que demandem
de comunicacéo via protocolo IP.

A partir de cada rack, os pontos de telefonia ou rede sdo atendidos por
rede de cabeamento estruturado horizontal, pelo método de interconexao, ou
seja, 0os patch panels de distribuicdo estdo locados no mesmo rack dos
equipamentos ativos, nao ha espelhamento.

A rede prevista é do tipo Gigabit Ethernet (fibra OM3 e cabo UTP cat.6),
permitindo uma velocidade de rede em acordancia com 0s mais atuais
padrbes de cabeamento estruturado.

2. Normas de Referéncia

¢ ABNT NBR 14705 - Classificacéo e comportamento frente a chama -
abr/2010

o ABNT NBR 14565 - Instalacao em ambiente comercial - 2013

e ABNT NBR 14703 — Cabos para rede de dados — 2012.

¢ Na auséncia de definicbes de normas ABNT para definicdes, devem
ser usadas de forma complementar:

0 ANSI/TIA-568-C.0 - Cabeamento de telecomunicacdes para as
dependéncias do cliente - fev/2009, incluindo revisdes até
ago/2012

0 ANSI/TIA-568-C.1 - Cabeamento de telecomunicacdes para
edificios comerciais — fev/2009, incluindo revisdes até nov/2011

0 ANSI/TIA-568-C.2 — Cabeamento de telecomunicacdes em par
balanceado e componentes — ago/2009

0 ANSI/TIA-568-C.3 - Componentes de cabeamento em fibra
Optica - jun/2008, incluindo revisdes até dez/2011
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3. Premissas do Projeto

1. Emtodas as estacdes de trabalho serao previstos ao menos 02 (dois) pontos
de rede;

2. O leiaute arquitetbnico determina a locacao das mesas, sendo os pontos
locados preferencialmente nas paredes, quando proximos as estacdes de
trabalho. Quando o ponto na parede néo for préximo o suficiente, um ponto
de piso € previsto;

3. O sistema de controle de acesso € integrado a rede, bem como o de cfty;
alarme e automacéao principal;

4. O sistema de CFTV é previsto do tipo IP, com cameras distribuidas em areas
comuns;

5. O sistema de controle de acesso monitora o ponto eletrbnico digital de
acesso de funcionarios;

6. Foram previstos pontos de sensor de abertura magnético nas janelas e portas
do térreo;

7. Ossistema de automacao usa a rede Ethernet para integracao das diversas
areas da edificagcdo. Um switch dedicado para esse sistema deve ser
previsto.
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4.  EspecificacOes Técnicas
4.1. Conector RJ-45 - Categoria 6

Usados em sistemas de cabeamento estruturado para trafego de voz,
dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria
6, para cabeamento horizontal ou secundario. Para uso interno, em ponto de
acesso na area de trabalho para tomadas de servicos em sistemas estruturados
de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de seguranca
sobre as especificacdes normalizadas para garantia de suporte as aplicacdes
futuras.

Devem seguir as seguintes especificacoes:

e Certificagcdo UL ou ETL LISTED

e Certificacao ETL VERIFIED;

¢ Certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 32 Parte ETL;

¢ Corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

e Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexdes e tampa de
protecao frontal (dust cover) removivel e articulada com local para
insercao, na propria tampa, do icone de identificacao;

e Viasde contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54
um de niquel e 1,27 um de ouro;

¢ Disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza,
vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

e O conector deve ser compativel para as terminacdes T568A e T568B,
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;

e Terminagéo do tipo 110 IDC (conexao traseira) estanhados para a
protecdo contra oxidacao e permitir insercdo de condutores de 22
AWG a 26 AWG;

e O conector fémea devera possibilitar a crimpagem dos 8 condutores
ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorizacao
homogénea.

¢ O conector macho deve possuir vias de contato produzidas em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro, para
a protecdo contra oxidacdo, garras duplas para garantia de
vinculagao elétrica com as veias do cabo;

e Suportar ciclos de inser¢cdo, na parte frontal, igual ou superior a 750
(setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 insergdes
com RJ11;

e Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes
com terminacdes 110 IDC;
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¢ |dentificacido da Categoria gravado na parte frontal do conector;

e Igualar ou exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;

e Cumprir com o0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que
nao agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

4.2. Cabo U/UTP - Categoria 6 — LSZH

Usado para trafego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6, para cabeamento primario e secundario
entre os painéis de distribuicdo (Patch Panels) ou conectores nas areas de
trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de seguranca sobre as
especificacdes normalizadas para garantia de suporte as aplicacoes futuras.

Devem seguir as seguintes especificacdes:

o Certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL,
conforme especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6;
o Certificacdo Anatel impressa na capa externa, conforme definido no
Ato Anatel nimero 45.472 de 20 de julho de 2004;
¢ Certificagcdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 3a. Parte;
e Deve atender ao codigo de cores especificado abaixo:
0 par l: azul-branco, com uma faixa azul no condutor branco;
0 par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja no condutor

branco;

0 par 3. verde-branco, com uma faixa verde no condutor
branco;

0 par 4. marrom-branco, com uma faixa marrom no condutor
branco.

e Possuir impresso na capa externa: nome do fabricante, marca do
produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data
de fabricacéo dos cabos.

e Capa externa em composto retardante a chama, com baixo nivel de
emissao de fumaca (LSZH);

e Possuir preferencialmente o Selo Verde de Qualidade Ambiental
aplicado para cabos de telematica;

¢ O cabo devera ser fornecido em bobinas do tipo RIB (reel in a box).

e Deverdo ser apresentados — com uso de catalogos ou proposta
técnica do fabricante - os seguintes testes para frequéncias de 100,
200, 350 e 550Mhz:

0 principais caracteristicas elétricas em transmissdes de altas
velocidades (valores tipicos);

o ATENUACAO (dB/100m);

o NEXT (dB);
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o PSNEXT(dB), RL(dB);
0 ACR(dB).

4.3. Patch Panel Descarregado Modular 24P - 19” x 1U

Componentes de uso interno, para cabeamento horizontal, interno ao
rack. Permite a montagem de conectores ou adaptadores para UTP, fibra,
coaxial e aplicacdes multimidia (audio e video).

Devem seguir as seguintes especificacdes:

¢ Patch Panel descarregado;

¢ Painel frontal em termopléastico de alto impacto, ndo propagante a
chama com porta etiquetas de identificacdo em acriico para
protecao;

e Certificacdo UL ou ETL Listed;

e Fabricado em aco e termoplastico de alto impacto, com
acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preta
resistente e protegido contra corrosao;

o Apresentar largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-
310D;

e Compativel com Conectores RJ-45 (Fémea) Categorias 6 ou 6A UTP;
conjuntos adaptadores 6pticos (LC, ST); Conjunto adaptador F;

e Deve possuir identificagéo do fabricante no corpo do produto;

e Deve possuir identificacdo dos conectores na parte frontal, facilitando
manutencao e instalacao;

e Possuir local para aplicagcdo de icones de identificagcdo (para
codificacao), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A,;

e Fornecido de fabrica com icones de identificacdo (nas cores azul e
vermelha);

e Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplastico
de alto impacto, ndo propagante a chama com possibiidade de
fixac&o individual dos cabos, proporcionando seguranca, flexibilidade
e rapidez na montagem;

e Ser fornecido com acessorios para fixag&o dos cabos (velcros e cintas
de amarragao).

4.4. Cordao de Conexao - Patch Cord - Categoria 6

Usados para trafego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. Previstos para cabeamento horizontal
de uso interno, para interligacao entre a “tomada légica” e a “estacao de
trabalho* e também nas salas de telecomunicacdes, para manobras entre os
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painéis de distribuicdo (Patch panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs,
switches, etc.).
Devem seguir as seguintes especificacoes:

o Certificacdo UL ou ETL LISTED

e Certificacao ETL VERIFIED.

o Certificagdes Anatel conforme regulamento da entidade:

o Cabo flexivel conforme classe de flamabilidade e
0o Cordao de manobra;

¢ Cumprir com 0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que
nao agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

e Certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 3a. Parte
ETL,;

e Deverdo ser montados e testados em fabrica, com garantia de
desempenho;

e O acessorio deve ser confeccionado em cabo par trancado, U/UTP
Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por
condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e
capa externa em material ndo propagante a chama tipo LSZH,
conectorizados a RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades,
conforme padrao espeficado acima

¢ Deve possuir classe de flamabilidade LSZH;

e O Cabo utilizado deve apresentar Certificagédo ETL em conformidade
com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable);

e Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45
plug e protecao a lingieta de travamento de cor preta. Esta capa
protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em
movimentos ha conexdo, bem como proteger o pino de
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;

¢ Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 7 cores;

e Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-
568-C.2 Categoria 6.

4 5. Rack Aberto de Piso - Padrao 19” - 42U’s

Rack de uso interno, fixado no piso, vertical ou primario, em salas ou
armarios de distribuicao principal, para cabeamento horizontal ou secundario,
na funcao de suporte e fixacao de equipamentos e acessorios de cabeamento.
As condicdes e locais de aplicacao sao especificados pela norma ANSI/TIA/EIA
569 Pathway and Spaces.

Devem seguir as seguintes especificacoes:



SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN - IBDF)

=1l Especialidade: Instalagdes de Cabeamento Estruturado

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

e Rack estrutural, aberto, padrao 19” com 42U de altura util;

¢ Dimensdes: Largura 800mm, Profundidade 1000mm

o Os perfis laterais do rack devem ter furacao lateral para passagem de
cabos;

e Cor: preta;

o Deve suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior;

e Deve atender as premissas da norma EIA 310E;

e A base deve suportar a montagem de capas de protecao, pré-
furadas para acomodacao de tomadas elétricas (2P+T), redondas,
para conexao de elementos ativos;

¢ Acabamento em pintura de epdxi pé de alta resisténcia a riscos,
protegido contra corrosédo, de acordo com as condi¢cdes indicadas
para uso interno, pela EIA 569;

e Confeccionado em ago SAE 1020;

e Colunas com espessura minima de 1,2mm;

e Deve suportar a instalacdo de 2 guias verticais de cabos na parte
frontal e 2 guias verticais de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais
dupla face;

e Todos os componentes da solucado de Racks (Rack Estrutural, os Guias
Verticais, e os Guias Horizontais, etc) devem ser do mesmo fabricante
dos Patch Panels e Distribuidores Opticos.

4.6. Guia de Cabos Fechado Horizontal Plastico - 1U

Uso interno ao rack, com fungcdo de organizar e acomodar cabos.
Devem seguir as seguintes especificacdes:

¢ Confeccionado em termoplastico de alto impacto UL 94 V-0;

o Resistente e protegido contra corrosdo, para as condicfes
especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA — 569B);

e Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E;

¢ Possuir identificacao frontal do fabricante com icone;

e Possuir tampa basculante que abra para cima quanto para baixo;

e Garantir o perfeito gerenciamento dos cabos, respeitando o raio de
curvatura minimo determinado pela norma TIA/EIA-568B;

e Devera suportar a passagem de até 24 cabos de categoria 5e e 6;

e Altura minima de 44mm;

¢ Deve apresentar uma profundidade minima util de 50 mm;

e Deveraser do mesmo fabricante dos Patch Panels ou dos Distribuidores
Opticos para assegurar a padronizacdo e compatibilidade funcional
de todos os recursos;

e Com pintura em epoxi;

o Cor preta.
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4.7. Bandeja Fixa

¢ As bandejas devem ser do mesmo fabricante do rack garantindo a
absoluta compatibiidade mecénica entre 0os componentes da
solucéao;

o Devera possuir capacidade de carga de 50 Kg;

e Ocupar 1U do rack;

e Possuir a profundidade de 400mm;

e Devera possuir 4 pontos de fixacao;

o Cor preta,

e Devera possuir aletas de fixacao regulaveis em profundidade.

4.8. Distribuidor Interno Optico (DIO) - até 48 fibras

Distribuidor 6ptico para até 48 fibras para Rack de 19” ou 23”. Funcéo de
interconectar a fibra 6ptica dos diferentes dispositivos a rede existente.
Devem seguir as seguintes especificacoes:

¢ Deve suportar conectores Small Form Factory, para até 48 fibras com
conectores LC e MT-RJ e até 24 fibras com outros conectores;

e Devera ter a funcdo de acomodar e proteger as emendas de
transicao entre o cabo 6tico e as extensdes Oticas;

¢ Ser compativel com os adaptadores 6ticos (ST, SC, LC Duplex, FC, MT-
RJ e E2000);

¢ Ser modular permitindo expansao do sistema;

e Deve possuir altura (1U) e ser compativel com os padrbes 19” e 23”;

e Deve possuir areas de armazenamento de excesso de fibras,
acomodacdo e emenda, que devem estar internos a estrutura
(conferindo maior segurancga ao sistemay);

¢ Deve ser fornecido com bandejas de acomodacao de emendas em
material plastico e todos 0s acessérios necessarios para a realizacao
de fusao;

e Ser fornecido com os pigtails e adaptadores 6pticos;

e Ser fabricado em aco SAE 1020;

¢ Deve utilizar pintura do tipo epo6xi de alta resisténcia a riscos;

e Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a
manutencao/instalacao e trabalhos posteriores sem retira-los do rack;

e Deve possuir painel frontal articulavel, permitindo o acesso aos
corddes sem expor as fibras conectorizadas internamente;

e Deve possibilitar terminacdo direta ou fusdo, utilizando um mesmo
maodulo basico;

10
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e Os adaptadores Opticos devem estar dispostos de forma angular em
relacao a frente do DIO, permitindo assim uma maior organizacao dos
cordoes;

¢ Deve serfornecido com suportes para adaptadores 6pticos separados
de 02 em 02 para uma melhor distribuicdo dos adaptadores Opticos;

e Deve possuir 04 acessos para cabos Opticos, sendo 02 pela parte
traseira e 02 pela parte lateral.

4.9. Cordao Optico Multimodo 50.0um OM3

Possui funcédo de interigacéo de distribuidores e bloqueios 6pticos com
0s equipamentos de rede.
Devem seguir as seguintes especificacoes:

e Este corddo devera ser constituido por um par de fibras opticas
multimodo 50/125um OM3, tipo tight;

o Apresentar largura de banda minima de 2000 MHz.km em 850mnm;

o Utilizar padrao “zip-cord” de reuniao das fibras para didmetro nominal
de 2mm;

o A fibra 6ptica deste cordao devera possuir revestimento primario em
acrilato e revestimento secundario em PVC;

e Sobre o revestimento secundario deverdo existir elementos de tragao
e capa em PVC nao propagante a chama;

¢ As extremidades deste cordao 6ptico duplo devem vir devidamente
conectorizadas e testadas de fabrica;

¢ O fabricante devera apresentar certificados ISO 9001 e I1SO 14001;

e Deve possuir impresso na capa externa: nome do fabricante,
identificacdo do produto e data de fabricacao;

¢ Ser disponibilizado nas op¢des de terminagcdes com conectores ST/ FC
/ SC / MT-RJ/ LC;

e O cordao deve estar de acordo com a norma ABNT 14106;

¢ Os conectores 6pticos devem atender os requisitos minimos previstos
na norma ABNT NBR 14433;

e O fabricante deve possuir certificacdo ANATEL para 0os conectores
Opticos ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC;

e O cabo (cordao) 6ptico devera possuir certificacao ANATEL.

4.10. Pigtail Optico Monofibra MM OM3 (50/125 pm) Montado

Possui funcao de conexao dos equipamentos 6pticos. Devem atender os
requisitos minimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3.
Devem seguir as seguintes especificacoes:

11
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¢ Este pigtail devera ser constituido por 2 (duas) fibras 6pticas multimodo
50,0/125um, tipo OM3, de construgcdo “tight*, com revestimento
primario em acrilato e revestimento secundario em PVC, com diametro
nominal de 0,9mm e adaptador 6ptico para atender um canal 6ptico;

¢ Apresentar largura de banda minima de 2000 MHz.km em 850nm;

¢ Ser disponibilizado nas op¢des de terminagcdes com conectores ST/ FC
/ SC / MT-RJ/ LC.

e Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e
testada de fabrica;

¢ Os conectores 6pticos devem atender 0s requisitos minimos previstos
na norma ABNT NBR 14433;

o O fabricante deve possuir certificacdo ANATEL para 0os conectores
Opticos ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC;

e O fabricante devera apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001.

4.11. Cabo Optico Interno “Tight Buffer” Multimodo 10 Gbit/s
até 320 m

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e
imagens em interligacdes opticas internas, em backbones de interligacdes
verticais entre armarios de distribuicdo principal e de andares ou para
atendimento as areas de trabalho em sistemas FTTD (Fiber To The Desk), segundo
as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3;

Devem seguir as seguintes especificacdes:

e Permitir aplicacdo em ambiente interno, com construgao do tipo tight,
composto por fibras épticas multimodo especiais para aplicacdes 10
gigabit/s com revestimento primario em acrilato e revestimento
secundario em material polimérico colorido (900 pum), reunidas e
revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecanico
(resisténcia a tracao) e cobertas por uma capa externa em polimero
especial para uso interno;

e Permitir aplicacgdes 10 Gbit/s em até 320 metros (OM3);

o Apresentar Certificacéo UL (OFNR);

e Apresentar Certificacdo Anatel,

e Este cabo devera ser constituido por fibras multimodo 50/125 um + 3
um, proof-test 100 kpsi;

e Apresentar atenuacdo maxima de:

o 3,5dB/km em 850 nm,;
o 1,5dB/km em 1300 nm;
¢ Apresentar largura de banda minima de:
0 2000 MHz.km em 850 nm;
o 500 MHz.km em 1300 nm;
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¢ Ser totalmente dielétrico, garantindo a protec&o dos equipamentos
ativos de transmissdo contra propagacao de descargas elétricas
atmosféricas.

e Possuir raio minimo de curvatura de 40 mm apds a instalacao e de 100
mm durante a instalacao;

e Possuir resisténcia a tracdo durante a instalacao (kgf) de 0,2 x massa
do cabo;

¢ Temperatura de operacao de 10 a 40 graus, comprovada através de
teste ciclo térmico;

e Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do
produto, data de fabricacdo, gravacao sequencial métrica (em
sistema de medida internacional SI);

¢ Demais caracteristicas de acordo com a norma ABNT NBR 14771.

Modelo de referéncia: Sistema de cabeamento estruturado Furukawa ou similar.

5. Especificacbes Técnicas - Condutos de Cabeamento

O fornecimento dos eletrodutos e eletrocalhas devera contemplar todos
0s acessorios para a instalacao tais como, juntas, luvas, curvas, conector tipo
box, acessoérios de fixacao e sustentacao para piso, parede, laje ou forro.

5.1. Eletrodutos Metalicos e Nao Metalicos

A taxa maxima de ocupacao dos eletrodutos devera ser menor ou igual
a 60%;

Os eletrodutos confeccionados em PVC rigido do tipo rosqueavel
deverao apresentar diametro nominal minimo de 3/4” (20mm);

Os eletrodutos metdlicos expostos ao tempo deverdo ser
obrigatoriamente galvanizados;

Os eletrodutos instalados em entreforro poderao ser em pvc rigido. Os
eletrodutos embutidos em alvenaria poderdo ser em PVC corrugado. Os
eletrodutos envelopados enterrados serdo de Polietieno de Alta Densidade
(PEAD), conforme normas NBR 15.561 e NBR 8417.

Os eletrodutos devem ser do tipo pesado e obedecerdo ao tamanho
nominal em polegadas definido em projeto. Possuirdo superficie interna isenta
de arestas cortantes, deverao ser fornecidos com uma luva roscada em uma
das extremidades.

Para instalacdes aparentes externas somente deverao ser empregados
eletrodutos com revestimento protetor a base de zinco, aplicado a quente
(galvanizado) conforme a NBR 6323 pintado na cor cinza, fixados por
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bracadeiras tipo copo ou suspensao. Terao revestimento protetor, rosca conica
conforme NBR 7008 e 7013.

Para instalacbes aparentes ndo expostas ao tempo (internas) ou
embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverdo ser
empregados eletrodutos com revestimento protetor a base de zinco, aplicado
a frio (galvanizacao eletrolitica).

Os acessorios do tipo luva e curva deverdo obedecer as especificacoes
da Norma 5598 e acompanham as mesmas caracteristicas dos eletrodutos aos
guais estiverem conectados.

5.2. Eletrocalhas

As eletrocalhas e perfilados e acessorios serdo confeccionados em
chapa de aco SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo
de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de
18 micra, com espessura minima de chapa de acordo com as larguras abaixo
relacionadas:

e 50 a100mm - chapa #20

¢ 150 a 300 mm e perfilado - chapa #18

e acima de 300 mm - chapa #16

Tanto as eletrocalhas, quanto o0s seus acessorios, deverao ser lisos — de
acordo com o projeto -, fixadas por meio de pressao e por talas acopladas a
eletrocalha, que faciltam a sua instalacdo. Para terminacdes, emendas,
derivacdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios de conexao deverao ser
empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas
da eletrocalha.

As eletrocalhas deverao possuir resisténcia mecanica a carga distribuida
minima de 19 kgf/m para cada vao de 2 m. A conexao entre os trechos retos e
conexdes das eletrocalhas deverao ser executados por mata juntas, com perfil
do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexdes e
eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagcao dos
condutores.

6. EspecificacOes Técnicas - Dispositivos Protetores de Surto
(DPS)

A linha originaria da rede publica de telefonia, € necessario um
Dispositivo Supressor de surto. Ele deve estar locado no distribuidor geral (DG)
da edificacao, interigado ao BEP do Térreo.

Os DPS destinados a protecao de linhas de telefonia em par trancado,
devem seguir as seguintes especificacdes:

14



SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO
Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN - IBDF)

=1l Especialidade: Instalagdes de Cabeamento Estruturado

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

O DPS deve ser do tipo curto-circuitante, simples ou combinado

(incorporando limitador de sobretensdo em paralelo).

¢ O valor da tensao de disparo c.c. deve ser de ho maximo 500 V e no
minimo 200 V, quando a linha telefénica for balanceada aterrada, ou
300 V, quando a linha telefénica for flutuante.

¢ O valor datensao de disparo impulsiva do DPS deve ser de no maximo
1 kV.

¢ A corrente de descarga impulsiva do DPS deve ser de no minimo 5 kA,
quando a blindagem da linha telefénica for aterrada, e de no minimo
10 kA quando a blindagem nao for aterrada. Recomendam-se valores
maiores em regides criticas sob o ponto de vista da intensidade dos
raios.

e O valor da corrente de descarga c.a. do DPS deve ser de no minimo
10 A. Recomendame-se valores maiores em regides criticas sob o ponto
de vista da intensidade dos raios.

e Quando a linha telefébnica for balanceada aterrada, o DPS deve
incorporar protetor de sobrecorrente, com corrente nominal entre 150
mA e 250 mA. Quando a linha telefénica for flutuante, o DPS pode
incorporar ou nao protetor de sobrecorrente, mas caso o DPS
incorpore tal protetor, a corrente nominal do protetor deve se situar
entre 150 mA e 250 mA.

¢ Quando a blindagem ou capa metdlica de uma linha de sinal for
conectada a equipotencializagdes ou vinculada a massa de um
equipamento com a interposicao de DPS, esse deve ser do tipo curto-
circuitante, com tensao disruptiva c.c. entre 200 V e 300 V, corrente de
descarga impulsiva de no minimo 10 kA (8/20 ps) e corrente de
descarga c.a. de no minimo 10 A (60 Hz/1 s).

e O DPS deve ser do tipo falha segura, incorporando protegcdo contra

sobreaquecimento. Essa protecdo para linha de sinal atua curto

circuitando a linha com a terra.

7. EspecificacOes Técnicas - Central Privada de Comutacao

Telefbnica (CPCT) — 150 linhas

A CPCT é um PABX (Private Automatic Branch eXchange), ou seja, € uma
central de comunicacgdao telefbnica automatica, de uso privado, que tem como
objetivo principal gerenciar as comunicacfes de voz dentro da edificacao,
concentrando varias linhas e ramais de usuarios e oferecendo uma série de
facilidades e servicos avancados.

Devem seguir as seguintes especificacoes:
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e Cada CPCT deve permitir expansao para, ho minimo, 896 portas de
ramais e troncos; Destas:

0 Até 640 podem ser para ramais IP;

o Até 512 podem ser para ramais mdveis com comutacao de
antenas;

0 Até 256 podem ser para troncos.

e As licencas de comunicagfes unificadas basicas, disponiveis para
todos usuarios, devem possuir as seguintes caracteristicas:

o Visualizar no computador as ultimas 10 ligacdes

0 Permitir ao ramal consultar sua caixa postal do correio de voz
pelo PC

0 Apresentar no computador uma lista de no minimo 10 contatos

o Possibilitar ao ramal fazer a ligacao através PC

0 Possibilitar a comunicacdo dos ramais via chat na tela do
computador

o Integragcdo com o Outlook da Microsoft

0 Integracdo com circuito de CFTV, para monitoramento e
videochamada

e Deve possuir no minimo 02 canais para a funcao de correio de voz,
integrado ao sistema. O nimero de caixas postais devera ser a mesma
ao numero de ramais;

e Deve possuir no minimo 02 canais para a funcdo de atendimento
automatico, integrado ao sistema. Devera ser possivel a gravacao de
no minimo 64 mensagens de atendimento, com possibiidade de
upload das mensagens de atendimento via PC;

e Devera suportar trés modos de conferéncia:

0 12 grupos com até 08 participantes por grupo.

o Criacdo de até 24 salas de conferéncia com até 4
participantes. As salas de conferéncia deverao ter a opcao de
serem criadas com senha ou sem senha.

0 Uma unica conferéncia com 32 participantes, com todos
ativos e receptivos.

e A Matriz de comutacdo do gabinete basico da CPCT deve possuir 32
bits, com no minimo 650 Mhz de processamento;

e A CPCT deve possuir musica interna e interface para musica externa,
com possibilidade de upload de arquivo via PC;

e A CPCT deve possibilitar a utilizacao da tecnologia VolP através de
placas internas, que suportem os protocolos SIP , H.323 e MGCP, que
devem ser integradas a central telefébnica e suportar no minimo as
seguintes caracteristicas:

0 Suportar QOS (Quality of Service)

o Suportar VAD (Voice Activity Detection)
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o Suportar Cancelamento de Eco

0 Suportar o envio de fax através do padrao T7.38

0 Suportar os codecs de voz padroes G.711 e G.729A para
entroncamento.

0 Suportar os codecs de voz padrdes G.711, G.729A e G.722.

0 Permitir o uso de sistema de criptografia do mesmo fabricante
da CPCT;

0 Suportar as RFCs 3261, 3262, 3264, 3311, 3581, 3960 and 4028;

0 Suportar ao protocolo H.323 V.5.

e Deve possibilitar a utilizacdo de aparelhos IP e softphone IP com
tecnologia proprietaria e SIP;

e Deve permitir, através de recursos de hardware e software adequados,
interigacédo a outras CPCT do mesmo ou de outros fabricantes por
meio do protocolo QSIG com sinalizagdo por canal comum (LC),
PRI/BRI;

e Em caso de colocacao de baterias no gabinetes para suprimento de
energia elétrica em caso de falta desta, a CPCT devera ter uma
autonomia minima de 5:30h.

¢ Deve possibilitar, nativamente (sem adicao de gabinete ou servidor
adicional), o roteamento de ramais IP remotos, através de roteador
com redirecionamento de IP e porta (NAPT), com transmissdo e
recebimento de voz;

e Deve possibilitar interno na sua estrutura (sem adicdo de gabinete ou
servidor adicional), num plano de expansao futura, os seguintes itens:

o0 Software de call center para monitoramento de até 16 grupos
simultaneos, com acesso via WEB,;

o Aplicacao de musica em espera de call center que possibilite
0 anuncio da posicao e tempo estimado na fila de espera ao
chamador;

o Gravacao sob demanda para 30 ramais simultaneos;

o Gravacao tempo-todo, com supervisdo via WEB, para 30
ramais.

o Deve possuir Rota de Menor Custo (RCL) de no minimo 48 rotas, com
128 operadoras distintas, permitindo a escolha de forma automatica,
ou seja, 0 usuario nao precisa selecionar a operadora, desde que esta
esteja cadastrada na CPCT. Este aplicativo, deve também possibilitar,
através da CPCT, a geracao de chamadas sem a necessidade de
inclusao do coédigo de operadora;

o Deve possuir a facilidade PIN (Personal Identification Number) para no
minimo 999 registros. Essa facilidade devera permitir que um usuario
habilite através do codigo PIN (Personal Identification Number), todas
as caracteristicas de seu ramal de origem, em qualquer ponto do
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sistema proposto, sendo sempre bilhetado pelo seu codigo de origem,
e nao ao ramal fisico onde se fez a ligacao;

e Devera ser cotado e fornecido um BUFFER com modem interno ou
externo, com capacidade para armazenamento de no minimo 999
bilhetes, para que os relatdrios gerenciais de tarifacdo ser enviados
e/ou capturados de forma local e remotamente a qualquer instante;

¢ Deve possibilitar a programacao de no minimo 62 classes de servicos;

¢ A manutencao do sistema, incluindo a alteracdo de dados basicos,
devera ser feita de forma local e remota através do protocolo SNMP e
também via rede TCP/IP;

¢ Deve possibilitar, através de uma simples adicao de licenca, o backup
de mensagens de correio de voz e gravacdes via USB, num HD externo,
ou em um Pen Drive;

e Deve possuir um gateway de conexdo TDM, que possibilitara a
conexao de troncos analdgicos e digitais, de forma que estes sejam
gerenciados de forma centralizada.

Modelo de referéncia: Panasonic NS1000 ou similar

8. Especificacbes Técnicas - Circuito Fechado de Televisao
(CFTV)

O sistema de cameras da edificagdo, ou CFTV, é composto por
dispositivos captores de imagens (Cameras), um gravador de imagens (DVR),
switch POE, para alimentacéao e trafego de leituras.

Devem seguir as seguintes especificacdes:

8.1. Camera de rede dome interna de 1.3 Megapixel

Camera IP usada na area interna pequeno alcance. Segue as
caracteristicas descritas:

e Céamera com dispositivo de captura de 1/3”, resolugcéo de 1.3Mp e
escaneamento progressivo;

e Possuir resolucao 1.3 Megapixels;

¢ lluminagcdo minima de 0.05Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2sec,
F1.2, 50IRE), 0.005Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE);

e Possuir lente de 3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocal motorizada para que possa
ser feito foco remoto;

¢ Distancia minima do objeto de 0.5m;

e Ajuste de angulo da lente, com rotacdo de 0° a 355
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e Permitir criagéo de titulo na imagem com no minimo 40 caracteres;

¢ Funcao Day/Night (ICR), com opcfes para modo automatico,
colorido, preto & branco e ativacao por meio de dispositivo externo;

e Possuir compensacéao da luz de fundo;

o A camera deve possuir alcance dinamico estendido (WDR) de 120dB
ou supetrior;

e A camera deve possuir funcado de aprimoramento de contraste;

¢ Possuir tecnologia de reducéao digital de ruido, com filtro 2D+3D;

e Possuir funcdo de aprimoramento de imagem em condicdes de
neblina;

e Permitir a criacdo de 04 (quatro) areas de deteccao de movimento;

e A camera deve permitir a criagcdo de 32 zonas privativas com 04
(quatro) pontos poligonais na area de imagem;

e Possuir 03 (trés) niveis de controle automéatico de ganho;

e Possuir Balangco do Branco manual e automatico;

e Possuir variacao de obturador eletrdnico entre 2s e 1/12.000s;

e A camera deve possuir as seguintes analises de video embarcadas:
sabotagem, deteccdo de face, Linha Virtual, Entrada/Saida,
Aparecimento/Desaparecimento, Deteccédo de Audio, Deteccéo de
Face;

¢ 01 (uma) entrada de alarme para conexao de sensor externo;

¢ 01 (uma) saida de controle para comando de dispositivo externo;

e Possuir interface de rede, conexao através de RJ45 (10/100BASE-T);

e Possuir as compressdes de video MJPEG e H.264;

e Permitr a taxa de atualizacdo de 30fps na resolucdo de 1.3
Megapixels;

e O alarme deve poder ser disparado pela deteccdo de movimento,
Sabotagem, deteccao de audio, entrada de alarme, deteccéo de
face e desconexédo com a rede;

e Possuir os seguintes métodos de controle de taxa de bits:

e H264: CBR ou VBR

e MJPEG: VBR

e Permitir a criacéo e configuracao de 10 (dez) perfis independentes de
fluxos de video;

e Possuir microfone embutido,

e Possuir 01 (uma) entrada de microfone e 01 (uma) saida de audio;

e A camera deve possuir capacidade de audio bidirecional, com as
compressdes G.711 e G.726;

e Suportar os métodos de enderecamento IPv4 e IPv6;

e Devera possuir 0s seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP,
RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP,
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SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-
SM, UPnP, Bonjour,

o Permitir utiizacdo de seguranca com autenticacdo de login HTTPS
(SSL), autenticacéo de login digest, filtragem de endereco IP, registro
de acesso do usuario e autenticacao 802.1x;

e Deve possuir autenticacdo de login por HTIPS(SSL), login por
Autenticacao Digest, Filtro de Endereco IP, Log de acesso de usuarios,
autenticacao 802.1x;

e Deve ser compativel com os métodos de transmissdo UNICAST e
MULTICAST;

e Permitir conexdes simultdneas de no minimo 15 usuarios em modo
Unicast;

e Permitr a gravacao de imagens em cartdo de memodria
SD/SDHC/SDXC, mediante deteccéo de movimento ou desconexao
de rede;

e Alinguagem da interface de usuario deve estar no idioma Portugués;

e Suporte aos sistemas operacionais: Windows XP, Windows VISTA,
Windows 7 e MAC OS;

e Deve ser compativel com os seguintes navegadores: Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome e Apple Safari;

e Alimentacéo PoE (IEEE 802.3af, Classe3);

e Consumo maximo de 9W;

e Temperatura de operacéo de -10°C a +55°C;

e A camera deve estar em conformidade com o padréao ONVIF;

e A camera deve possuir as certificagcdes internacionais FCC, UL e CE;

e O fabricante deve possuir empresa de assisténcia técnica autorizada
no Brasil.

Modelo de referéncia: SND-5084 da Samsung ou similar.

8.2. Camera de rede dome interna de 2 Megapixels Full HD
1080p

Camera IP usada na area interna para maior alcance. Segue as
caracteristicas descritas:

e Céamera com dispositivo de captura de 1/2.8”, resolugcédo de 2.3Mp e
sistema de varredura progressiva,

e Possuir resolucao Full HD (1080p proporcao 16:9)

e |luminacdo minima de 0.1 Lux em modo colorido (F1.2, 50IRE) e 0.01 Lux
em modo Preto & Branco (F1.2, 50IRE);

e Deve possuir saida de video composto (CVBS: 1.0Vp-p) para a
utilizacéo de monitor analdgico;
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e Possuir lente embutida varifocal, auto-iris, motorizada de 3.5 a 8.0mm;

¢ Relacdo maxima de abertura F1.2;

¢ Distancia minima do objeto de 0.5m;

e Possuir ajuste de foco automatico;

e Possuir as compressdes MIPEG e H.264 (MPEG-4 part 10/AVC);

e Deverd possuir as seguintes resolugfes: 1920x1080, 1280x1024,
1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 e 320x240;

e Taxa de atualizacao de 60fps em resolucao Full HD, compressao H.264;

e Possuir os seguintes métodos de controle de taxa de bits:

e H264: CBR ou VBR

e MJIPEG: VBR

e Permitir a criacéo e configuracédo de 10 (dez) perfis independentes de
fluxos de video;

e Deve ser compativel com os métodos de transmissdo UNICAST e
MULTICAST;

e Permitir conexdes simultdneas de no minimo 15 usuarios em modo
Unicast;

e A camera deve estar em conformidade com o padrdo ONVIF profile
S;

¢ Alinguagem da interface de usuario deve estar no idioma Portugués;

e Deve ser compativel com os seguintes navegadores: Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome e Apple Safari;

e Suporte aos sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, MAC OS X 10.7;

e Permitir criacao de titulo na imagem com no minimo 45 caracteres;

¢ Funcao Day/Night com remocao de filtro infravermelho, com opcdes
para modo automatico, colorido, preto & branco, acionamento
externo e por agendamento;

¢ A camera deve possuir funcado de aprimoramento de contraste;

e A camera deve possuir alcance dindmico estendido WDR de 100dB;

e Devera possuir tecnologia de estabilizac&o digital de imagem;

e Possuir tecnologia para melhoria da qualidade de imagem em
condi¢Oes de fumaca, névoa ou poluicao;

e Possuir compensacao de luz de fundo BLC;

e Possuir tecnologia de reducéao digital de ruido em 2D+3D;

e Permitir a criacdo de 04 (quatro) areas poligonais de deteccao de
movimento;

e A camera deve permitir a criagcdo de mascaramento em 30 zonas
privativas na area de imagem;

e A camera deve possuir andlise de video inteligente embarcada,
composta de deteccéo de audio, deteccdo de face, linha virtual,
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entrada/saida, aparecimento e desaparecimento de objetos e
sabotagem,;

e Possuir 03 (trés) niveis de controle automatico de ganho;

e Possuir Balanco do Branco manual e automatico;

¢ Relacao sinal/ruido de 50dB;

e Permitir a gravacdo de imagens em cartdo de memodria Micro
SD/SDHC/SDXC, mediante deteccdo de movimento, deteccdo de
audio, deteccao de face, andlise de video, entrada de sensor ou
desconexao de rede;

¢ Permitir comunicacao de audio bidirecional;

e Compressdes de audio selecionavel G.711 e G.726;

e Possuir obturador eletrbnico, modos automatico e manual, com
opcodes de selecao entre 1/30 e 1/12.000seg;

e Possuir funcéo de espelhamento de imagem (Flip e Mirror);

¢ 01 (uma) entrada de alarme para conexao de sensor externo;

e 01 (uma) saida de controle para acionamento de dispositivos externos;

e Possuir interface de rede, conexao através de RJ45 (10/100BASE-T);

e Suportar os métodos de enderecamento IPv4 e IPv6;

e Possuir funcao de codec inteligente que permita a transmissdo de area
especifica da imagem em alta qualidade e o restante em baixa
gualidade, reduzindo o consumo de banda de rede;

e A camera deve possuir a funcdo para recorte e transmissdo de
segmento especifico da imagem, com customizagao de resolugcao e
taxa de quadros;

e Devera suportar 0os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP,
RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP,
SMTP, ICMP, IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-
SM, UPnP e Bonjour;

¢ Permitir aimplementacao de seguranca em HTTPS (SSL), autenticacao
de login, filtro de enderecos IP, autenticac&o 802.1x e registro de logs
de acesso;

e Temperatura de operacao de -10°C ~ +55°C.

e Consumo maximo de 11W;

¢ Alimentacao 12VDC e PoE (IEEE 802.3af);

e A camera deve possuir as certificacdes internacionais UL, FCC e CE;

e Garantia de 03 (trés) anos contra defeitos de fabricacéo;

¢ O fabricante deve possuir empresa de assisténcia técnica autorizada
no Brasil.

Modelo de referéncia: SND-6084 da Samsung ou similar.
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8.3. Camera bullet antivandalismo IR de 1 Megapixels Full HD
1080p

Céamera IP usada na area externa para pequeno alcance. Segue as
caracteristicas descritas:

e Céamera com dispositivo de captura de 1/3”, resolugcado de 1.37Mp e
sistema de varredura progressiva,

e Possuir resolucao Full HD (720p proporcao 16:9)

¢ lluminagcdo minima de 0.1 Lux em modo colorido (F1.2, 50IRE) e 0 Lux
em modo Preto & Branco (luminacéo IR ativada);

e Deve possuir saida de video composto (CVBS: 1.0Vp-p) para a
utilizagéo de monitor analégico;

¢ Possuir lente embutida varifocal, auto-iris, motorizada de 3.5 a 8.5mm;

¢ Relacdo maxima de abertura F1.2;

e Distancia minima do objeto de 0.5m;

e Possuir ajuste de foco automatico;

e Deve possuir no minimo 20 leds IR para iluminagdo da cena;

e Alcance minimo da iluminacao IR de 30 metros;

e Possuir as compressdes MIPEG e H.264 (MPEG-4 part 10/AVC);

e Devera possuir as seguintes resolugdes: 1280x1024, 1280x960, 1280x720,
1024x768, 800x600, 640x480 e 320x240;

¢ Taxa de atualizacao de 60fps em resolucao HD, compressao H.264;

e Possuir os seguintes métodos de controle de taxa de bits:

e H264: CBR ou VBR

e MJPEG: VBR

e Permitir a criacéo e configuracao de 10 (dez) perfisindependentes de
fluxos de video;

e Deve ser compativel com os métodos de transmissao UNICAST e
MULTICAST;

e Permitir conexdes simultdneas de no minimo 15 usuarios em modo
Unicast;

e A camera deve estar em conformidade com o padrdo ONVIF profile
S;

¢ Alinguagem da interface de usuario deve estar no idioma Portugués;

¢ Deve ser compativel com os seguintes navegadores: Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome e Apple Safari;

e Suporte aos sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, MAC OS X 10.7;

e Permitir criacao de titulo na imagem com no minimo 45 caracteres;
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e Funcé&o Day/Night com remocgéo de filtro infravermelho, com opc¢des
para modo automatico, colorido, preto & branco, acionamento
externo e por agendamento;

e A camera deve possuir funcado de aprimoramento de contraste;

¢ A camera deve possuir alcance dinamico estendido WDR de 130dB;

e Devera possuir tecnologia de estabilizacao digital de imagem;

e Possuir tecnologia para aperfeicoar a imagem capturada em
condi¢cfes de fumaca, névoa ou poluicao;

e Possuir compensacéo de luz de fundo BLC,;

e Possuir tecnologia de reducéao digital de ruido em 2D+3D;

e Permitir a criacdo de 04 (quatro) areas poligonais de deteccao de
movimento;

e A camera deve permitir a criagcdo de mascaramento em 30 zonas
privativas na area de imagem;

e A camera deve possuir andlise de video inteligente embarcada,
composta de deteccao de audio, deteccao de face, linha virtual,
entrada/saida, aparecimento e desaparecimento de objetos e
sabotagem,;

e Possuir 03 (trés) niveis de controle automatico de ganho;

e Possuir Balanco do Branco manual e automatico;

e Relacao sinal/ruido de 50dB,;

e Permitr a gravacdo de imagens em cartdo de memoaria
SD/SDHC/SDXC, mediante detecgcdo de movimento, deteccdo de
audio, deteccado de face, analise de video, entrada de sensor ou
desconexao de rede;

e Permitir comunicacao de audio bidirecional,

e Compressao de audio G.711, G.726 (ADPCM);

e Possuir obturador eletrbnico, modos automatico e manual, com
opcodes de selecdo entre 1/30 e 1/12.000seg;

e Possuir funcéo de espelhamento de imagem (Flip e Mirror);

¢ 01 (uma) entrada de alarme para conexao de sensor externo;

¢ 01 (uma) saida de controle para acionamento de dispositivos externos;

e Possuir interface de rede, conexao através de RJ45 (10/100BASE-T);

e Suportar os métodos de enderecamento IPv4 e IPv6;

e Possuirfuncao de codec inteligente que permita a transmissao de area
especifica da imagem em alta qualidade, otimizando o consumo de
banda de rede;

e A camera deve possuir a funcdo para recorte e transmissao de
segmento especifico da imagem, com customizagdo de resolugao e
taxa de quadros;

¢ Devera suportar 0s seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP,
RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP,
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SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-
SM, UPnP, Bonjour

¢ Permitir a implementacao de seguranca em HTTPS (SSL), autenticacao
de login, filtro de enderecos IP, autenticacéo 802.1x e registro de logs
de acesso;

o Temperatura de operacao de -10°C ~ +55°C.

o Deve possuir grau de protecao IP66;

¢ Resisténcia antivandalismo IK10;

¢ Consumo méaximo de 18W (com aquecedor ligado);

¢ Alimentacao 12VDC, 24VAC e PoE (IEE 802.3af);

e A camera deve possuir as certificacdes internacionais UL, FCC e CE;

e Garantia de 03 (trés) anos contra defeitos de fabricacéo;

e O fabricante deve possuir empresa de assisténcia técnica autorizada
no Brasil.

Modelo de referéncia: SNO-5084R da Samsung ou similar.

8.4. Camera bullet antivandalismo IR de 2 Megapixels Full HD
1080p

Camera IP usada na area externa para maior alcance. Segue as
caracteristicas descritas:

¢ Camera com dispositivo de captura de 1/2.8”, resolucéo de 2.3Mp e
sistema de varredura progressiva,

e Possuir resolucao Full HD (1080p proporcéao 16:9)

¢ lluminagcdo minima de 0.1 Lux em modo colorido (F1.2, 50IRE) e 0 Lux
em modo Preto & Branco (iluminacao IR ativada);

e Deve possuir saida de video composto (CVBS: 1.0Vp-p) para a
utilizacao de monitor analégico;

¢ Possuir lente embutida varifocal, auto-iris, motorizada de 3.5 a 8.0mm,;

¢ Relacdo maxima de abertura F1.2;

¢ Distancia minima do objeto de 0.5m;

e Possuir ajuste de foco automatico;

e Deve possuir no minimo 20 leds IR para iluminagdo da cena;

e Alcance minimo da iluminacao IR de 30 metros;

e Possuir as compressdes MJIPEG e H.264 (MPEG-4 part 10/AVC);

e Devera possuir as seguintes resolucfes: 1920x1080, 1280x1024,
1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 e 320x240;

e Taxa de atualizagéo de 60fps em resolugéo Full HD, compressao H.264;

e Possuir os seguintes métodos de controle de taxa de bits:

e H264: CBR ou VBR

e MJPEG: VBR

25



SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN - IBDF)

=1l Especialidade: Instalagdes de Cabeamento Estruturado

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

e Permitir a criac&o e configuracio de 10 (dez) perfisindependentes de
fluxos de video;

e Deve ser compativel com os métodos de transmissdo UNICAST e
MULTICAST,

e Permitir conexdes simultdneas de no minimo 15 usuarios em modo
Unicast;

¢ A camera deve estar em conformidade com o padrao ONVIF profile
S

¢ Alinguagem da interface de usuario deve estar no idioma Portugués;

e Deve ser compativel com os seguintes navegadores: Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome e Apple Safari;

e Suporte aos sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, MAC OS X 10.7;

e Permitir criacao de titulo na imagem com no minimo 45 caracteres;

e Funcéao Day/Night com remocéao de filtro infravermelho, com opc¢des
para modo automatico, colorido, preto & branco, acionamento
externo e por agendamento;

e A camera deve possuir funcao de aprimoramento de contraste;

e A camera deve possuir alcance dinamico estendido WDR de 100dB;

e Devera possuir tecnologia de estabilizacao digital de imagem;

e Possuir tecnologia para aperfeicoar a imagem capturada em
condi¢des de fumaca, névoa ou poluicao;

e Possuir compensacao de luz de fundo BLC;

e Possuir tecnologia de reducao digital de ruido em 2D+3D;

e Permitir a criacdo de 04 (quatro) areas poligonais de deteccao de
movimento;

e A camera deve permitir a criagdo de mascaramento em 30 zonas
privativas na area de imagem;

e A camera deve possuir andlise de video inteligente embarcada,
composta de deteccdo de audio, deteccdo de face, linha virtual,
entrada/saida, aparecimento e desaparecimento de objetos e
sabotagem,;

e Possuir 03 (trés) niveis de controle automatico de ganho;

e Possuir Balanco do Branco manual e automatico;

e Relacao sinal/ruido de 50dB,;

e Permitr a gravacdo de imagens em cartdo de memadria
SD/SDHC/SDXC, mediante deteccao de movimento, deteccao de
audio, deteccao de face, analise de video, entrada de sensor ou
desconexao de rede;

e Permitir comunicacao de audio bidirecional,

e Compressdo de audio G.711, G.726 (ADPCM);
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e Possuir obturador eletrbnico, modos automatico e manual, com
opcoes de selecao entre 1/30 e 1/12.000seg;

e Possuir funcao de espelhamento de imagem (Flip e Mirror);

e 01 (uma) entrada de alarme para conexao de sensor externo;

¢ 01 (uma)saida de controle para acionamento de dispositivos externos;

e Possuir interface de rede, conexao através de RJ45 (10/100BASE-T);

e Suportar os métodos de enderecamento IPv4 e IPv6;

e Possuirfuncdo de codec inteligente que permita a transmisséo de area
especifica da imagem em alta qualidade, otimizando o consumo de
banda de rede;

e A cémera deve possuir a funcdo para recorte e transmissao de
segmento especifico da imagem, com customizacéo de resolucéo e
taxa de quadros;

e Devera suportar os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP,
RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP,
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-
SM, UPnP, Bonjour

e Permitir aimplementacao de seguranca em HTTPS (SSL), autenticacao
de login, filtro de enderecos IP, autenticacao 802.1x e registro de logs
de acesso;

e Temperatura de operacao de -10°C ~ +55°C.

e Deve possuir grau de protecao IP66;

e Resisténcia antivandalismo IK10;

e Consumo maximo de 18W (com aquecedor ligado);

e Alimentacéo 12VDC, 24VAC e PoE (IEE 802.3af);

e A camera deve possuir as certificacdes internacionais UL, FCC e CE;

e Garantia de 03 (trés) anos contra defeitos de fabricacéo;

o O fabricante deve possuir empresa de assisténcia técnica autorizada
no Brasil.

Modelo de referéncia: SNO-6084R da Samsung ou similar.

8.5. Gravador NVR para 32 cameras IP

¢ Gravador NVR stand alone com sistema operacional proprietario;

e Devera gravar até 32 cameras IP simultaneamente;

o Compatibiidade com as compressdées MIPEG, MPEG-4 e H.264.

e Possuir throughput de no minimo 100 Mbps;

e Possuir os seguintes métodos de gravacao: manual, agendado e por
eventos;

¢ Acionar a gravacao por entrada de alarme, perda de video e analise
de video;

e Busca de imagens gravadas por data/hora ou evento;
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e Deve ser compativel com cameras Megapixel;

¢ Permitir a reproducao de imagens gravadas de 04 (quatro) cameras
simultaneamente;

e Suportar a instalacdo de 08 (oito) HDs SATA internamente;

o Possuir interface e-SATA para armazenamento externo;

o Permitir a exportacdo de imagens nos formatos JPEG e AV,

¢ O equipamento deve possuir no minimo 02 (duas) interfaces de rede
Gigabit 10/100/1000 Base-T;

e Permitir o acesso simultdneo de no minimo 10 usuarios em modo
Unicast;

e Suporte aos protocolos TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP,
HTTP, DHCP, PPPOE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP e ONVIF;

¢ Velocidade de transmissdo de 64Mbps;

e Permitr o monitoramento remoto através de software CMS
disponibilizado pelo fabricante do equipamento;

¢ Implementar seguranca de filtro de IP, autenticacdo 802.1x e registro
de acesso de usuarios em arquivo log;

e Possuir capacidade de 32 canais de audio (através da rede),
compressao G.711, G.726;

e Possuir 16 entradas de alarme e 04 saidas de controle para interface
com dispositivos externos;

e Alimentacé&o 100 ~ 240VAC,;

e Consumo maximo de 99W (na utilizagcéo de 01 HD);

e Temperatura de operacao de +0°C ~ +40°C.

Modelo de referéncia: XRN-2011 da Samsung ou similar.

8.6. Interfaces SFP — 1000BaseSX

o Conversor Gpticos tipo Mini-GBIC, padrao SFP;

o Aderente ao padréo 1000BaseSX conforme IEEE 802.3z;

¢ Hot-swappable;

e Conector LC;

e Deve possuir capacidade de conexao a hosts distantes até 275 metros
em fibras 6pticas multimodo 62.5/125 microns e distancias de até 550
metros em fibras épticas multimodo 50/125 microns.

o Deve ser do mesmo fabricante do switch.

8.7. Switch PoE com 24 portas 10/100/1000BaseT

¢ Switch Layer 3 com um ano de garantia;
¢ Fonte interna de alimentacao com operacao em 220VAC, 60Hz;
o Deve possuir fonte redundante, interna, que opere em 220VAC;
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e Possuir capacidade de empilhamento com o minimo de (quatro)
unidades por porta especifica para esta finalidade; A velocidade de
empilhamento deve ser de minimo de 40 Gbps;

e Quando empilhados, todos os switches deverdo ser gerenciados por
um Unico endereco IP, ndo sendo permitido clustering ou
individualizac&o de enderecos IP em cada switch. A configuracéo de
empilhamento ndo deve exigir que sejam adicionados enderecos IP
para cada switch da pilha, diminuindo a complexidade de
administracé&o e configuracao;

e Possuir, no minimo, 24 (vinte e quatro) interfaces 10/100/1000BASE-T PoE
com conectores RJ45, ndo sendo permitido o fornecimento de
conectores RJ21, RJ.5, harm&nicos ou similares;

e Deve suportar I[EEE 802.3at em todas as portas 10/100/1000BaseT
ofertadas;

e A capacidade da fonte para alimentar dispositivos sem PoOE, sem
considerar o consumo do switch, deve ser pelo menos 370W,
suportando o uso de PoE Classe 3 (15.4w) nas 24 portas
simultaneamente;

e Além das 24 portas 10/100/1000BaseT, o switch também deve possuir 2
portas 1000BaseSX com conector LC instaladas. Estas portas deverao
possibilitar que as interfaces Gigabit Ethernet sejam substituidas por
interfaces 10Gb Ethernet no futuro e devem funcionar
simultaneamente com as outras 24 portas ofertadas, ndo sendo aceito
portas combo para atender a este requisito;

¢ Deve suportar o minimo de 4 (quatro) portas 10Gb Ethernet.

e Deve permitir a configuracao de rotas estaticas em IPv4, para hosts ou
redes;

¢ Deve implementar Policy Based Routing;

e Deve implementar os protocolos de roteamento RIP e RIPv2 no sistema
operacional oferecido;

¢ Deve implementar roteamento dinamico RIPng sobre IPv6;

e Deve implementar OSPF, nativamente ou através de instalacdo de
software ou licenga,

e Deve implementar OSPFv3;

e Suportar OSPF NSSA conforme RFC 3101,

¢ Implementar OSPF Gracefull Restart de acordo com a RFC 3623;

e Deve implementar o minimo de 4000 Vlans de acordo com o padréao
IEEE 802.1Q;

e Suportar jumbo frames - 10KB;

e Permitir a configuragéo de Private VLAN;

¢ Deve implementar os seguintes protocolos:

e |EEE 802.1D, Spanning Tree Protocol (STP);
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e |EEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);

e |EEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP);

¢ Deve permitir a criacdo minima de 10 instancias de MSTP;

o Deve implementar a funcionalidade Root Guard,;

¢ Permitir a implementacdo de mecanismos de protecao contra
ataques de negacéao de servico;

e Permir o gerenciamento através de navegador WEB padrdao, com
capacidade de visualizar o status de cada porta e configurar, pelo
menos, VLANSs, STP e parametros de velocidade das portas;

¢ Deve implementar o padréao |IEEE 802.3ad, Link Aggregation Control
Protocol (LACP);

e Deve possuir suporte para implementacéo de PIM-DM, PIM-SM e PIM-
SSM, nativamente ou através de instalacdo de software ou licenca;

e Deve implementar PIM-SM para IPv6, seja nativamente ou através de
instalacéo de software ou licenga,

e Deve implementar VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol;

¢ Deve implementar VRRPv3 sobre IPV6;

e Deve possibilitar a priorizacao de frames através do implementacao
de IEEE 802.1p;

¢ Deve implementar mecanismo de escalonamento de fila Strict Priority
(SP queueing) e WRR;

e Deve implementar mecanismos de limitacdo de banda com
granularidade minima de 64Kb;

¢ Deve permitir a execucao de scripts baseado em eventos;

e Deve implementar cliente de atualizagédo de data e hora por meio do
emprego do protocolo SNTP ou NTP;

e Deve implementar cliente de atualizacdo de data e hora por meio do
emprego do protocolo SNTv6;

e Deve implementar os protocolos SNMP v2 e SNMP v3;

¢ Deve possuir a capacidade de enviar SNMP Traps em caso de falhas
no sistema de ventilagdo, alimentacdo elétrica ou em caso de
operacao em alta temperatura;

e Deve suportar os seguintes grupos RMON: Statistics, History, Alarms e
Events;

e Deve implementar os protocolos TELNET; TFTP ou SFTP; SSHv2;

e Deve implementar controle de acesso por meio do protocolo IEEE
802.1x, Port Based Network Access Control com 0s seguintes recursos,
Nno mMinimo:

e Mudltiplos suplicantes por porta,

e Associagao dinamica de VLANS;

e Reautenticacao;

e Guest VLAN
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e Deve implementar autenticagdo baseada em MAC Address;

¢ Deve permitir gue clientes sem suporte a 802.1x sejam autenticados
através de interface WEB, somente redirecionando os pacotes a um
servidor de autenticacao;

e Deve possibilitar a criacdo de ACLs baseadas em informacdes da
camada de enlace (enderecos MAC), da camada de rede
(enderecos IP) e de informacBes da camada de transporte (portas
UDP e TCP) para controle de trafego;

¢ Deve permitir a aplicagcédo de QoS baseado em critérios estabelecidos
por meio de Listas de Controle de Acesso;

¢ Deve implementar mecanismo de controle de trafego do tipo
broadcast;

e Deve possibiitar o espelhamento do trafego de rede (port
mirroring/monitor), para fins de analise, de no minimo uma porta de
origem para uma porta de destino.

o Deve ser Dual Stack, ou seja possuir suporte a IPv6 e IPv4;

e Deve suportar protocolo para implementacao de resiliéncia em redes
baseadas em anel com tempo de convergéncia igual ou inferior a
100ms em caso de falha em links primarios ou principais;

¢ Deve implementar MLD snooping, tanto vl quanto v2;

e Deve suportar RADIUS Accounting conforme RFC 2866;

¢ Deve implementar DHCP Server;

¢ Deve implementar DHCP Client;

e Deve implementar DHCP Relay, inclusive com opcgéao 82;

¢ Deve implementar DHCPv6 Server;

e Deve implementar DHCPv6 Client;

e Deve implementar DHCPv6 Relay

e Suportar mecanismo de criagcdo automatica de VLANs em caso de
uma VLAN ser criada de forma estatica em um switch remoto;

e Deve suportar LLDP;

e O switch deve possuir mecanismo de protecao contra ataques do tipo
negacao de servico;

e Deve suportar Protocolo Telnet sobre transporte IPv6 (Telnet over IPv6
transport);

¢ Ping sobre transporte IPv6 (Ping over IPv6 transport);

¢ Traceroute sobre transporte IPv6 (Traceroute over IPv6 transport);

e Deve suportar NTPVG;

e Deve suportar tunelamento 6-to-4;

e Deve suportar resolugdo do nomes DNS sobre IPv6;

e Deve suportar PVST+ ou funcionar em modo de compatibilidade ao
PVST;
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e Deve possuir mecanismos de protecdo ao funcionamento do servidor
DHCP, tal como DHCP Snooping, suportando também inspecao
din&mica de ARP;

o Deve permitirimplementar configuragoes de scripts automaticamente
conforme eventos e de acordo com horarios pré-estabelecidos;

¢ Deve estar em conformidade com as RFC’s: 950, 932, 1191, 4541, 2246,
2865, 2866 e 2868;

e Deve estar em conformidade com a RFC 768;

¢ Deve estar em conformidade com a RFC 791;

¢ Deve estar em conformidade com a RFC 793;

¢ Deve estar em conformidade com a RFC 951;

e |IPv6 Stateless Address Auto configuration - Host Requirements (RFC
2462);

e Deve possuir a capacidade de aprendizagem automéatica de no
minimo 16.000 enderecos MAC;

e Deve possuir capacidade de switching de no minimo 120 Gbps para
switches com arquitetura empilhavel;

e Deve possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de no
minimo 95 Mpps (medidos com pacotes de 64 bytes).

e Deve vir acompanhado dos cabos de ligacao elétrica necessarios a
instalagcéo e ao seu perfeito funcionamento;

e Deve viracompanhado de serial ou USB para ligacao da porta console
a computador padrao IBM PC ou compativel,

e Mddulos, portas, cabos ou qualquer outro acessoério fundamental para
o correto funcionamento do empilhamento deverao ser fornecidos.

9. Especificacbes Técnicas — Alarme

O sistema de alarme da edificacdo, € composto por sensores
magnéticos de abertura, teclado e central de alarme.
Devem seguir as seguintes especificacodes:

9.1. Central de Alarme

Capacidade:

¢ Minimo de 16 particdes reais;

¢ Minimo de 64 zonas programaveis;

¢ Minimo de 250 codigos de usuarios;

¢ Minimo de Buffer de 256 eventos com data e hora;
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e Capacidade Minima para 20 para Sensores sem Fio;

¢ Capacidade Minima para 60 para Sensores Com Fio;

¢ Capacidade Minima para 80 Sensores no Total;

e Capacidade Minima de 8 teclados de LED e/ou LCD sem Fio e 2
teclados de LED e/ou LCD com Fio, ambos para 16 Zonas;

e Permite minimo de até 8 sirenes particionadas;

e Possuir no minimo 8 Saidas PGMS programaveis 1VDC,;

e Cadastro no minimo de 4 Numero de Telefones;

Protocolos:

e Deve permitir configuracdo/atualizacdo de verséao de software por
cabo serial, remotamente via linha telefénica e ethernet;

e Comunicacao de Dados através de GPRS, linha telefénica e Ethernet;

e Permitir superviséo atraves de GPRS, linha telefénica e Ethernet;

e Envio de Informag¢des no minimo para 2 destinos IP;

e TCP/IP como meio de transporte de eventos;

Outros:

e Permite ativacao/desativacao de no minimo 6 celulares cadastrados

¢ Permite discagem minima para 3 numeros telefénicos em eventos;

e Possuir sensor de linha telefénica acoplado;

e Criacdo de Zona antissequestro;

e Criacao de Zona anti-invasao;

e Saidas de Sirene minima de 3A;

e Saida auxiliar com no minimo 1,2A;

e Possuir Bateria Interna com autonomia de no minimo 24 horas;

e Possuir fonte chaveadas com protecdo contra surto, trabalhar em
110V e 220V

e Possuir minimo de 2 contas de monitoramento;

e Possuir sistema de deteccéo de sabotagem na fiacdo dos sensores e
dispositivos, como corte e curto (teclados, receptores, sirenes e etc.);

¢ Monitora bateria de dispositivos sem fio;

e Apresentar nome da area no teclado;

¢ Quando Acionado para discagem, avisar ao cliente com mensagem
de voz pré-gravada,;

e Devera vir com todos 0s componentes necessarios para 0O
funcionamento total do recursos solicitados;

e Deve possuir chassi proprio para acomodacao da bateria e todos 0s
componentes que sao necessarios para seu funcionamento;

¢ Temperatura de operacao: -10°C a 50°C;

33



SITUARE MEMORIAL DESCRITIVO

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Obra: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA — ASA NORTE-DF (ANTIGO SAIN - IBDF)

=1l Especialidade: Instalagdes de Cabeamento Estruturado

ARQUITETURA +
ENGENHARIA

e Umidade de operacéao: 10% a 90%;
Software:

e Possuir software de geréncia de configuracao, possibilitando realizar
toda configuracao necessaria para utilizagcdo da central de alarme na
sua total funcionalidade remotamente;

e Funcionar em Ambiente Windows ou Linux;

¢ Interface em Portugués ou Inglés;

¢ Entregue com manual operacao impresso em Portugués e de forma
eletrdnica em PDF,;

e O software deverd ser capaz de cadastrar e gerenciar varios
dispositivos em uma Unica instalacao;

e Devera viracompanhado de licenca de banco de dados e/ou outros
componentes caso seja hecessario para sua instalagao/utilizacao;

¢ Visualizacdo de Arquivo de registros;

e Visualizac&o do estado do sistema;

¢ Incluir ou excluir pontos;

e Armar e desarmar o sistema;

e Silenciar os avisos sonoros;

¢ Manutencao de sensores;

e Diagnosticos de fungdes de relé;

¢ Recuperar e visualizar o histérico do painel de controle;

e Visualizar o estado do dispositivo ligado;

e Geracao de relatérios, com possibilidade de exportagdo em PDF.

Modelo de referéncia: NX-8E da Interlogix ou similar.

9.2. Teclado

e Para Uso em ambiente Interno;

e Funcionamento Sem fio;

e Display LED e/ou LCD ;

¢ Visualizacédo de problemas;

¢ Comunicacao por RF;

¢ A frequéncia do micro-ondas deve esta fora do intervalo, que a as
redes WIFI 802.11 a/b/g/n/ac trabalham;

¢ Visualizacdo de data e hora;

¢ Visualizacdo de mensagens de texto;

¢ Visualizacdo do nivel de bateria da central;

¢ Visualizacado do nivel de bateria dos sensores;

e Visualizacao das zonas;

e Capacidade Minima para 16 zonas;
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e Visualizagcdo do status das partigdes;

¢ Funcao panico;

e Funcao incéndio;

¢ Funcéo médico;

¢ Protecao contra violacao;

¢ Sinalizacdo sonora durante operacéao;
e Supervisdo de eventos.

9.3. Sensor de Abertura Magnético

¢ Parainstalacdo em portas e janelas;

e Para uso em ambiente interno;

¢ Funcionamento sem fio;

¢ Temperatura de operacao: -10°C a 50°C.

Modelo de referéncia: NX-450 da Interlogix ou similar.
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