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DIMENSAQ: 150X200X6mm
50X200X6mm

FIXACAO: CONTRAPOSTA
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PLACAS DE PORTA PLC-04

PLACA EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS
EM SISTEMA COM DISPOSITIVO MAGNETICO, COM IMPRESSAO DE

INFORMAGOES EM SERIGRAFIA E DE FIXAGAO FLUTUANTE CONTRAPOSTA
COM FITA DUPLA FACE.

A PLACA PLC-04 E FORMADA PELA PLACA PLC-01 COMPOSTA COM REGUA
INFERIOR COMPLEMENTAR COM INDICACAO DE USO MOVEL.
E COMPOSTA POR:

ESPECIFICACAO:

MODULO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ESP. 6mm, FOSCO COM
ACABAMENTOS LATERAIS EM ABS INJETADO E FIXACAO POR SISTEMA
MAGNETICO.

ACABAMENTO DE MODULO DE ALUMINIO EM PINTURA AUTOMOTIVA.
COR DE REFERENCIA: PANTONE 433C
DIMENSAOQ: 200X50X6mm.

LOGO LABAREDA IMPRESSO EM SERIGRAFIA COM TINTA EPOXI NAS CORES
PADRAO DA INSTITUIGAO.

TEXTO PRINCIPAL. INFORMAGCAO IMPRESSA EM SERIGRAFIA COM TINTA
EPOXI NA COR BRANCA.

COR DE REFERENCIA: PANTONE TRANS WHITE
TEXTO PRINCIPAL:

FONTE: FUTURA MD BT

ALINHAMENTO: ESQUERDA

ALTURA DA FONTE: 15mm

TEXTO SECUNDARIO. INFORMAGAO IMPRESSA EM SERIGRAFIA COM TINTA
EPOXI NA COR CINZA.

COR DE REFERENCIA: PANTONE 429C

TEXTO SECUNDARIO:
FONTE: FUTURA MD BT (IT)
ALINHAMENTO: ESQUERDA
ALTURA DA FONTE: 10mm

ACABAMENTO LATERAL EM PLASTICO ABS INJETADO E ANODIZADO FOSCO
DE ACORDO COM A REGUA REMOVIVEL CORRESPONDENTE.
COR DE REFERENCIA: PANTONE 432C

DISPOSITIVO MAGNETICO COMPOSTO DE BASE PARA FIXACAO DO
CONJUNTO EM PLASTICO ABS, COM ESPACADOR DA REGUA EM PLASTICO
ABS INJETADO NA COR PRETA, QUE DEVERA ENCAIXAR NA REGUA DE
ALUMINIO E MOLA METALICA QUE PERMITE O TRAVAMENTO E
DESTRAVAMENTO DA REGUA.

COR DE REFERENCIA: PANTONE BLACK

FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRILICA DE CELULA FECHADA COM
ADESIVO ACRILICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF.
VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE TECNICO

REGUA DESLIZANTE DO ACESSORIO EM CHAPA DOBRADA DE ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO e=0,5mm, PARA IDENTIFICAR SE A SALA ENCONTRA-SE
LIVRE OU OCUPADA

ACESSORIO DE SALA DE REUNIAO EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO
ANODIZADO FOSCO e=0,5mm COM ACABAMENTO LATERAL EM ABS

INJETADO. INFORMAGOES IMPRESSAS EM SERIGRAFIA COM TINTA EPOXI.
PECA COLADA NO MODULO 25x200x2mm.

CORES DE REFERENCIA: PRETO, REF. SW 6990; VERMELHO, REF. SW6882;
VERDE, REF. SW 6924 METALATEX EPOXI DA SHERWIN WILLIAMS OU

EQUIVALENTE TECNICO.

OBS.:
1. TODOS OS TEXTOS DEVEM SER EM CAIXA BAIXA, COM INICIAL

MAIUSCULA.

2. AS INFORMACOES DE TEXTO SECUNDARIOS (BILINGUE) DEVERAO SER
INDICADAS APENAS NAS AREAS RECOMENDADAS EM PROJETO.

3. AS ESPECIFICACOES E DETALHAMENTO DE PROJETO SAO
CONSIDERADAS REFERENCIAS PARA A EXECUCAO DO CONJUNTO DE
SINALIZACAO. QUALQUER ALTERACAO NO SISTEMA APRESENTADO SERA
PERMITIDA CONTANTO QUE SEJA MANTIDA A LOGICA MODULAR DO

PROJETO, ESTETICA, FUNCIONALIDADE, PROPORCAO, ESTABILIDADE E
ESTANQUEIDADE DAS PECAS.

15
15

.05 ,
TDH

.05

1.80
1.80

1.60
1.60

Il VISTA DA PLACA INSTALADA
a_| ESCALA 1:10

SETOR: SETOR DE CLUBES ESPORTIVO NORTE - RA-|

ENDERECO: SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF (ANTIGO SAIN - IBDF)

PROPRIETARIO:  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

AUTOR DO PROJETO: RAQUEL SAMPAIO FERREIRA CHENDES - CAU A31996-8
CO-AUTOR DO PROJETO: PAULA AKEMI KAWANO - CAU A82511-5

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO

CAU A31936-8

RESP. TECNICO

CREA/CAU

D.R.F.L.O.
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
“ E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
A NOME DO PROJETO:
MM A ELABORACAO DE PROJETO ARQ. E ENG. DA CENTRAL DE LOGISTICA E APOIO PREVFOGO

PRANCHA: LOCALIDADE:
SCEN, TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF

1 0/1 4 TITULO DO DESENHO:

PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUAL - PLACA DE PORTA 04

AREA: AUTORIA DO PROJETO:
SITUARE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CAU/CREA:
CAU 17317-7 /| CREA 8429/RF
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