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Equipamentos que serao solicitados para Renova pela CEPDEC/IEMA como compensacao
do desastre de Mariana (OBM de Linhares e Colatina)

Qtde

Material

Unitario

Total

Prazo

04

BALAO DE ILUMINACAO. Baldo de Iluminagao: constituido de
estrutura inflavel em tecido ndo inflamavel; resistente a intempéries
(ventos e chuva); Sistema de seguranca que corta a alimentagao
elétrica, caso a pressdoc interna do baldo diminua; tensdo de
funcionamento: 220V; Refletor Integrado; Deve promover, no minimo,
iluminacdo para uma area de 480 melros quadrados; com um fluxo
luminoso de 6,000 IGmens; Temperatura da cor 60000K; Lampada de
LED; Refletor de prata para melhorar a luminancia de destaque abaixo
do balio e evitar a poluicde Iluminosa; Sistema elétrico T
intrinsecamente sequro; Acompanhado de Tripé telescopico em aco
carbono galvanizado, resistente a corrosdo e oxidagao; Com extensao
minima de 4 metros; Peso maximo do conjunto (baldo + tripé): 26KG.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

R$ 6500,00

R$ 26.000,00

Médio

20

LANTERNA A BATERIA - Lanterna a Bateria Gli 18v-1900 com uma autonomia para até 5 horas
de uso sequidas (com 1 bateria de 3 Ah); Tensao da bateria: 14,4-18 V; Fluxo luminoso minimo;
1900 iimenes; Tempo de funcionamento 18 V: 100 min/Ah. Inclui bateria e carregador

FOTO MERAMENTE 1LUSTRATIVA:

I

R$ 1.200,00

R$ 24.000,00

Curto

BONECO DE RESGATE - Boneco de resgate construido em poliéster retardante de chama; Forga
e resisténcia & abrasdo de lona; Peso anatomicamente distribuido, representando uma pessoa
inconsciente; Facil de guardar, manusear e pendurar para secar; Resistente para ser enterrado

sob escombras de concreto ou de aco; Poliéster é a prova d'dgua, para utilizagdo em cenarios

R$ 6.000,00

R$ 36.000,00

Curto
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molhados ou sujos; Protetores de arrasto, capas e botas (inclusos). .

’

CAMERA DE INSPECAO. Camera de inspecio alimentada por pilhas alcalinas.ou bateria de ions
de litio com: tela de 3,5"; comprimento do cabo flexivel de 120cm; cadmera com didmetro de

8,5mm; sistema de orientagdo da tela; slot para cartdo sd' e cabo externo; gravagao dewvideo e,
‘imagem; dotada de zoom. Acompanha;’

manual; 4 pilhas AA;
compativeis com o equipamento; cabo MicroUSB; 4GB MicroSD Card;
para pilhas AA. Lt '

2 baterias de ions de litio
adaptador.

FOTO MERAMENTE TLUSTRATIVA:

R$ 2.100,00

'R$ 8.400,00

Curto

_AH|—| DE mcmnb RA PIDA mz mm..-mcqc RAS norbﬂm>cpm. Kit de busca rapida, contendo um sisterna de localizacio de
vitimas per sensores, com no minimo 2 sensores sismicos e 1 sensor acustico com  console de contrale, e um sistema de camera de |ocalizacdo de vitima.em
estruturas colapsadas com umidade de exibicdo de video, incluinde caixa {case] de transporte unice, a prova d'dgua e revestida interriamente em espuma, para
protecdn de todo o kit, O sistema dé camera ....._m lacalizagdo de vitima deve possuir: Cabeca imparmedvel (na minimd IP67); Unidade de exibicdo de video a prova,

‘pele menos,.de respingos; Punhio tipo pistola; Cabeca da camera articulavel permitindo campo de visdo de no minimo 240°; Dispositivo de indicagdo de posigo da

camera; Dispositive de seguranca da articulagdo; Haste telescapica varianda mi amente seu comprimento de 115 a 140 cm; Sistema de iluminacdo com no
minimo 0B luzes de LED acopladas & cabeca da cAmera; Didmetro da cdmera maximo de 50 mm; Um acesséric quebra-sol que permita a visualizacio da tela
quando presenca de intensa luminosidade. O sistema de lacalizacio de wvitimas por sensores deve possuir pelo menos: Um console de controle a bateria com
display visual de monitoramento de pelo menos dois sensores simultaneamante, um fone de ouvido tipe headphone com microfone, dols sensores sismicos, um
sensor acustico. Os sensares sismicos devem: ser seladds contra dgua e poeira (IP67) 2 serem resistentes a-impactos; possuir capacidade de resposta a faixa de
frequéncia de 1 Hz a 3000 Hz; ter peso maximo de 500,0 gramas cada um; vir com pelo menos 2 ‘cabos de conex3o com comprimento nao inferior a 9,0 metros;
vir com pele menos 2 acessorios tipo ‘prego para fixacdo dos sensores aa solo; vir comn pelo menos 2 acessorios magnéticos para fixacao das sensores; vir com,
pelo menos, 1 pacote com b tampas para conexdes dos cabos e 2 tampas dos conectores dos sensores. O sensar acustico serve para adentrar pequenas aberturas
na camada superficial de escombros a fim de ouvir sons das vitimas que viajam dentro das camadas inferiores de escomibros, porém nio conseguiram escapar
pelas camadas externas de escombros para a superficie, O sensor acistico deve: ser selado, contra dgua e poeira (IP67); ter largura maxima de 45 mm; permitic
comunicacn em mao dupla com a vitima; e ser capaz de responder dentro da faixa e 200 Hz a 3000 Hz. Deve vir no kit um console de controle para monitorar,
pelo menos, os sensores sismicos e o sensor_acidstico, com-peso ndo superior a 1,5 kg incluindo a bateria. Todos os dispositivos devem ser 3 bateria, a qual deve
poder ser utilizada em qualquer um dos sistemas que compem o kit. Devem vir no kit, pelo menos, 4 baterias de on de litio recarregaveis, 1 carregador miltiplo
com, fonte bi-volt, 1 sistema de a imentacdo do carregador, 1 fio de energia, 1 presilha, Deve vir : .
com manual de operacies do usudrio em portugués ou inglés: Garantia minima de 12 meses.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA: Au LT E

- : <

R$ 65.000,00

R$
130.000,00

Medio

20

HASTE DE nOmxm DE >d.mx=>_smz._d‘. vmﬁm busca em deslizamento, com 5/8 Uo&mmmamm e 24

R$ 220,00

R$ 4.400,00
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metros de comprimento,

20 ENXADAO. Enxaddo com .cabo de madeira muﬁo?‘_mam e comprimento minimo de 1,30 m, | R$ mobo R$ 600,00 Meédio
fabricado em ago SAE 1045, n_c_.mmm 42 a 46 RC medindo 28 cm de altura x 14 cm de largura
?m:mmmo maxima de 10%).
4 anun,an.. Chibanca: cabo de amn_m:m resistente com 90 cm, pintura m_mqomﬂmznm a po. R$ 50,00 R$ 200,00 Medio
4 CAVADEIRA. Cavadeira reta com cabo de ferro, em aco carbono mmumn_m_ de alta m:m_amnm n.m 30,00 R$ 120,00 Medio
pintura eletrostdtica a po. )
16, ALAVANCA SEXTAVADA EM ACO. A alavanca deve ser temperada em todo o corpo da peca, | R$ 100,00 R$ 1.600,00 Curto
proporcionando maior resisténcia e menor desgaste durante o uso; Fabricada em aco carbono _
especial forjado de alta qualidade; Deve receber pintura eletrostatica a pd, que tem uma melhor
apresentacao visual e maior protegao no:?m oxidagao; Alavanca com 210cm de noﬂ:u:“ﬁm:ﬁo
Sextavado de 1"/25,4mm; Possui uma extremidade em forma de alavanca chata e a ocn_.m‘ =~
também em forma de alavanca chata, com curva que gere um angulo de 135° com o centro da )
barra; Todas as duas mx_..ﬂmﬂ_n_mnmm devem ser afiadas.
20 PE DE CABRA. Pé de cabra liso % x 60cm ferro SAE 1045/1050 sextavado trefilado nmﬂumano R$ 85,00 R$ 1.700,00 | Curto
em m:,_cmm as pontas - envernizado.
20 BALDE METALICO. Balde Bmwm:no galvanizado de 10 litros para no:mﬂmﬁo Deverd possuir alca | R$ 15,00 R$ 300,00 Curto
metalica reforgada e pegador (alga) _mﬁm_.m_ O acabamento deverd ser
m:<m3_mmao _
FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA
Ly . /
20 MARTELO DE UNHA. Deve ser do tipo curvo. Deve possuir didmetro da cabeca de 29mm. Deve R$ 60,00 R$ 1.200,00 | Curto xﬂ.

ser da classe de 20 Oz (pesar em torno de 568g). Deve possuir cunha reforcada, mm_”_.cga
central em fibra 'de vidro e revestimento externo em uo:uSu:m:o
Deve possuir cabo emborrachado.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

el
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6 _ﬁ__bwmm._.) 5 KG. Marreta; material ago carbono forjado e ﬁmiumano.h peso: 5kg; tipo oitavado; | R$ 215,00 R$ 1.290,00 | Curto
cabo madeira nobre; sistema de seguranca na fixagdo do martelo; protecdo rotband no cabo e .
acabamento superficial. - ' 3

10 MARRETA 1 KG. Marreta; material aco carbono _noc__mn_o e temperado; peso: 1kg; tipo oitavado; | R$ 25 00 R$ 250,00 Curto
cabo madeira nobre; sistema de seguranca na fixacdo do martelo; protecdo rotband no cabo e
acabamento superficial.

10 TALHADEIRA MANUAL. Talhadeira; material: ago cromo cm:mn:o.m modelo: chata; dimenséo (S | R$ 25,00 R$ 250,00 Curto
x C): 14 x 175 mm; acabamento corpo: ox_a.maoh largura ponta: 19 mm; material m_j_uc.::chﬂm” S wot
cloreto polivinila

10 ﬁOZ._lmeO._Shzc.ﬁ_.: Ponteira redonda; tamanho 10": didmetro 3" _:,__mﬁm:,mr ago especial; | R$ 25,00 R$ 250,00 Curto
barra redonda; temperada por iriducdo nas Qcm.m extremidades; pintura m_m.w_..u.mﬂm._:nm_.H contra a
COrrosaao; :

2 MARTELETE COMBINADO 07 KG COM PONTAS mDm.ﬂmmm.p_.mz._.mm_. Martelo Um_._ﬁcﬂmao_...m mw 3.600,00 R$ 7.200,00 Curto

demolidor; - funcionamento: elétrico; voltagem - 220V; 1150W  de’ poténcia; sistema de

-cinzelamento __:ﬂm@ﬂmao.h sistema de troca rapida de acessorios sds-max; 1500 a 3050 impactos

por minuto; 170 a 340 _..U_._..: forga de impacto de 2] a 10J; nmumﬂ_ammm maxima de perfuracdo em
concreto 40mm; dotade de sistema anti-vibratério; peso 6,8kg; deve acompanhar maleta
propria, empunhadura auxiliar; tubo de graxa. Deve acompanhar kit de brocas de encaixe
compativel com a mdquina contendo 04 unidades com didmetros de 20mm e 28mm; com
comprimento de trabalho. de n&o- inferior ‘a 400mm e 600mm, respectivamente; deve
mnogum:.:m“\ 02 duas ponteiras autoafidveis com encaixe compativel com a maquina e ainda duas
talhadeiras com encaixe compativel com a maquina; .Ow_m.._ Sdo duas unidades de cada broca.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

B - z
Py

/
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3>z._.m_-0 COMBINADO CLASSE DE 12KG. Martelete perfurador n_m".:o__aoﬂ funcionamento: | R$ 5.200,00
eletrico; voltagem: 220V; poténcia: Goo& sistema de cinzelamento integrado; sistema de troca
rapida de acessoérios sds-max: impactos por minuto: 1750 a 2150; RPM: 0 a 220; forca de
impacto: 191; capacidade maxima de perfuracdo em concreto: mw:.:ﬂ sistema anti-vibratorio;
peso maximo: 12 kg; deve acompanhar maleta propria, m:,_nc::macﬂm auxiliar; tubo de graxa;
deve acompanhar kit brocas de encaixe compativel com a maquina contendo 04 unidade com
diametro de 20 e 28mm, com no:,_uzn,_m:ﬂo de trabalho ndo inferior a 400mm e 600mm
respectivamente (duas cada); o kit de brocas também deve possuir 02 unidades com didmetro
minimo de 52 mm e encaixe compativel com a maquina; mais 02 ponteiras autoafiaveis e 02
wm_:mam:mm Obs.: Sao duas czamamm am cada acessario.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

R$ 10.400,00

Curto

CORTADOR A DISCO 003 ‘DISCcO UH>Zb24>DO Equipamento tipo cortador a disco com | R§ 4.600,00
_mecanismo de acionamento periférico do disco para corte de concreto e alvenaria. Motor de 02 !
tempos arrefecido a ar com cilindrada minima de 93 cm3 e poténcia minima de 4,8 KW, Motorde | . -
arranque com protecdo contra poeira no motor e .cabo de arranque resistente. Dispositivo de
arranque com molas de retorno e rolamentos da polia do cabo de arranque vedados. Dispositivo
de compensacdo automatica n_o filtro integrado. Sistema antivibratdrio e distancia ergonomica
entre as pegas. Mecanismo de acionamento periférico do disco para profundidade de corte além
| do eixo do disco. Profundidade maxima de corte ndo deve ser inferior a 270 mm e o peso
maximo deve ser de 13,6 Kg' (sem o disco). Regulagem de agua para. controle da poeira e
eficiéncia do corte. Devera vir acompanhada de mangueira prépria para o equipamento.
bnoﬂnmzjmao 04 discos tipo umido, desenvolvido para nonm de no:D.mS armado, com Qaﬂm#o
superior a 360 mm e possuirdo camada a_m:._m:_..mnm m:.n_m:oﬂ a
06mm, com 22 segmentos mo_m.mn_om a laser.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA . .

R$ 9.200,00

Curto

NiVEL DE BOLHAS DE 48 POL. Material principal: aluminio: no.q:n:_.:mzwo“ 48" (1220 :.:rr R$ 60,00

R$ 320,00

Médio
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Desenho com leitura de topo que ﬁmn:_nm a Sm:m:mmnmo Visor com bolhas amarelas para maior
visibilidade; Qrificio para pendurar, facilita o armazenamento; Deve possuir 03 Bolhas mm__wqmamm

em alta U_.mn_mmo 0% vertical - 01 horizontal - 01 transversal.

10

metros de noBU:,:._m:no..uoﬁ 25,4mm de largura e pesar no. maximo 0,5 .g_..n:omﬂ.mﬂnmm“ Deve

possuir caixa metalica de protecdo externa. A caixa deve vir com botdo de trava rapida para

10 ESQUADRO _um nbw_uuzd.mwno EM ACO. mm,__mmzamzno am .<m3_.N. para evitar corrosdo; Aco | R$ 5000 R$ 500,00 Longo
temperado ‘de alta qualidade e longa vida (itil; Graduagdes gravadas em baixo relevo em ambos :
os lados para facilitar a leitura; Escala inversa para medicbes mais eficientes; Acabamento
-transparente resistente a oxidagao.,
10 EQUIPAMENTO TIPO SERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADEIRA, tom as seguintes | R$ 35000 | R$ 3.500,00 | Curfo
caracteristicas: Poténcia minima de 1400 W; tensdo 220 V; rotacdo minima-por minuto de 6.000
rpm; peso maximo de 4,9 xmh Deve operar com disco de 184mm (7 %") e ser capaz de realizar
cortes com profundidade minima de 64 mm (90°) e 45 mm (459); Deve permitir visibilidade
através da placa base, possuir funcdo sopro que .:._mim._B a drea de corte limpa, punho
ergonémico parecido com .o de um serrote, trava.de eixo para trocar o disco, base chata do
motor para apoiar a serra e trocar o disco, e permitir a troca-do disco com a chave allen ou :
sextavada; Vir com 04 discos de 7 %" para corte de madeira, sendo estes
discos de 16 dentes de carbureto. ]
FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA:
10 SERROTE. Laminas em ago alto carbono Hm:,_mmﬁmn__o ‘e lixado; Cabo de madeira ergonémico e | R$ 45,00 R$ 450,00 Médio
envernizado; Dentes travados; 5 dentes por polegada; m:nmlﬁ_m polida; Protecao plastica para
os dentes; .ﬂm_.:m:jo 26" Ano_mmmammv X
20 PREGO CABECA DUPLA 18X30 - PACOTE DE 1KG CADA. Pacote de 1 kg de prego de cabega | R$ 10,00 R$ 200,00 Curto
dupla, 18 x 30, em aco nm_._u_o:o mm?m:_mmao com 69, o mm de noBu:Em:S e 3,4 mm de
a_mﬁ:mqo ’
200 LAPIS DE CARPINTEIRO. Lapis. Tipo: carpinteiro; material: madeira na.cor natural; com | R$ 2,00 R$ 400,00 Curto
_ grafite. , : . : .
TRENA MECANICA COM 10M. Equipamento para medicdo, a trena-deve possuir lamina de 10 | R$ 30,00 R$ 300,00 ‘Curto
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maior controle da medigdo e retrocesso da fita, além de presilha para a cintura. Quando liberada
a trava, a fita deve retroceder automaticamente. A lédmina deve ser tipo fita de ago e possuir
superficie revestida com pelicula de poliéster que tenha résisténcia térmica e propriedades de
_,,wo_m:._m:ﬁo para prevenir corrosdo. A trena deve ser passivel de mmmmlmmo e calibragdo.

R$ 4.600,00

Contém: a) 20 pontaletes de pinus-eliote aparelhados de 10cm x 10cm x 50cm; b) 22 pontaletes
de pinus-eliote aparelhados de 05cm x 10cm x 50cm; ¢) 12 cunhas de pinus-eliote aparelhadas
de 05cm x 10cm x 30cm; d) 12 cunhas de pinus-eliote aparelhadas de 10cm x 10cm x 45cm; e)
14 pontaletes de pinus-eliote aparelhados de 10cm x 10cm x 3,0 m; f) 22 pontaletes de pinus-
eliote aparelhados de 05cm x 10cm x 3,0 m; g) 10 chapas de compensado naval de 4’ x 8’ x 3/4”
x 5 folhas, a prova d'dgua e com teor minimo de sélido em 35 pontos percentuais; h) 10 chapas
‘| de madeirite plastificado, cola fendlica, de 10 mm, de dimensdes de 1,10 m x 2,20 m. -

R$ 40.000,00

PREGADOR PNEUMATICO TIPO PISTOLA. Pistola pneumatica de pregos com: trava de | R$ 2.300,00 Curto
gatilho; alga de transporte e descanso; punho emborrachado; ajuste da bandeja e controle de | - .
profundidade. Capaz de operar com pregos de 35 a 90 mm de comprimento ede 2,5a 3,3 mm

"de didmetro. Capacidade de carregar até 300 pregos na bandeja. Peso maximo do equipamento

deve ser de 3,8 kg.Cada unidade deve acompanhar no minimo 04 (quatro) caixas com 2 mil

pregos cada, compativeis com o equipamento, sendo prego anelar com

dimensdes: 2,10x35 mm; 2,70x70 mm; 2,50x50 mm; 2,10x45 mm (uma

Caixa para cada tamanho).FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA:

CONJUNTO DE MADEIRA PARA ESCORAMENTOS E ESTABILIZAGAO DE ESCOMBROS. R$ 80.000,00 | Curto
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ESCORAS METALICAS AJUSTAVEIS. Escoras ajustdveis metdlicas com abertura minima de
1,6m; carga minima admissivel em sua maior abertura: 1200 kg; carga minima admissivel em sua
menor abertura: 1600kg; ‘possuir sistema de regulagem de 10 em 10 centimetros; ter os.tubos
.o_,:ﬁmn._om com tinta liquida esmalte sintético pelo processo de imersdo,cobertura na parte externa e]
interna; o copo, arruela e trava com acabamento galvanizado eletrolitico; e peso.—
maximo do equipamento: 10 xm.. . ’

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA .

R$ 100,00

R$ 2.000,00

Curto.

BOTE Hz_uﬁ..bd\mnu DE mﬂ.mmm_P.ﬂm. Balsa de Salvamente Aquatico com as seguintes medidas e nmEQ.m:.m:Em,"

Confaccionada com terido de poliéster 1100 dtex, emborrachado com_um composto a base de neoprene e ._5.._&_0:. especialmente desenvolvida para ser ufilizada
em salvamentos em enchentes & em rios com ~gorredeira . comprimento externo 3,30 m, comprimento interno 2,40 m, largura externa 1,70 m, largura interna
C.80 m, nimero de compartimentos independentes 7 (sete) sendo 4 (quatro) no flutuador, 1 no fundo e 2 nos fintuadaores auxiliares, sistema de esgotamento de
agua tipo self-bailer com 16 furos, didmetro do flutuador 0,45 m, peso maximo 70 kg, capacidade minima de pessoas 4 (quatro), capacidade minima de carga 600
kg, 2 Mutuadores auxiliares transversais, reforgo no funde em PVC Mitrilico, proteciio emborrachada na cor preta, em todo o perimetro da balsa, valvulas do tipo
rapido com pine trava, 6 (seis) alcas para tarregamento eom empunhadura de borracha e reforco de 3._!_. cabo de sequranga de poliamida 12,5mm. Fixagdo
para os pés (finca-pés) distribuido em todo o conipartimento do deck, dois pares de-remos canadenses dotados de pas em “ABS” de alta resisténcia, zona "T"
anatdémica, cabos confeccionados em aluminio & encapadaos com palistileno "P.E." de alto impacto; 01 {um) fale de enchimento em fibra de vidrs & mangueira Y%
1,5mm capacidade para 5 litros; Life Line; 02 {duas) alcas para reboque; no minimo 12 (doze) algas de aco inox com reforgo e sua fixaglo para amarrasbes
diversas, todas distribuidas proporcionalmente nas laterais; proa e popa da balsa, deverd ainda conter um kit para reparo. &

Cor da balsa: laranja. " )

Deverd conter apligue de letras na cor azul royal, confeccionado com o proprio tecido da balsa com o nome "BOMBEIROS” na dimensdo de 20x10 cm cada letra,
ndo padendo ser adesivada nem pintada, e sim colada nas duas laterais da balsa, com 6 mesmo material e 0 mesmo processo de colagem da balsa. |
Devemn acompanhar a embarcacio: Lima corda futuante de seguranca de entre 9 e 10mm de didmetro passando pelas argolas tipo "D"ring ao redor da
embarcacdo com finalidade de fornecer a nadadores/vitimas pontos de segurar-se. ; ; ”

Devemn possuir uma corda flutuante de proa com didmetro de entre 9 & 10mm e corm comprimento de no minimoe 07m com finalidade de amarrar a embarcacio a
um ponto de ancoragermn efou facilitar uma portagem; J . , :
Devemn possuir uma corda flutuante de wQum com diametro de entre 9 e 10mm e .ma._d comiprimento de no minimo 07m com finalidade de amarrar 3 embarcacio a

- um ponto de ancoragem efou facilitar uma partagem;

A corda deve ser flutuante e construida no sistema xma._iw::m. com capa e alma confeccionadas em polipropileno de alta ténacidade com protecio ultravioleta,
ter diametro entre 9 e 10mm, resisténcia 4 ruptura minima de 10 KN. Deve possuir identificacdo da marca comercial e CNPJ do fabricante. Deve possuir também,

- nas extremidades, rétulo ou outra forma de marcacao permanente, legivel e indelével com informacies sobre comprimento (em metros), espessura (em

milimetros) e resisténcia minima A ruptura. A alma deve ter sistemitica de rastreabilidade que possibilite identificar o ano de fabricaco. A massa por unidade de
comprimento deve entre 40,09/m e 40,5 g/m, = -

Deve acompanhar kit de reparos, de maneira que em situagées emergenciais se possa fazer a ulilizagio a embarcacio e ndo comprometa as situactes de
salvamento. ' 3 %
Deve acompanhar fole de enchimento (homba manual). Deve s&r cenfeccionado no sistema que infla _.n_,.am dois sentidos, & sirva como valvula para desinflar. Deve
ter altura maxima de 50 cm e possuir mangueira de, no minimo, 1,70 m de comprimento. Deve acompanhar adaptador para a valvula.

Deve acompanhar 4 remos ultra resistentas, do tipo “rafting”, e adeguadas para uso radical. Os remas devemn ser confeccionados com cabo de aluminio 6061 T6,
com didmetro externo - de 28mm a 32mm, parede de, no minimo, 1mm. Deve ser encapado com polietileno de alto impacto, e pas confeccionadas em ABS de alta
resisténcia. Deve possuir pega -mac no formato T. Deve ter peso maximo de lkg. Comprimento de 1,45m a 1,55m, e pa com largura de 18cm a 21lcm e
comprimento de 47cm a 52cm. : =t i § " =
Deve ser fornecido de manual técnico de uso, operacio e.manutencao em lingua portuguesa. B
Toda documentacdo fornecida em lingua estrangeira, deverd ser apresentada com traducie. "

A referida balsa de salvamerito aquéatico deverd ser fabricada integralmente de acordo com do desenho (planta) abaixo: :

R$ 10.000,00

R$ 40.000,00

Curto

.
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ROUPA SECA DE SALVAMENTO EM ENCHENTES E AGUAS RAPIDAS. Conjunto em peca
unica tipo roupa seca desenvolvido para uso profissional em busca e mm?mﬂm:ﬁo em enchentes e
aguas rapidas, impermedvel; respirdvel e resistente, que permita mobilidade e conforto,
composto por tecido a base de politetrafluoretileno expandido. O fabricante da roupa deve
possuir'comprovacdo de uso por equipes de busca e salvamento em desastres credenciadas pela
FEMA ou INSARAG (Equipes USAR, USAR Teams, Task Forces). A cor deve ser amarelo-verde
fluorescente e preto (outras cores de alta visibilidade podem ser adquiridas se a_mnoszm.m desde
que autorizado pelo- Contratante). Deve possuir espumas moldadas reforcadas, bem como reforco
em nylon balistico nas regides de joelhos e cotovelos. A vestimenta também deve possibilitar a
1mvmﬂmnmo de pequenos vazamentos pelo proprio usuério, utilizando o kit previsto pelo _nm_u:nw:ﬁm
A entrada e saida da roupa deve ser por sistema de abertura frontal composto por ziper YKK
metdlico (ou-similar de mesma qualidade com nOBuwocmnmo.ﬁmn:_nmr impermeavel, hermético e
_1mmwm_”m:ﬁm
“(ou similar de mesma ﬁcm__amn_m com comprovagao técnica). Deve possuir sistema de suspensério
internao, "‘m305<m_ e de w_xmnmo em dois pontos, para melhor ajuste da roupa, mobilidade e
conforto. Deve _um:j_n: ajuste na regido- da cintura: Deve possuir: <mn_mmmo impermeavel na

a pressao, facilitada por abertura de alivio frontal inferior com ziper tipo YKK U_mmgno

regido do pescoco protegida por gola contra abrasdes, -sendo essa gola .&cmﬂm{m_ por sistema que .

permite rapidamente ser aberta e mmnjmam usando somente uma mao;- punhos com materiais
refletivos e reforcados com tecido & base de nylon, ajustaveis -com velcro; barra da calga com
abertura nos tornozelos com ziper e velcro para ajustes sobre botas; meias secas integradas, de

R$ 13.000,00

RS
1.300:000,00

Curto
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tamanho universal, em tecido impermeavel, -respiravel, & base- de politetrafluoretileno
expandido; bolsos laterais na regido das coxas; reforgo de tecido na regido. de assento com nylon
‘balistico; protetor de coccix ajustével: bolso de ombro com suporte para caneta. Deve estar
incluido- 01 (um) kit de reparo contra danos (gola e punhos) para cada pega e um estojo de
transporte na cor laranja, ambos do mesmo fabricante. Os tamanhos a serem adquiridos serdo-
informados pelo Contratante em momento oportuno.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA
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100 n_ﬂoo_._m TELESCOPICO PARA ATRACACAO. Croque wm“mmmou_no com comprimento variavel | R$ 180,00 R$ 18.000,00 | Curto
pelo menos entre 1,10 e 2,40 metros, em tubo de aluminio de alta qualidade, flutudvel, com
empunhadura de vinil e acabamento de borracha. Cabeca de aluminio .
fundido com ponteira de polietileno: Regulagem ajustavel com
empunhadura nervurada emborrachada. Facil aperto e torcdo para mucmﬂm s
do comprimento, mesmo quando. molhado.
FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA, = : ~
100 ROUPA DE NEOPRENE (PEGA Qanbv Deve ter composicdo em peca Unica, desenvolvida em | R$ 500,00 R$ 50.000,00 | Curto
‘neoprene de 1,5mm de espessura (exceto nas articulagdes e gliteos que pode ser de 1mm para
maior mobilidade). Deve possuir protecio adicional nos pontos de maior atrito: ombros; ‘nos
antebragos do punho até os cotovelos, nas pernas, dos joelhos aos tornozelos e nadegas. Deve
possuir fechamento por ziper resistente, ndo oxidavel nas costas, devendo passuir, ainda, tira
presa ao N_Umﬂ ‘para facilitar o fechamento e abertura. Deve possuir estampas resistente
personalizadas com o logo do Corpo de Bombeiros do Estado do Espirito Santo. -Os tamanhos
serao definidos em Soamjﬂo oportuno. Garantia minima de 12 meses. .
. \
FOTO mebz.mzdm m_.cmq?pdép.
100 BOTA DE NEOPRENE (PAR). Botinha de Neoprene 3mm com- Uﬁcm_ﬁm ﬂmﬁo_‘nmam solado | R$ 110,00 R$ 11.000,00 | Curto

antiderrapante costurado. Deve possuir reforgo adicional no peito do pé e calcanhar em borracha.
Deve ser do tipo semi- seca, coni protecdo interna para maijor vedacda. Deve possuir solado
reforcado, cuja finalizag&o, na parte traseira do pé se mocﬂmuom a u_.oﬂmnmo em borracha. O solado
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deve ser confeccionado em borracha vulcanizada, antiderrapante. Deve possuir fechamento com
ajuste. Os tamanhos serdo definidos em momento oportuno. Garantia minima de 12 meses.

100

LUVAS PARA MEIO AQUATICO (PAR). Deve seér confeccionada em Neoprene biforrado com,
no minimo, 2mm em tamanhos variados e de cor prédominante preta ou vermelha. Deve possuir
fechamento elastico com velcro no pulso tipo 3/4 para ajuste e firmeza. Deve possuir reforgo na
palma e nos dedos com material antiderrapante para melhor pegada tipo courc natural, amara ou
material superior. Na etiqueta deve conter nome do fabricante Tamanho (bem visivel) e data de
fabricacdo. Nao Uon_m deformar quando :._o_:mam Garantia minima de m meses. Os tamanhos
serdo definidos em momento oportuno.

R$ 75,00

R$ 7.500,00

Curto
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CABO DE RESGATE COM mo_lmb DE ARREM ESSO. Corda para resgate acompanhada de bolsa para arremessp, com cintg
abdaminal ou de embarcacio. A corda de resgate aquatico deve ser: flutuante e construida no sistema kernmantle com capa e alma; ser confeccionada com
didmetro de espessura entre no minimo 9mm (+- 0.5mm de tolerincia) & no maxime 10mm {+- 0.5mm de tolerincia); ter um comprimento de no minimo 22
metros; O comprimento refere-se a partir do né da fixacdo dentro do saco até a ponta livre da corda; possuir uma resisténcia minima a ruptura de 1050kgf
(10,29kN). A capa da corda nmm_.._w_ﬁm aquatico deve ser confeccionada em polipropileno de alta tenacidade com protecio ultravialeta na cor amarela com filetes de
identificacdo em vermelho. A alma da corda de resgate aquatico deve ser confeccionada em palipropiteny de alta tenacidade com protecdo ultravioleta de
multifilamento continues, agrupados em ramais. A alma da corda de resgate aquatico deve possuir uma fita de identificacdo continua com nome da marca
por unidade de comprimento.(M) de 1000mm da corda de resgate agudtico deve corresponder 2 40,2 g/m (+-5%). As pontas da corda de resgate aquatico devem
nossuir uma protecdo fixa com finalidade de evitar desfiamento dessas pontas. A corda de resgate aquatico deve possuir na extremidade superior um rotuly ou
outra forma de marcagdo, de maneira permanente, legivel e indelével com as seguintes informagdes:Espessura em mm; Comprimento em metros; Resisténcia
minima & ruptura, A bolsa deve ser produzida em material resistente a abrasdo. A bolsa deve ser produzida em trés cores diferentes para maximizar a visibitidade
em ambientes diversos como dgqua cristalina, agua’ turva, entre outros, -devendo, preferencialmente, ser na combinagdo de cores amarelo, azul e vermelho, A
bolsa deve possuir no minimo uma fita refletiva costurada ao redor da bolsa para aumentar a visibilidade da bolsa/saco em operacies noturnas, A bolsa deve
possuir forma conica para facilitar o preenchimento da bolsa com a corda de resgate, ‘de maneira que o didmetro superior seja maior que o inferior. O didmetro
inferior da bolsa deve ter no minimo 10cm e no maximo 12cm. O difmetro superior da bolsa deve ter no minimo 14 e no maximo 16cm. A bolsa/saco deve
possuir um colar na extremidade superior com finalidade de maior controle @ manuseio durante preparacdo’ e realizaciio do arremesso. O colar deve ter um
comprimento de, no minimo, 10cm a partir do sistema de fechamento (cinta e botdo de seguranca). Ele deve ser parte integral do restante da bolsa/saco semn
necassidade . de costura prépria. A parte interna do colar nao deve possuir corpo flutuante nem forro. O acabamento da costura superior deve ser de forma
dobrada duas vezes com costurd pesponto dupla de tamanho 04. A bolsa deve possuir um corpo flutuante e flexivel na parte interior da bolsa/saco posicionado ao
redor e @ntre o corpo da bolsa/saco e o forro com finalidade de fornecer futuagdo e maior firmeza durante utilizacdo. O corpo flutuante deve ser colocads de
forma imdvel cam finalidade de manter postura/forma da bolsa/saco. A espessura da espuma do corpo flituante deve ser de, no minimo, 3mm €, no maxma,
Gmm. A bolsa deve possuir duas cintas de 25mm de largura (ver 2.4.2) costuradas ao redor do Corpu da bolsa com as seguintes finalidades: Fornecer maior
estabilidade a bolsa; farnecer base reforcada para fixacdo das algas; fixar parte interna da bolsa {forro com flutuador e tela). A bolsa deve pOssuir-no ‘minimo duas
e no maxime trés alcas posicionadas em linha para fixacdo do cabode resgate no cinto de quadril. As algas.devem ser produzidas com cinta de 25mm de largura.
Devemn ser costuradas de maneira dobrada por cima da bolsa com costura reforcada {ziguezague). As alcas devem ter entre 50min e 55mm de largura para
paossibilitar passagem de cinta de 50mm. Em bolsa com duas algas a distincia ehtre elas deve ser entre 1 5cm e 20cm. Em bolsa com trés alcas a distancia entre
elas deve ser de Bcm a 9cm. O sisterna de fechamento da bolsa deve ser constituide por uma cinta de 25mm de largura e de um botdo de seguranca tipo snap-
lack inoxiddvel, para evitar qualquer abertura ou fechamento acidental. Este sistemna déve ser costu rade junto a costura principal da bolsa e reforcado por costura
em ziguezague. Todas as costuras internas do conjunte (corpo e fundo da bolsa) devem ser protegidas por viés, para evitar desfiamento. O tecido exterior do
conjunte deve ser produzido e Cardura S00R resinada de alta resisténcia a abrasio, 0 tecido interior deve ser produzido em tela volei em polipropilena. Com

finalidade de manter a flutuabili ade, a bolsa deve possuir sistema de flutuagdo composto por: espuma de nm,_c_mm fechadas PE 230 EVA ou espuma PAC, com

espessura de no minimo 3mm e no maximo 6mm. As fitas e cintas do conjuntoe devem ser produzidas em poliamida, poliéster ou polipropileno com no minimo
imm e no maxima 1,5mm de espessura; Deve possuir cinto de quadril composto em cinta com largura de S0mm e no minimo 130cm. de comprimento, cujo
fechamento deve ser por engate rdpido, com sistema de regulagem por passador. Deve possuir, também sisterma de regulagem com passador. As pontas das
cintas devem ser costuradas de maneira dobrada ou redobrada corn finalidade de evitar desfiamento. Deve haver um sisterna de soltura .m.m,.umn_w para soltar a bolsa
do cinto, para evitar 0 arremesso Junte com o cinto, evitando acidentes. O sistema deve ser confeccionado com a fivela de soltura rapida, em material inoxidivel,

2 a fita com largura de 50mm. A costura da fivela de soltura rapida deve ser dobrada ou redobrada. O sistema de fixacdo da bolsa deve ser através de’ fita, de
maneira que a fita do sistema de soltura rapida deve passar pela alca na bolsa de arremesso e ser introduzida fa fivela, fixando a holsa. Desta maneira, a fivela

. deverd garantir que a bolsa perimaneca presa .m.,o.nm:qo,.n em consequéncia ao corpo do operador, & proporciohar que haja a liberacdo rapida da fita que prende a

bolsa, e em consequéncia da bolsa, apenas levantando-se a fivela. O peso total do conjunto (bolsa/saco, corda, & cinto abdeminal ou cinta de embarcacio),
quando seco, deve ser, no maximo, 1,2 kg. Deve ser fornecido com um manual ou infarmativo impresso de uso, operacic e

manutencio na lingua portuguesa. £ ) i

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA - i

RS 300,00

R$ 30.000,00 | Curto
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CAPACETE RESGATE PDCm&.HnO. O capacete deve ser confeccionado em plastico ABS (Acrylonitrite
Butadiene Styrene - Acrilonitrila Butadieno Estireno de alta resisténcia ou em PEAD - Polietileno de Alta
Densidade). Possuir forro confeccionado em células fechadas de EVA (Ethylene Vinyl Acetate - Etileno
Acetato de Vinila) com finalidade de absorver vérios impactos e garantir flutuabilidade, devendo a espuma
das células fechadas ser fabricada com acabamento prensado por calor com finalidade de melhor ajuste,

conforto, manutencdo e limpeza (higiene). Deve possuir forro internoc em EVA com acabamento prensado

por calor. Deve possuir os orificios nos mesmos locais que os o.z_n__n_.om do casco. O forro deve possuir
espessura minima de 12mm para o tamanho G, 14mm para o tamanho 3 e 18 mm para o tamanho P.
Deve possuir-no minimo 10 ogﬂ.n_om para mxﬁﬂmcmmmﬂm:wo de agua e <m:g_mnmo Cada orificio com largura
entre 30mm e 36mm. Dos orificios, deve possuir, ao menos, dois frontais 4 traseiros e 4 superiores. Deve
possuir Uﬂoﬁmmmo para.orelha no- casco, cujo forro deve ser confeccionado em EVA com acabamento
prensado por calor, com espessura minima de 6mm. Os rebites. de fixagdo devem ser inoxidaveis. Deve
possuir cintas de fixacdo confeccionadas em poliamida ou polipropileno; as fitas devem possuir superficie
macia para minimizar irfitacbes e escoriagbes; devem ter largura minima de 15mm e maxima de 20mm.,
Deve haver fixagdo em, no -minimo, 3 pontos do Capacete. Deve possuir fivela de engate an_‘_mﬁmaov.
jugular, constituida de mnoEmomE com partes macho e fémea, produzida em poliamida 6. 6, e possuir
largura'minima de 15mm e maxima de 20mm, conforme a largura da cinta de fixacao. O passador da

‘regulagem jugular deve ser produzido em poligmida 6.6; possuir largura de 20mm; possuir forma

triangular. As tiras de fixacdo jugular devem ser fixadas no capacete através de wmu_ﬂmm inoxidaveis. O
Capacete deve possuir sistema de regulagem traseira com catraca e botio giratorio produzido em _uo__ma_n_m
ou poliacetal. Todos os rebites do capacete devem ser confeccionados em material/metal inoxidavel. -

capacete deve v.umm:; peso _.:mx_:._a de 550g. Deve ser fornecido na cor amarela, conforme a Umawo:_mmnmo
internacional. Deve possuir nmﬁ_ﬁ_nmnmo CA, CE ou NFPA. Deve ser fornecida copia da certificacdo do.
produto. Deve ser fornecido manual _Bmemmo de uso, operagdo e manutengido em portugués. Devem ser
fornecidos 30% tamanho P, 40% tamanho M, e 30% tamanho G. Deverio ser entregues na cor-aranja .

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

R$ 100,00

R$ 10.000,00

Curto




8L/GLVNIOYd 0Ll 0202/£0/0€ STdalAllS VIO - SO0A-3 - IN999AL-020C

100

COLETE FLUTUADOR PARA ATIVIDADE DE RESGATE EM AGUAS RAPIDAS, COM FACA,

>—.uH.—.O E gomoc ETAO. Deve ser confeccionado 2m cordura 500R resinada de alta resisténcia a abras3o, na cor laranja. O forro deve ser em
poliamida 240R resinada. Os flutvadores do colete devem ser confeccianades em espuma de células fechadas PE 230 EVA ou em borracha de acrilonitrila-
butadieno. Cada flutuador deve passuir flutuabilidade minima de 11,5 Kg. O colete devera apresentar peso maximo de 1250 gramas, sem acessérios removiveis e
1500 gramas com acessdrios removiveis. Os flutuadores devern estar também na parte dos ambros, visando proteger a clavicula. Os flutuaderes da parte inferior
devern ser dispostas com vistas a proteger o quadril e a lombar contra impactos. Deve ter como acessorios o sistema de resgate “isca viva" para soltura rapida do
resgatista com argola em ago inoxidavel, cujas fitas devem ser em poliéster ou poliamida com largura entre 45mm e 50mm. A extremidade solta da fita deve ser
cortada em angulo, com acabamento fundido para evitar desfiamento. A extremidade de fechamento é fikada com um passador em metal, de maneira removivel.
A cinta deve passar por, no minimo, 6 algas de posicionamento ao redor e no corpo flutuante do colete. O sisterna de “isca viva” deve possuir sistema de
fechamento em fivela de seltura répida, que ‘possibilita a abertura rdpida apenas puxando a fivela, de maneira a garantic a saida do resgatista de situagies
criticas. A fivela deve ser canfeccionada em poliamida. Deve ser confeccionada de maneira a impedir a abertura acidental da mesma. O passador do sistema deve
ser confeccionado em ago inox (de 2mm a 3mm de espessura) ou em alumi .

io Em 3mm a 4mm de espessura), em formato retangular, com cantos arredondados
e duas aberturas retangulares _o;m_ﬁcnm:mmm paralelas por onde passardo as fitas. A peca deve possuir compriments de 62mm a 68mm; largura de 32mm a 45Smm;
as aberturas devem possuir comprimento de 50mm a 52mm e largura de 7mm a 8mm; a distancia das berdas em relacio as aberturas, bem como a distincia
entre as aberturas deve ser de Gimm a 10mm. Dave possuir um velcro (parte fémea) traseiro para a fixacdo da argola do sistema de “isca viva", A argola em “0"
ou "D deve ter didmetro interno de 50 mm e ser confeccionada em metal inoxidavel, e deve ser fixada em fita em poliamida de 20mm a 30mm, com costura
reforcada em ziguezague. A fita deve ter velcro (parte macho) para fixar na base costurada no colete. Deve possuir sistema de ancoragem “rabo de vaca” com
mosquetdo de aluminio. Este sistema visa a fixacdo ou soltura de cabe ao sistema de resgate “isca viva”. £ compbste de ponto de’fixacio traseira, ponto de
fixacdo no ombro, cinta, bolso e mosquetdo. A ponta de fixac3o traseira deve ser costurada na argola do sistema de isca viva com no minimo trés costuradas
‘reforcadas em ziguezague. A fita deste sistema deve ser confeccionada em poliamida com SOmm de largura. A fita deve ter comprimento de 50 a S4cm da costura
da argola até o bolso, e de 38¢m a 42cm do bolso até a conex3o tom o mosquetdo. O bolso do sisterma deve ser confeccionado em cordura SOOR e ter espaco
interno suficiente para guardar & cinta e o mosquetdo do sistema. O bolso deve fechar com sistemna de botdo de pressiio em material inoxiddvel para manter o -
mosquetdo seguramente quardado. O mosquetdo do sistem3 rabo de vaca deve ser de aluminio, com trava em rosca ou automdatica do tipo keylock, ter”
resisténcia a EuE_,.m minima de 28 kM. Deve ter comprimento de 8cm a 10cm e largura de dom a 6cm. Deve possuir bolsa traseira removivel, confeccionadaem |
cordura S500R, e ter formato e colocagdo que ndo interfira no sistema de resgate “isca viva" e cam o sistema “rabo de vaca”, Deve ser posicionada na parte
Lraseira na altura das escapulas. Deve possuir fechamento por ziper duplo, com cursores opostos na cabeca. Deve possuir uma téla volei para identificacdo dos
equipamentos, desague e ventilagdo. A tela deve ler comprimenta entré 20cm e 22 cm e largura entre 40mm e 60mm. Deve possuir sistema de fixacda em
Quatro pontos nas extremidades da bolsa e no cinto de reforco do colete. Deve possuir fita refletiva acoplada ao colete através de velcro. A fita- deve ter
comprimento entre 20cm e 22cm e largura de BOmm a 100mm. Deve possuir fachamento frontal por ziper, com comprimente minima de 45cm, tamanho 8 ou 10,
cujos dentes devem ser confeccionados ‘em poliamida ou poliacetal, e cujo cadarco deve ser em poliéster. Deve possuir bolsos para frontais e laterais para
alocacdo de materiais, com fechamento por ziper, nimero 5-ou &, tujos dentes devem ser confeccionados em poliamida ou poliacetal. Deve haver no minime 3
bolsos. Cada bolsa deve ter ilhds de desague, tamanha n°9 0. As bolsas devem possuir algas internas para fixagdo de materiais. lhoses devem ser confeccionadas
em materiais ndo oxidaveis, como latdo niquelado, Deve possuir fitas de reforco para fechamento cam sistema de engate macho e fémea confeccionado em
poliamida em dois locais: abdome e peitoral. Estes pontos ndo devern cofncidir cam o sistema de “isca viva". A fita e o engale devem ter largura de 20mm a |
«30mm.. A fita deve ser confeccionada em uo_._w__._..mn_m ou poligster, O engate deve ser confeccionado em poliamida. As fitas de reforgo devem possuir também
sistema para ajuste através de passador confeccionado am poliamida, possibilitando a regulagem. Outros passadores necessérios no sistema devemn ser feitos em
poliamida ou pol sster. As extrernidades das fitas .de reforgo devemn ser finalizadas com costura em ziguezague. O colete deve possuir algas verticais ‘de reforco
que se estendem das costas até o peitoral do colete, passando pelos ombros, servindo para refor¢ar a estrutura bem como para proporcionar fixacdo de outros
malteriais e de fornecer quatro alcas para passagem da fita do sistema de “isca.viva", sendo duas frontais e duas costais. Deve possuir quatro pontos de fixacdo do
tipo engate rdpide na parte inferior do colete, para montagem de sistema de cinto parnal 3D, sendo dois engates lipo fémea na B
parte frontal e dois engates tipo macho na parte traseira. Deve possuir dois porta ferramentas confeccionados em poliamida preta i
na altura das claviculas, um do lado direito e outro do esquerdo. Devem estar costuradas acima da cinta de reforgo, Devem ters
comprimento entre 12¢m e 15 cm e largura de 4cm a 6om. Deve poessuir 3 ou mais pontos de fixagdo para faca (bainha) ou fontes
iluminantes. Os porta ferramentas devemn ser acompanhadas por uma alca de 25mm de largura para fixar-cabo da faca de resgate,
sistema rabo de vaca e fontes iluminantes, Esta alca deve ser costurada acima do cinto de reforco, em costura ziguezague. O colete
deve possuir fitas refletivas removiveis dos dois lados, com, no minimo, 25mm de largura, que devem sair da parte traseira do
colete e passar por cima dos ombros. Deve ser-fixada ao colete através de velcro: O colete deve possuir, costurado na parte interna;
impressa e costurada as informacdes sobre a capacidade do colete, risco ! & perigos . para s
utilizadores, data e local da fabricacio, identificacdo do fabricante. Deve ser fornecido com manual
de uso, operagio e manutencdo em lingua portuguesa. Deve ter uma ‘capacidade -minima  de
flutuagdo de - uma pessoa de 120 Kg.
FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

R$ 600,00

R$ 60.000,00

Curto

e

X
T
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40 COLETE SIMPLES PARA VITIMAS. Deve possuir homologagdo Classe III pela Marinha do [ R$ 30,00 R$ 1.200,00 | Curto

Brasil. Ser fabricado com base nos fequisitos SOLAS da IMO (Organizagdo Maritima

internacional). Possuir apito amarrado ao colete e acondicionado em’ bolso prdprio. Ajustes

abdominais e no pescogo. Ser capaz de desvirar uma pessoa em até 5 segundos . .

e manter a boca a mais de 12cm de altura em relacdo a linha d “agua. A cor deve y

ser predominantemente laranja.

FOTO MERAMENTE TLUSTRATIVA
02 MOTOR DE POPA PARA EMBARCAGAO DE SALVAMENTO . . . R$ 11.500,00 | Curto

Conforme necessidade de atender a populagdo da regido nas enchentes e ocorréncias.

Considerando que © municipio possdi uma grande quantidade de lagoas, rios e mar.

“Considerando que o municipio possui diversas lagoas com pontos de entrada para embarcacao de

pesca; Considerando que o Batalhdo ndo possui'um motor de popa de 25HP ativo e funcionando.

Considerando que o Unico motor dessa capacidade foi danificado nas buscas de 2013 e as

téntativas de conseguir outros motores e consertar os defeituosos tem se mostrado insuficiente e )

custoso. Considerando que a corporacdo dispde de embarcacoes de grande porte como barco

inflavel e barco com capacidade de 8 pessoas.

Considerando que os referidos barcos nao conseguem ser propulsado acima com motores de

15HP, principalmente nas_cheias. : S .

Considerando a imensa demanda de solicitaces no periodo de cheias de resgates nduticos;

Considerando os locais de dificil acesso e condicSes extremas .do emprego de nossos materiais; -

Considerando a demanda de alimentos solicitados por bairros que ficam isolados durante a cheia

(povoacdo e fazendas) e demandam transporte de carga por via fluvial. .

Sendo assim, solicito a aquisicdo de motor de popa de 25HP para auxilio nas atividades do ;
2 CBMES em Linhares e regido. : ’ B

Especificagbes: Cilindros: 2,Poténcia: 25hp, Diametro e Curso (mm): 68 x 59, Relacdo de \.HM v

Engrenagem: 1.92:1, Sistema de Alimentagdo: 1 nm&cﬂmnoﬁ, nmumnamam do Alternador (A): 6,

Hélice: Aluminio acoplada ao motor, Sistema de Cambio: F-N-R (Lateral), Comando: Punho,

Sistema de Exaustdo: Através do hélice. _
02 VIATURA PARA BUSCA E SALVAMENTO R . Curto

: : 130.000,00 ;

Considerando que os locais dessas ocorréncias, muitas das vezes, sdo em locais de dificil acesso,

Oo:m,am_.m_._n._o as inGmeras ocorréncias atendidas por esta Unidade, no que tange a Busca e
Salvamento de pessoas e animais. - : e

e
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sendo necessario veiculo com torque e robustez que o ambiente exige. :
Considerando que os veiculos de mercado que atendem essas demandas sdo’ camionetes com
tracdo 4 x 4 (tragdo nas quatro rodas). : ’

Considerando a necessidade de Busca/salvamento aquatico com deslocamento por estradas de
dificil acesso e, ainda, tendo que levar embarcacgao e outros equipamentos. . Lo
Faz-se necessario a veiculo utilitério tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas, cinco lugares, Tracio
4%4, Motor turbo diesel. _ . :
Especificagdo sumaria: tipo pick-up, cabine .dupla, quatro portas, combustivel a dleo diesel,
poténcia minima de 120 cavalos, cilindrada minima de 2.000m3, com diregdo hidraulica, ar
condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona maritima, protecao de cacamba, transmissio
de 05 (cinco) velocidades a frente de 01 (uma) a re, tragdo 4 x 2 e 4 x 4 intercalada, com
capacidade de carga no minimo de 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros. :
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